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INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA: : : : -
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINI, L=450 m

MIJESTO GRADNIE:
Krapina, produzetak ulice Frana Galovic¢a

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

ZAJEDNICKA OZNAKA PROJEKTA:
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VRSTA PROJEKTA:

KNJIGA 6: GLAVNI PROJEKT
DISTRIBUTIVNE TELEKOMUNIKACIJSKE
KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA I
SUPSTITUCIJA ZRACNE TK LINIJE HZ-a
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a Petl‘OVlc, = el. OvlaéteniinZenjer elekirotehnike
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INZENJERA ‘ELEKTROTEHNIKE
Krapina E 425

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:
Stjepan Hrsak, ing. grad.

CGviasteni infenfer aradevinarstva

\/ HRSAK & HRSAK d.o.o.
Krapina, svibanj 2009. Zagreb
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SADRZAJ PROJEKTA

KNJIGA 1 GLAVNI PROJEKT PROMETNIH POVRSINA I ODVODNIE
KNJIGA 2: GEOTEHNICKI ELABORAT

KNJIGA 3: GEOTEHNICKI PROJEKT OSIGURANJA STABILNOSTI

POKOSA KORITA POTOKA | KRAPINICE*

KNIJIGA 4: GLAVNI PROJEKT ZASTITE SREDNJENAPONSKIH
KABELA 20 kV

KNIJIGA 5: GLAVNI PROJEKT CESTOVNE RASVJETE

KNJIGA 6: GLAVNI PROJEKT DISTRIBUTIVNE TELEKOMUNIKACIJSKE
KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA I SUPSTITUCLJA
ZRACNE TK LINLJE HZ-a

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina. Magistratska 30 .
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m
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3.1.3. Prikaz mjera zastite od pozara

3.2. TEHNICKI OPIS

3.2.1. Uvod

3.2.2. Postojece stanje TK infrastrukture

3.2.3. Novo stanje
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INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina, Magistratska 30 )
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m
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URED oviasStenog inZenjera
elektrotehnike-Krapina
vl. Darko Petrovic¢
Zrinskog i Frankopana 14, Krapina

tel: 049/371-175, 0917981000
mail: darko.petrovic@kr.t-com.hr

INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA:
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINI, L=450 m

MIJESTO GRADNIE:
Krapina, produzetak ulice Frana Galovié¢a

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

1.
OPCI DOKUMENTI

Krapina, svibanj 2009,

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, KraEina_ Magistratska 30 )
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Kiasa: UP/I-310-34/01-01/425
Urbroj: 314-01-01-2
Zagreb, 02. ozujka 2009.

Hrvatska komora arhitekata | inZenjera u graditeljstvu na temelju ¢lanka
171. Zakona o opéem upravnom postupku (“Narodne novine", br. 53/91), po zahtjevu
koji je podnio Darko Petrovig, ing.el., KRAPINA | Zrinskog i Frankopana 14, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u Upisnik ureda za samostaino obavljanje poslova projektiranja
i/ili struénog nadzora gradenja koji vodi Hrvatska komora arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu razvidno je da je Rjesenjem Klasa: UP/I-310-
34/01-01/425 , Urbroj: 314-01-01-2, od 04.12.2001. godine osnovan
Ured za samostalno obavijanje posiova projektiranja i struénog nadzora
gradenja ovlastenog inZenjera elektrotehnike Darko Petrovi¢. ing.el
KRAPINA, pod rednim brojem 111, s danom upisa 01.01.2002.

Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Poslovno sjediste Ureda je: KRAPINA, Zrinskog i Frankopana 14.
Maticni broj Ureda je: 80090397

Sifra djelatnosti Ureda je:  74.20.0-Arhitektonske djelatnosti i
inZenjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje.

2. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je upisom u
Upisnik ureda za samostalno cbavijanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu Darko Petrovi¢, stekao pravo na samostaino obavljanje
poslova projektiranja i struénog nadzora gradenja u Uredu ovlastenog
inZenjera elektrotehnike.

Glavna tajnica Komore:

o . 3
7l
Sunéana Rughé, dipl.iur.

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina, Magistratska 30 ) -
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODU%ETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m

N
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U smislu Clanka 179. stavka 2. i Clanka 108. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju i gradnji
(NN 76/07), a nakon izvrsene provjere predmetne tehnitke dokumentacije potvrduje se da projekt:

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, Krapina

GRADPEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINI, L=450 m

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT DISTRIBUTIVNE TELEKOMUNIKACIJSKE
KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA I SUPSTITUCIJA ZRACNE TK LINIJE HZ-a

BROJ PROJEKTA: 37/09-DTK

PROJEKTANT: Darko Petrovi¢, ing.el.
upisan u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike pod rednim brojem 425
Klasa: UP/1-310-34/01-01/ 425, Urbroj: 314-01-01-1 od 04.12.2001.

zadovoljava:

propisane uvjete, a naroCito da projektirana gradevina ispunjava bite zahtjeve i druge uvjete za
gradevinu te da je projektirana

u skladu sa:

I - LOKACIJSKOM DOZVOLOM
Klasa:UP/I-350-05/08-01/30, Ur.broj: 2140/01-08-21, Krapina, 27.11.2008.
Izdana od: RH; Grad Krapina, Upravni odjel

IT— POPIS ZAKONA I PROPISA o tehnic¢kim uvjetima i normativima koji su
primjenjeni prilikom projektiranja i koji se moraju primjenjivati prilikom
izgradnje gradevine

11/1-REPUBLICKI PROPISI (Narodne Novine Republike Hrvatske)

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 58/93 1 33/20053)

- Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96 i 114/03)
- Zakon o mjernim jedinicama (NN 38/93)

- Zakon o normizaciji, ¢lan 1,9.33 (NN 53/96)

- Zakon o zastiti od buke (NN 20/03)

Projektant:
Darko Petrovi¢, ing. el.

Darko Petrowvt
:):-Ilal;l.en- infenjar elextiotehnike

URED OVLAS 1‘5.\'0';
INZENJERA BLEKTROTEHNIKE

Krapina i

E 425

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina. Magistratska 30 )
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m
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Na temelju Clanka 14. stavka 3. i 4. “Zakona o zastiti od pozara™ (NN 58/93 i 33/2005),
a nakon izvrsene provjere tehnicke dokumentacije izdaje se:

ISPRAVA
O TEHNICKOM RJESENJU ZA PRIMJENU MJERA

ZASTITE OD POZARA
BROJ: ZOP-37/09-DTK

Nakon provjere projekine dokumentacije potvrduje se da projekt elektrotehnickih instalacija:

INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA: 5 )
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA

U KRAPINIL, L=450 m

MIJESTO GRADNIE:
Krapina, produzetak ulice Frana Galoviéa

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

sadrzi potrebna tehnicka rjeSenja za primjenu mjera zastite od pozara kojima projektirana
gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, a u smislu:

- Zakona o zastiti od pozara (NN 58/93)
Pravilnika o projektiranju i izvedbi sigurnosnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i

objekata
- Osnove za procjenu opasnosti od pozara i eksplozije

Krapina, svibanj 2009.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Ovlasteni projektant Darko Petrovi¢, ing. el.

Darko Petrowic”

El‘;llas‘:v.u- infenger elektrotehnike

URED D\’LA§1‘(ENOC o ’
INZENJERA BLEKTROTERNIKE

Krapina 'x E 425

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Kra]gina. Magistratska 30 .
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m
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Vas znak
Nasznak  T45-274776/08
Telefon 047 600 088
Datuin 14.08.2008,
Nastaviona  Produzetak gradske ceste Ul. F. Galovi¢a i uredenje Krapinice kroz grad Krapinu.
Investitor: - HRVATSKE CESTE d.o.o.
- tk kapaciteti : uvjeti zastite

Temeljem Vaseg zahtjeva, klasa: 022-05/08-01 /185 ur.bro;j : 2140/01-08-03 od 14.
srpnja 2008. godine te uvidom u dostavljene situacije u koju smo ucrtalj nade postojede tk
kapacitete, izdajemo vam slijedece uvjete: !

1. Na podruéju predmetnih zahvata nalaze se podzemni tk kapaciteti u viasnistvy
HT-a. Podaci o trasi nadzemnih tk kapaciteta mogu se dobiti uvidom na tereny.

2. S obzirom da ée tk kapaciteti biti ugroZene predmetnim zahvatom, investitor je
duZan osigurati i financirati elaborat zastitite tk kapaciteta, izmicanja ili prelaganja
podzemnih i nadzemnih tk kapaciteta te zatraziti potrebne suglasnosti i misljenja.
Dokaze o postivanju propisa treba pruziti kroz situaciju, shemu i tehnigki opis.

3. Zastitu tk kapaciteta izvesti prema projektnoj dokumentaciji i prema Pravilniku o
tehnickim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN br.
88/2001).

4. Investitor radova obavezan je prije  podetka radova zatraziti Iskoléenje
(mikrolokaciju) trase podzemnih tk kapaciteta.

HT - Hrvalske telekomunikacije d g,
Adresa  Savska cesla 32,10000 Zagreb
Kontakti  1slefon +385 481-1000; faks +385 1 491-101 1.
internet: www.t.ht hr
Poslovna banka 23900011 100019257 (HPE d.d Zagreb), M 1414887
Nadzorniodbor M. Guenther - predsjednik i i
Uprava | Mudrini¢ - predsjednik. J. P. Czapran, B. Foldiuga, 1. Joli¢ Simovic. |, Soljan, R. Rathgeher .
gistar trgovackih  Trgovacki sud u Zagrebu, MBS; 080286256 f @
: gdru§tava tergr]:eljm kapital: 8.138.853.500.00 kuna; ukupni biroj dionica: £1.888.535; unlce u

nominalni iznos jedne dionice: 100.00 kuria T-Hrvatski Telekom - prvi partner UNIGEF-a y Hrvatskaj
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Datum 14.08.2008.
/Ja
Strana 2

6. Na mjestima gdje se radovi na iskopu vrSe blize od 2m od trase tk kapaciteta
iskop izvesti rucno, uz nadzor radnika HT-a.

7. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oStecenja tk
kapaciteta, investitor je duZzan odmah prijaviti na adresu pod tockom 5.

8. Troskovi iskolCenja, zastite, izmicanja, kao i moguce Stete na tk kapacitetima
terete investitora (¢lanak 26. Zakona o elektronickim komunikacijama ,»Narodne

novine»,br. 73/08.).

9. Ostecenje tk kapaciteta iz nehata poviaci krivicnu odgovornost (Clanak 147. i 148.
KZ RH-procisceni tekst, »Narodne novine», br. 32/93.).

10. Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S poétdfranjem,

Privitak:
- situacije s ucrtanim tk kapacitetima 1x

¢

Direktor Sekthra za dokumentaciju

i telekomu

i
L 1
ry- . 4 sl ‘) 1
Erdipting™
HT- Hrvalske telekomunikacije d.d.
Zagren

W
|

T45a
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URED oviasStenog inZenjera
elektrotehnike-Krapina
vl. Darko Petrovic¢
Zrinskog i Frankopana 14, Krapina

tel: 049/371-175, 0917981000
mail: darko.petrovic@kr.t-com.hr

INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA: i .
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINI, L=450 m

MJESTO GRADNIE:
Krapina, produzetak ulice Frana Galoviéa

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

2.
TEHNICKI PODACI

Krapina, svibanj 2009.

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina. Magistratska 30 )
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINIL, L=450 m
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2.1. OPIS GRADEVINE

I. OPCI PODACI

Grad Krapina iz Krapine; Magistratska 30 u svojstvu investitora predlozio je izgradnju
produzetka ulice Frana Galovica u Krapini. Uz prometnicu potrebno je izgraditi i rekonstruirati
svekoliku komunalnu infrastrukturu. Izmedu ostalog to podrazumijeva i TK infrastruktutru.

1. OPCIZAHTJEVI

1. Izraditi Glavni projekt sukladno svim odredbama Zakona o Telekomunikacijama (N.N.122/03),
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07), a uvazavajuéi u cijelosti pocela iz “Upute o
projektiranju i izgradnji TK mreza”.

2. Projekt mora biti uskladen sa svim odredbama ¢lanka 39 - 42. Zakona o prostornom uredenju
gradnji.

3. Projekt mora biti u suglasju s “Opéim i tehnickim propisima HT-a”, te vaZeéim tehnickim
normativima, Uputama za projektiranje i gradnju DTK, te sa “Uputama za planiranje pristupnih
TK mreza”,

4. Za svekolike, moguce, nejasnoce imenovani nadzorni inzinjer moze se posavjetovati s autorom
ovog projekta.

5. Temeljem posebnih uvjeta gradenja izdanih od HT-Regija 1-Sjever, Lokacija Krapina za
tehni¢ku dokumentacija potrebno je ishoditi suglasnost HT-a.

2.2. PROJEKTNI ZADATAK

Zadaca projektanta je izrada Glavnog projekta izgradnje distributivne telekomunikacijske
kanalizacije DTK, rekonstrukcija i supstitucija zratne TK linije HZ-a za produzetak ulice Frana
Galovi¢a u Krapini.

Projektant DTK: Projektant gradevinskog projekta:
Darko Petrovi¢, ing. el. Stjepan Hrsak, ing. grad.

Darko Petrow
‘i):-‘h‘s‘wun inZen, arelektrotehnike B
e OVL’\‘: e Ouiaitent infenjcr gragevinarsta ﬂr

7 . (1 E

INZENJERA m_gu».mo TEHNIK : .
; d0.0.

B ” i T

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Kragina. Magistratska 30 )
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m
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URED oviasStenog inZenjera
elektrotehnike-Krapina
vl. Darko Petrovi¢
Zrinskog i Frankopana 14, Krapina

tel: 049/371-175, 0917981000
mail: darko.petrovic@kr.t-com.hr

INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA: 3
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINI, L=450 m

MIJESTO GRADNIJE:
Krapina, produZetak ulice Frana Galoviéa

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

VRSTA PROJEKTA:

il
PROJEKT DTK

PROJEKTANT DTK:
Darko Petrovic, ing.el.

Darko P?o»if

I:;:VTL\EI:-.-m n enrr elektrotehnike

URED DVIASTENOG >
INZENJERA ELEKTROTERNIKE

Krapina i £ 425

Krapina, svibanj 2009.

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Kragina. Magistratska 30 )
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m
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3.1. TEHNICKI PODACI
3.1.1. PROGRAM KONTROLE 1 OSIGURANJA KAKVOCE

Program kontrole i osiguranja kakvoce daje se na temelju Zakona o prostornom uredenju i
gradnji (NN 76/07).
Da bi elektricna instalacija bila kvalitetno izvedena te da njeno koriStenje bude sigurno i
bezopasno po korisnike potrebno je provesti slijedecéi program osiguranja i kontrole kakvode:
* Radove na el. instalaciji moze izvoditi samo ovlasteni elektroinstalater ili poduzece
registrirano za izvodenje el. instalacija i to prema navedenim propisima i pravilima struke koji
su ujedno primijenjeni i prilikom izrade projekta:

. Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07)

Zakon o zastiti od pozara ( N.N. br. 58/93 i 33/2005)

Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 59/96, 94/96 i 114/03)

Zakon o normizaciji (N.N. br. 55/96)

Zakon o preuzimanju Zakona i Propisa (N.N. br. 53/91)

Zakon o telekomunikacijama (N.N. 76/99)

Pravilnik o listi strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN 47/02)
Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa te strojeva i uredaja s

povecanim opasnostima (N.N. 114/02)

.t\_).—

© N s

13. Hrvatske norme:

HRN.N.AO.826 Termini i definicije

HRN.N.B2.730  Opce karakteristike i klasifikacija

HRN.N.B2.742  Zastita od toplinskog djelovanja

HRN.N.B2.751  Izbor i postavljanje elektri¢ne opreme u ovisnosti sa
vanjskim utjecajima

HRN.N.B2.754  Uzemljenje i zastitni vodigi

HRN.N.B2.762  Mjerenje otpora uzemljivaca

e Dozvoljeno je ugradivati samo onu instalacijsku opremu, materijal i pribor, ¢ija kvaliteta je u
skladu sa gore navedenim propisima i normama.

e Svi elektroinstalaterski radovi se u cijelosti moraju izvoditi prema odobrenoj tehnickoj
dokumentaciji te propisno evidentirati u odgovaraju¢em dnevniku rada.

* Zakontrolu izvodenja elektroinstalaterskih radova investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor.

* Bez suglasnosti projektanata odnosno nadzornog organa nije dozvoljeno odstupiti od
dokumentacije ili njenih dijelova, mijenjati nacine izvedbe radova ili koristiti materijale koji
nisu predvideni projektom.

e Podovrsenju elektroinstalaterskih radova treba provesti slijedeca ispitivanja:

- obaviti op¢i vizualni pregled
- izmjeriti otpor izolacije vodova

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Kragina. Magistratska 30 )
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U svrhu dokaza kvalitete treba izdati ateste i certifikate i zapisnike o:

- kvaliteti ugradene instalacijske opreme
- izmjerenom otporu izolacije vodova

e Gore navedena ispitivanja, te izdavanje odgovarajuéih isprava moze obavljati samo za to

ovlastena osoba s potrebnim atestiranim instrumentima i polozenim struénim ispitom.
Nakon izvedbe radova izvoda¢ je duzan predati investitoru 2 (dva) primjerka dokumentacije

izvedenog stanja elektroinstalacija sa ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektnu

dokumentaciju.

Projektant DTK:
Darko Petrovic, ing. el.

Parko Petrowt
6:11.5:':»"} in c-nr\er slektrorehnike

URED OVLASTENOC
INZENJERA EL%KTROTFHNH‘.E .
Krapina 1} E 425
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3.1.2. ELABORAT ZASTITE NA RADU
3.1.2.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA:
Zakon o zastiti na radu (N.N. 59/96, 94/96 i 114/03)

I
2. Zakon o zastiti od pozara (N.N. 58/93 i 33/2005)
3. Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa te strojeva i uredaja s
povecanim opasnostima (N.N. 114/02)
4. Zakon o preuzimanju Zakona i Propisa (N.N. 53/91)
5. Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u

gradevinarstvu (SI. list 37/88)
6. Hrvatske norme:

HRN.N.B2.742  Zaitita od toplinskog djelovanja

HRN.N.B2.751  Izbor i postavljanje elekri¢ne opreme u ovisnosti sa
vanjskim utjecajima

HRN.N.B2.754  Uzemljenje i zastitni vodi¢i

3.1.2.2. MOGUCE OPASNOSTI OD ELEKTRICNE INSTALACIJE I NJIHOVO
OTKLANJANIJE

Moguce opasnosti od elektri¢ne instalacije potjecu od:

- razlike potencijala na metalnim dijelovima
- nepravilnog izbora opreme obzirom na namjenu objekta i vanjske utjecaje
- nestru¢nog rukovanja opremom

Navedene opasnosti otklanjaju se nabrojenim mjerama zastite:

1. Zastita od zadrzavanja napona na metalnim masama

Zadtita je izvedena povezivanjem svih metalnih masa kao vodovodnih, kanalizacijskih i cijevi
centralnog grijanja, metalnu bravariju, dvobojnim vodi¢ima Zuto-zelene boje na kutije za
izjednaCavanje potencijala i zaStitnu sabirnicu razdjelnika el. energije, te zajednickim
uzemljivatem (HRN.N.B2.754)).
2. Zasdtita od mehaniCkih ostecenja vodova

Zastita Je izvedena polaganjem vodova u instalacijske i zastitne cijevi.

3. Zadtita od vode, pradine i drugih stranih tijela

Zatita se izvodi izborom opreme s potrebnom stupnjem mehanicke zastite (IP), shodno
uvjetima rada i mikro klimi (HRN.N.B2.751.).
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4. Zastita od nestru¢nog rukovanja

Zastita je izvedena pravilnim instaliranjem opreme, postavljanjem natpisa sa upozorenjima i
zabranama uporabe neovlastenim osobama, pravilnom signalizacijom o stanju uklju¢enih trosila,
izvedbenom dokumentacijom, uputama za uporabu i rukovanje, regulativi o osobama koje smiju
rukovati opremom i otklanjati kvarove.

Projektant DTK:
Darko Petrovic, ing. el.

Darko Petrpw
(lja;‘la;:‘em in en]‘ar elektrotehnike

URED OVIASTIENCC
INZENERA ELEKTROTEHNIKE g
Krapina x E 42
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3.1.3

PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZA ZASTITU OD POZARA

3.1.3.1. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA:

-[E.L.»J_I\J—-n

3

Zakon o zastiti od pozara (N.N. 58/93 i 33/2005)

Zakon o preuzimanju Zakona i Propisa (N.N. 53/91)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama ( NN 87/08)
Hrvatske norme:

HRN.N.B2.742 Zastita od toplinskog djelovanja

HRN.N.B2.754 Uzemljenje i zastitni vodi¢i

HRN.N.B2.751 Izbor i postavljanje elekri¢ne opreme u ovisnosti sa
vanjskim utjecajima

HRN DIN 4102, dio 91 11

HRN DIN 5035, dio 5

Ostali propisi:

- Code for Safety to Life from Fire in Buildings asnd Structures (NFPA 101/97)
- VDE 0108 dio 1.

3.1.3.2. PREDVIDENE MJERE ZASTITE OD POZARA-

Prema ¢l. 14 Zakona o zastiti od pozara (NN58/93) potrebno je u projektu predvidjeti mjere

zastite od pozara.
Da bi se izbjegla opasnost od pozara i eksplozije primijenjene su slijedece mjere zastite:

I;
2,

-
18

Svi vodici 1 kabeli koji ¢e biti ugradeni imaju svojstvo samogasivosti (IEC 32-1).
U instalaciji nece biti opreme od lakozapaljivih i gorivih materijala.

Sva spojna i sklopna oprema biti ¢e ugradena ju zatvorena kucidta ili ormarice
odgovarajuceg stupnja mehanicke zastite (HRN.N.B2.751.).

Sav materijal koji e biti ugraden imati ¢e pojedinacne ili tipske ateste o kontroli kakvoée.

ZAKLJUCAK:

Elektri¢ne instalacije projektirane su tako da ne gore te da ne mogu izazvati ili prenositi pozar.

Projektant DTK:
Darko Petrovi¢, ing. el.

Darko Pet/n:wkf
\::;\I‘:h‘s‘mm Ln{é n‘rr elektrotehnike

URED OVIASTIENOG
INZENJERA RLEKTROTEHNIKE

Krapina \ E 425
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3.2. TEHNICKI OPIS
3.2.1. Uvod

Prije pocetka izgradnje distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK treba
postupiti prema Uvjetima zastite izdanim od T-Com HT Hrvatske telekomunikacije d.d.,
T45-274776/08 od 14.08.2008. godine i prema Posebnim uvjetima gradenja izdanim od
HEP-a broj: 4/02-4422/08-MP od 25.07.2008. godine.

Grad Krapina iz Krapine; Magistratska 30 u svojstvu investitora predlozio je izgradnju
produzetka prometnice u ulici Frana Galovica u Krapini. Uz prometnicu potrebno je izgraditi
svekoliku komunalnu infrastrukturu. Izmedu ostalog to podrazumijeva 1 TK infrastruktutru.

3.2.2. Postojece stanje TK infrastrukture

Koridorom kojim se predvida izgradnja nastavka ulice Frana Galovica prolazi zra¢na TK
linija u vlasniStvu , Hrvatskih Zeljeznica®. Ista je u funkciji i njome se odvija TK promet i
prometna signalizacija za potrebe Zeljeznice. Ova ¢e se TK linija prvenstveno morati 1zmjestiti van
koridora izgradnje prometnice, a po zavrietku izgradnje novog segmenta DTK premjestiti u istu i
trajno supstituirati podzemnim TK kabelom.

Tvrtka , Hrvatske telekomunikacije, a ni drugi TK operateri, u zoni zahvata nemaju
postojecih TK kapaciteta.

Kako se sa zapadne strane koridora planiranog produzetka ulice F. Galovi¢a nalazi
jednokolosje€na zeljeznicka pruga Zabok-Krapina, a zapadnije od nje poduzetnitka zona Krapina
Nova-Zapad uz koju je projektirana DTK, ovim ce se projektom predvidjeti povezivanje DTK
poduzetnicke zone sa novim segmentom DTK uz dogradenu ulicu F. Galoviéa. Ovo iz razloga Sto
DTK poduzetnicke zone nema fizickog spoja sa mjesnom DTK Grada Krapine.

3.2.3. Nova stanje

Projekt nove DTK mora, osim trase uz isto¢nu stranu glavne prometnice obraditi i buduéu
supstituciju postojece TK linije podzemnim kabelom, te busenje ispod zeljeznicke pruge Zabok-
Krapina, a u svrhu povezivanja svih segmenata DTK, kako izgradenih tako i planiranih unutar
predmetnog podrucja, u jednu suvislu, kontinuiranu cjelinu.

Sto se tice priklju¢aka buducih poslovnih prostora na javnu TK mrezu svaki ée poslovni
subjekt moci interpolirati montazni TK zdernac u trasu DTK, a u cilju izgradnje svojeg vlastitog
TK privodnog u formi DTK, a kojim ¢e zadovoljiti svoje vlastite TK potrebe.

U projektu nove DTK na dvije e se lokacije predvidjeti polaganje cijevi ispod prometnice i
prelazak DTK na njenu zapadnu stranu. Na prvom prelazu DTK se predvida okonéati jednim MZD
2 neposredno uz pokos pruge, dok ¢e se drugi prelaz ispod prometnice predvidjeli na kraju
zahvata. Tu ce se, u stacionazi + 430,00 , postaviti MZD3, te iskopom rova do¢i do postojeceg A
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stupa 1 na njemu oformiti TK izvod, odnosno postojece drveno A uporiste pretvoriti u TK izvod. a
koji ¢e prihvatiti postojeéu zraénu TK mrezu .HZ“-a i prespojiti je na podzemni kabel.

Kako su sve prilazne prometnice, a koje se ukljuéuju na ulicu F. Galovica sa njezine istocne
strane pristupni putevi do buduci hala, nema potrebe da se sa svake strane prilazne ceste
postavljaju TK zdenci. Stoga ce se novi segment DTK izgraditi sa ukupno pet komada montaznih
TK zdenaca tipa MZD2 i dva komada zdenaca tipa MZD 3, a sve sukladno situaciji u privitku
projekta.

Razmak izmedu zdenaca biti ¢e cca 80 metra §to predstavlja optimalne duZine za DTK u
pravcu.

Glavna trasa DTK ce se graditi kapacitetom cijevi 2 x PVC @ 110 mm i 2 x PEHD @ 50
mm, dok ¢e se prvi odvojak od glavne trase graditi cijevima kapaciteta 2x PEHD ® 50 mm.

Drugi ¢e se odvojak ispod prometnice graditi kapacitetom 2 x PVC @ 110 mm i 2 x PEHD
© 50 mm. PVC cijevima predvida se i prelaz, odnosno predvida se busenje ispod pruge Zabok-
Krapina, te povezivanje sa segmentom DTK poduzetnitke zone , Krapina Nova- zapad*.

3.2.4. Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK)

Izgradnja DTK zapoceti ¢e od postojeceg MZD3 ugradenog u nogostup ispred hale tvrtke
»Vocko™ d.o.0. neposredno prije sadasnjeg kraja ulice Frana Galovica, u stacionazi 0-020,00.

Kako je do pocCetka zone zahvata vec asfaltiran privodni ulaz do hale i dio kolnika, u ovom
¢e dijelu gradevinskih radova biti potrebno predvidjeti razbijanje i naknadnu sanaciju asfaltno-
betonskog zastora u duzini od cca 15 m. Svi ostali radovi vrsiti ¢e se u zemljistu IV kategorije uz
normalan strojni iskop, bez potreba sanacije AB povrsina. Ukupna koli¢ina iskopa okvirne je
duZini cca 495 m , te 10 m busenja ispod Zeljeznicke pruge.

Prvi od zdenaca nove DTK je montazni TK zdenac tipa MZD 2 (oznaka na situaciji D2/1).

Isti Ce se postaviti u stacionazi 0+060,00. U rov izmedu postojeceg MZD3 i D2/1 poloZiti ée se
kapacitet cijevi 2 x PVC @ 110 mm i 2 x PEHD ® 50 mm.

Od D2/1 nastaviti iskopom rova do MZD 2 (oznake D2/2) koji ¢e se postaviti u stacionazu
0+140,00 m. Takoder ¢e se u iskopani rov, od D2/2 prema MZD 2, dvije PEHD cijevi ® 50 mm
poloziti unazad do stacionaze 0+130 m, gdje ¢e u blagom luku skrenuti u pravcu zapada i zavrsiti u
novom MZD 2 (oznake D2/3), D2/3 Ce se postaviti u stacionazi 0+130,00, ali na zapadnoj stranu
ulice F. Galovica. Ova poveznica dvaju MZD2 zdenaca predstavlja prvi preduvjet supstitucije
postojece zracne linije podzemnim TK kabelom.

Daljnjim iskopom doci do zdenca MZD3 (oznake D3/1) koji ¢e se montirati u stacionazi
0+200,00 m. Citavom duzinom rova izmedu D2/ 1, preko D2/2 do D3/1 polaze se isti kapacitet
cijevi, dakle 2 x PVC @ 110 mm i 2 x PEHD @ 50 mm.

Od zdenca D3/1 se DTK nastavlja u pravcu juga do stacionaze 0+280,00 gdje se postavlja
novi MZD2 oznake D2/4. Juznije od njega, u stacionazi 0+360,00 ponovo se montira MZD 2
oznake D2/5, a trasa isto¢nom stranom novog dijela ulice F. Galovié¢a zavriava u zdencu MZD 3.
Ovaj posljednji zdenac u glavnoj tasi DTK postaviti ¢e se u stacionazi 0+426.00. Zdenac ée nositi
oznaku D3/2 i predstavlja poetnu tocku eventualnog buduéeg produzetka DTK ili u pravcu juga
ili, koristeci novi nadvoznjak, u pravcu istoka. Cijelom ovom trasom od D3/1 do D3/2 zadrzati ¢e
se jednak kapacitet cijevi kanalizacije, dakle 2 x PVC ® 110 mm i 2 x PEHD ® 50 mm.

Od zdenca oznake D3/2, a ispod nove prometnice, DTK c¢e se, ogrankom u pravcu zapada,
privesti do postojeceg ,,A“ drvenog stupa postojece zratne TK linije. Ova poveznica, segment
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DTK izmedu zdenca D3/2 i ,A“ stupa, duZine cca 80 m izgraditi ¢e se kapacitetom cijevi 2 x
PEHD @ 50 mm. Cijevi moraju zavrsiti podignute uz jedan od stupova ,,A" uporsta na visinu od
cca 1,5m.

U rov koji ¢e se od zdenca D3/2 nastaviti u pravcu zapada potrebno je poloziti i dvije PVC
cijevi @ 110 mm u duzini od cca 80m. Cijevi je potrebno poloziti ispod prometnice, te busenjem
ispod pruge Zabok-Krapina, povezati se sa najblizim MZD 2., a koji je dio DTK poduzetnéke zone
Krapina Nova-zapad, ¢ime bi se ostvariti fizicka veza izmedu ovih dvaju segmenata distributivnih
telekomunikacijskih kanalizacija. Prijelaz cijevi ispod pruge ce se izvesti busenjem u km 14+695.

Time bi se stvorili uvjeti povezivanja ovih dviju DTK u jedinstvenu, kontinuiranu cjelinu s
mogucnos$cu nesmetanog uvlacenja kako simetri¢nh tako i optickih TK kabela , a bez naknadnih
gradevinskih zahvata.

Svakako da bi ovo rezultiralo ostvorenjem dugorone osnove kojom bi se zadovoljile
svekolike potrebe za Sirokopojasnim TK uslugama juznog dijela Krapinske industrijske zone.

3.2.5. IzmjeStanja postojeceg zraénog TK kabela s troskovnikom:

Kao sto je vec izlozeno postojeéa zraéna TK mreza smetati ¢e izgadnji prometnice. Stoga ju
je potrebno privremeno izmjestiti van zone zahvata, a na Sest drvena TK uporista. Ujedno stvoriti
mogucnost da se prilikom izgradnje nadvoZznjaka linija moze privremeno demontirati, te spustiti u
pokos Zzeljeznicke pruge.

[ako se radi o privremenom rjesenju izmicaja, zraéna se TK linija mora postaviti na drvene
stupove. Koristila bi se drvena uporista, tj stupovi visine 6 m sa betonskim nogarima, a iz razloga
da visi stupovi ne bi smetali prilikom izgradnje nadvoznjaka. Na stupovima koji su najblizi zoni
izgradnje nadvoznjaka postaviti nove spojne kutije. Na istim stupovima ostaviti rezerve kabela tzv.
»Slinge™ u duzini od cca 10 m. One ce posluziti kako bi se, prilikom montaze betonskih raspona
nadvoznjaka, prostor u zoni zahvata mogao osloboditi privremenim spustanjem samonosivog TK
kabela uz pokos pruge.

Samonosivi TK kabel oznake TK 53 U 25x4x0,8 GM tesko ¢e se naci na trziStu, pa ga je
potrebno zamjeniti kabelom TK 59 U 25x4x0,6 GM.

3.2.6. Trajno izmjeStanje zraéne TK linije u DTK

Tek po okontanju izgradnje predmetne DTK mo¢i ¢e se privremeno izmaknuta zraéna TK
mreZa, odnosno linija, trajno supstituirati podzemnom TK mrezom. To znaéi da é¢e TK kabel, koji
¢e se instalirati u jednu od dviju PEHD @ 50 mm iz nove DTK, preuzeti 1 zamjeniti zraénu TK
mrezu,

Na “0” stupu ,A“ drvenog uporista zraéne TK linije HZ“-a, a sa istoéne strane
novodogradene prometnice F. Galovica, na visini od cca 1,5 m zavrsiti ée dvije PEHD cijevi ® 50
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mm. To su cijevi koje su polozene od MZD3 oznake D3/2 do ,A“ uporista, a u sklopu drugog
prelaza DTK na isto¢nu stranu prometnice, u stacionazi 0+475.00.

Na ovom ,,A™ stupu oformiti ¢e se novi izvodni TK ormari¢ kapaciteta 100 parica. Na stupu
se mora izraditi zaStitno uzemljenje Cija vrijednost otpora nesmije biti veca od od 30 Q. U
ormaricu tipa ITO-I/MZ inox 100 pari“ postaviti ¢e se dva metalna nosaé LSA letvica tipa
5x2/10 T-22. U oba Ce se nosaca postavit pet komada priklju¢nih letvica tipa KRONE LSA PLUS
1/10, s osiguratima. Na gornjim ce letvicama zavrsiti zraéna TK linija koja dolazi iz pravca
Zaboka, dok ce na doljnjim letvicama zavr$iti novi kabel TK 59-50GM 25x4x0.8 ili 0.6, a u
ovisnosti o stanju na trzistu. Ovaj ce se kabel, kroz jednu od PEHD cijev ® 50 mm uvesti u zdenac
D3/2, pa kroz ¢itavu glavnu trasu nove DTK do¢i do zdenca D2/2. Zbog duzine kabela predvida se
izrada ravnog TK nastavka u zdencu D3/1.

Od zdenca D2/2, ponovo kroz jednu od dvije PEHD cijev ® 50 mm TK kabel ¢e doéi do
zdenca oznake D2/3 montiranog u stacionazi 0+130,00, ali sa zapadne strane novog dijela ulice F.
Galovica. Neposredno uz zdenac D2/3 nalazi se postojeéi ,A“ stup. Na ovom se je ,,A" stupu,
postojeca zraéna TK linija HZ“-a, u postojecem izvodnom TK ormaricu, preusmjerila u
podzemni TK kabel. Odnosno u ovom ormari¢u zraéna TK linija prelazi na podzemni TK kabel
koji zavrSava u zeljeznitkoj postaji Krapina. Ovaj ¢e se ITO napustiti. Podzemni TK kabel ée se
iskopati u pravcu zeleznitke postaje u duzini od 15-tak metara. Kabel ¢e se otspojiti iz postojeceg
ITO-a i poloziti u iskopani rov prema zdencu D2/3. U zdencu ée se napraviti ravni TK nastavak,

Po okoncanju ovih radova, podzemnim ce se kabelima stvoriti podzemna veza izmedu
postojeceg ,,A* stupa uz prugu, nedaleko iza kraja nove dionice ulice Frana Galovica i zeljeznicke
postaje Krapina. Time bi se mogla u potpunosti demontirati postojeca zratna TK linija uz novu
dionicu Ulice Frana Galovica.

3.2.7. UVJETI ZA 1ZVODENJE DTK

Cjelokupnu instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima, troskovniku, tehnitkom
opisu, ovim uvjetima i vaze¢im tehni¢kim propisima navedenim u poglavlju ovog projekta.

Svi materijali upotrijebljeni za ovu instalaciju moraju biti standardne kvalitete i izradeni
prema standardima.

Prije pocetka radova izvoda¢ je duzan detaljno se upoznati sa projektom i sve eventualne
primjedbe blagovremeno dostaviti investitoru odnosno nadzornom inzenjeru.

Investitor je duzan da tijekom C¢itave izgradnje objekta osigura struéni nadzor nad
1zvodenjem radova.

Izvodac je duZzan prije pocetka radova provjeriti projekt na objektu, pa ukoliko naide da su
potrebne izvjesne izmjene zbog izmjene na samoj gradevini, o tome treba obavijestiti nadzornog
inzenjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost.

Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za izvjesnim odstupanjem ili manjim
izmjenama projekta, izvoda¢ je duzan za to prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inzenjera.

Za vrijeme izvodenja radova izvodac je duzan voditi ispravan gradevinski dnevnik, sa svim
podacima koji ovakav dnevnik predvida, a svi zahtjevi i priopéenja, kako od strane nadzornog
inzenjera tako i od strane izvodata moraju se unijeti u dnevnik.
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Za ispravnost izvedenih radova izvoda¢ garantira dvije godine racunajuci od dana prijema
objekta.

Sve kvarove i ostecenja koja bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog primjene losih materijala
ili nesolidne izvedbe, izvoda¢ je duzan otkloniti bez prava naknade.

Polozaj DTK u odnosu na ostale instalacije:

Paralelno vodenje

Minimalna udaljenost drugih objekata od DTK

- energetski kabel do 10 kV 0,5m
- energetski kabel do 35 kV 1.0 m
- energetski kabel preko 35 kV 2,0m

- prolaz energetskih kabela kroz zdence DTK, kao i prijelaz
ispod odnosno iznad zdenca DTK ne dozvoljava se

- plinovod do 0,2942 MPa (3 kp/cm2) 1,0m
- plinovod od 0,2942 MPa do 0,98 MPa (1 0 kp/cm2) 1,0m
- plinovod preko 0,98 MPa 20m
- toplovod do 0,2492 MPa 1,0 m
- parni dalekovod 1,0 m
- vodovodna cijev promjera do 200 mm 1,0 m
- vodovodna cijev promjera preko 200 mm 20m
- cijev gradske kanalizacije 1,0 m
Krizanje
Minimalna udaljenost drugih objekata od DTK:
- energetski kabel 0,5m

- prolaz energetskih kabela kroz zdence DTK,
kao 1 prijelaz ispod odnosno iznad zdenca DTK
ne dozvoljava se

- prolaz ostalih komunalnih instalacija kroz zdence
DTK kao 1 prijelaz ispod odnosno iznad zdenca DTK
ne dozvoljava se

- PTT podzemni kabel 0,15m
- prolaz drugih komunalnih instalacija iznad ili ispod
cijevi DTK 1,0 m

- plinovod do 0,2942 MPa (3 kp/cm2) 0,15 m
- plinovod 2 0,2492 MPa do 0,98 MPa (10 kp/cm ) 0,15 m
- toplovod 0,15 m
- vodovodna cijev promjera do 200 mm 0,15 m
- vodovodna cijev promjera preko 200 mm 0,15m

Potreba dodatnih zastitnih miera

Ukoliko ne mogu biti zadovoljeni uvjeti u t. a) i b) potrebne su dodatne mjere zastite DTK
instalacija.
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3.2.8. MONTAZNI ZDENCI MZ D2-P i MZD3-P

Konstrukeija:

Zdenci imaju konstrukeiju koja se sastoji od dva osnovna elementa i dva sastavna dijela.
Osnovni elementi su:

donji element sa dvodijelnom podnom plocom i Cetiri zida s otvorima i

gornji element sa Cetiri puna zida i ulaznim otvorom u zdenac.

- Sastavni dijelovi su:

- ploce za uvod cijevi DTK koje se kod sastavljanja zdenaca montiraju u otvore koji se nalaze
u zidovima donjeg elementa. Ovdje se koriste dvodijelne uvodne ploge tip prema prilozenim
specifikacijama.

- poklopac sa okvirom koji se ugraduje na sastavljeni zdenac na rubove ulaznog otvora u
zdenac.

Stati¢ke osobine

Sklopljeni i montirani montazni zdenac sa poklopcem mora izdrzati bez deformacije
opterecenje od 150 kN (pjesacki hodnik, odnosno kolnik) s napadnom tockom na sredini
poklopca.

Izrada i tolerancije

Elementi i uvodne plote moraju biti izradeni od dobro nabijene (vibrirane) betonske mase
bez pukotina, mjehura, Supljina i drugih mana koje bi utjecale na ¢vrstoéu gotovog montiranog
zdenca.

Radi lakseg i1 boljeg sklapanja elemenata precizno su izradene nalijezuée dodirne povrsine, te
otvori za poklopac 1 uvodne ploce, kao i uvodne ploce.

Tip uvodnih ploca

Tip uvodnih ploca koji ¢e se koristiti za zdenac je dvodjelan prema prilozenim
specifikacijama.

Iznad ulaznog otvora u montazni zdenac ugraduje se lijevani zeljezni okvir sa poklopcem
komplet za teSki promet.

Poklopac mora biti nepropustan za vodu, ne smije biti tezi od 80 kg da bi ga mogli di¢i dva
radnika mora izdrzati opterecenje od 150 kN |

Na svakom poklopcu, na pogodnom mjestu na njegovom rubnom dijelu, treba slovima
veli¢ine 30 mm pisati natpis DTK.

Materijal za izeradnju zdenca

Materijal koji se koristi kod izgradnje prolaznih zdenaca mora odgovarati vaZedim
standardima. Elementi za zdence moraju biti izradeni od betona marke MB 30 i armirani sa
MAG 500/560, RA 400/500 i GA 240/350.

Cement upotrijebljen za izradu betona mora odgovarati ST B.C1.009, ST B C1.011 . ST B.CI
V131 8TF B.C1.O14,
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Granulirani Sljunak upotrijebljen za izradu betona mora odgovarati ST B.B 3.100 i ST B.B
2.010.
Pijesak upotrijebljen kod izrade prolaznih zdenaca mora odgovarati ST B.B 2.009 i B.B 2.010.
Voda za izradu betona mora biti Cista bez sastojaka Stetnih za beton, prema ST U.M1 .058.
Armatura za armiranje prolaznih zdenaca mora odgovarati ST C.12.020. Proizvoda& obavlja
izbor sastava materijala tako da se zadovolji "Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i
armirani beton (S1 list br. 1 1/87)”.

3.2.9. CLJEVI I PRIBOR ZA POLAGANJE DTK

Za izgradnju DTK upotrebljava se slijedec¢i materijal:

- PVC cijevi ¢ 110 , spojnice, lukovi, drza¢i udaljenosti (eSljevi), gumena brtva, klizno
sredstvo, poklopac (Eep) i1 ostali gradevinski materijali.
- PEHD cijevi ¢ 50 mm.

PVC cijevi

PVC cijevi ¢ 110 mm za DTK su besavne cijevi, kruznog presjeka izradene od tvrdog
PVC-a prema ST G-C6.501, ST G.C6.502 i Tehnickim uvjetima za PVC cijevi i spojnice za
kabelsku kanalizaciju, PTT Vjesnik 6/73. Cijevi se izraduju sa i bez prosirenja na jednom
kraju. Prosireni dio cijevi sluZi za spajanje cijevi prigodom polaganja. Nominalni promjer
kod PVC cijevi jednak je vanjskom promjeru i iznosi 110 mm. Debljina stijenki cijevi je 3,2
mm, a duljina 6112 m.

U posebnim slucajevima, kao zastitne cijevi upotrebljavaju se cijevi vanjskog promjera
110 mm 1 debljine stijenki 5,3.

Za prihvat postojecih TK kabela koji nisu polozeni u cijevima koristit ée se polucijevi
promjera 110 mm.

PVC spojnice

Upotrebljavaju se za nastavljanje cijevi bez prosirenja i za uvodenje cijevi u zdence DTK.
lzradene su od PVC-a iste kvalitete kao i PVC cijevi.

PVC lukovi

Upotrebljavaju se za vece promjene pravaca DTK, a izradeni su od PVC-a iste kvalitete kao i
PVC cijevi.

Drzaéi udaljenosti (Cesljevi)

Upotrebljavaju se kod izgradnje DTK za odrzavanje potrebne udaljenosti izmedu cijevi po
$irini 1 visini.

Gumena brtva
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Izradena je od sintetickog kaucuka. Upotrebljava se kod spajanja cijevi DTK.

Klizno sredstvo

Sluzi za premazivanje krajeva PVC cijevi pred uvlagenje cijevi kada se spajanje vrii pomocu
gumene brtve.
Obi¢no se za klizno sredstvo uzima kalijev sapun.

PVC poklopac - ¢cep

Koristi se za zatvaranje krajeva cijevi, u koje nije uvucen kabel, radi spre¢avanja prodora i
talozenja raznih necistoca u cijevi.

3.2.10. Zakljucak

lzgradnja nove distributivne TK kanalizacije (DTK) i izmjestanje postojece TK zraine
mreze Hrvatskih Zeljeznica i njena supstitucija podzemnim TK kabelom instaliranim u jednu od
PEHD cijevi nove DTK, predstavlja trajno i kvalitetno rijeSenje postoje¢ih TK infrastrukturnih
potreba uz glavnu trasu nastavka ulice Frana Galovica. Potencijalni TK prikljuéci buduéih
novoizgradenih hala na DTK regulirati ¢e se individualno, a u ovisnosti o potrebama buduéih
korisnika TK usluga.

Projektant DTK:
Darko Petrovi¢, ing. el.

Darko Petr
::‘:jla‘;".em in en}rr elextrotehnike

URED OVLASTENOG
NZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Ko 5‘; E425

Krapimna
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URED oviastenog inZenjera
elektrotehnike-Krapina
vl. Darko Petrovié¢
Zrinskog i Frankopana 14, Krapina

tel: 049/371-175, 0917981000
mail: darko.petrovic@kr.t-com.hr

INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA: i
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINI, L=450 m

MIJESTO GRADNIE:
Krapina, produzetak ulice Frana Galovi¢a

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

3.3.
TROSKOVNIK IZGRADNJE-ELEKTOMONTAZNI RADOVI

Krapina, svibanj 2009.
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3.3, TROSKOVNIK IZMJESTANJA POSTOJECEG ZRACNOG

TK KABELA | TRAINO IZMJESTANJE ZRACNE TK LINLIE U DTK -

ELEKTROMONTAZNI RADOVI
331 lsporuka, transport 1 ngradnja drvenog stupa 6 metra

- impregnirani drveni stup visine 6 m kompl 6
332 Isporuka, transport i ugradnja betonskog nogara

- betonski nogar kom 6
3.3.3 Isporuka, transport 1 ugradnja obujmice za betonski

nogar

- pbujmice za beronski nogar kom 2
334 Isporuka. transport 1 montaza nosadéa izvodnoy za stup

PSK 17

- nosad izvodni za stup PSK 17 ko &
335 lsporuka, transport i montaza hvataljke rasteretne s

kukom PSK-0O1 800

- hvataljka rasteretna s kukom PSK-01 800 kom 15
336 Isporuka, transport i montaza kutije telefefonske spojne

FO-KTS57ZNS250

- kutija telefonska spojna 30-KTSS7ZNS2/30 kom 2
3.3.7  lIsporuka, transport i polaganje kabela TK 59 U 25x4x0 6

M

- kabel Tk 59 U 25x4x0.6 GM i 710
38 Isporuka. transport i polaganje izoliranoeg Cu uizeta za

uzemljenje 16 mm 2

- izolirane Cu uZe za uzemljenje 16 mm 2 m 10
3.39  Isporuka, transport 1 polaganje pocincane celiéne trake

FeZn traka 2534 mm

- pocinZana ¢eliéna traka FeZn traka 25x4 mm m 15
3310 Isporuka. twansport i polaganje tijela za uzemjenje (sonde)

1.5m

- tijelo za uzemjenje (sonda) 1.5 m kom I
3311 Isporuka, transport i montaza krizne spojnice za traku

- krizna spojnica za traku kom 3
3.3 12, Isporuka transport | montaza prirubnice za  traku

pecinéanu

= prirubnica za traku pocinéanu kom 15
A3 Isporuka, transport 1 montaza ormariéa [TO-I'MZ inox

100 pan

- ormariéa ITO-I'MZ inox 100 pari kom
i3 14 TIsporuka, (ransport 1 montaza nosaca letvica LSAtipa

5%2/10 T-22

- nosac letvica LSAtipa 5x2/10 T-22 kom 2
3315 Isporuka, transport i montaza priklj letvice KRONE LSA

PLUS 1/10
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- prikljuéna letvica KRONE LSA PLUS 1/10 kom 1o
3.3 16 Isporuka, transport | montaZa spojice _Ravehm™ XAGA-
S00-75/15-400
- spojica , Rayvchm™ XAGA-300-75/15-400 kom =
3.3.17.  Isporuka, transport | montaza moedula spojni 25 parni
- Modul spojni 25 parni kom 4
3.5 18 lzrada zastite oko kabela: norma’
sati 20
3.3.19.  lzrada nastavaka na kabelu norma/
sati 5
3.3.20.  Spajanje kabela norma/
san 25
3321, Zavréni radovi
- ispitivanja i mjerenja kompl 1
- izdavanje odeovarajucih atesta kompl |

UKUPNO :

[NVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapinga, Magistratska 30
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URED oviastenog inzenjera
elektrotehnike-Krapina
vl. Darko Petrovic
Zrinskog | Frankopana 14, Krapina

tel: 049/371-175, 0917981000
mail: darko.petrovic@kr.t-com.hr

INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA: i
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINI, L=450 m

MIJESTO GRADNIE:
Krapina, produzetak ulice Frana Galovica

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

3.4.
NACRTI

Krapina, svibanj 2009.
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3.4. NACRTI

3.4.1. Situacija — distributivna kanalizacija DTK
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URED oviastenog inZenjera
elektrotehnike-Krapina
vl. Darko Petrovic
Zrinskog | Frankopana 14, Krapina

tel: 049/371-175, 0917981000
mail: darko.petrovic@kr.t-com.hr

INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA:
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINI, L=450 m

MIESTO GRADNIE:
Krapina, produzetak ulice Frana Galovi¢a

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

VRSTA PROJEKTA:

4.
GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:
Stjepan Hrsak, ing. grad.

ng. DG
Ouizéteni inFenjer gradoenars™a N

HRSAK & HRSAK doo. S5
Zagreh

Krapina, svibanj 2009.
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4.1. TEHNICKI OPIS

4.1.1.  Distributivna telekomunikacijska kanalizacija (DTK)

Prije pocetka izgradnje distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK treba
postupiti prema Uvjetima zaStite izdanim od T-Com HT Hrvatske telekomunikacije d.d.,
T45-274776/08 od 14.08.2008. godine i prema Posebnim uvjetima gradenja izdanim od
HEP-a broj: 4/02-4422/08-MP od 25.07.2008. godine.

Izgradnja DTK zapoceti ce od postojeceg MZD3 ugradenog u nogostup ispred hale tvrtke
,»Vocko® d.o.o. neposredno prije sadaSnjeg kraja ulice Frana Galovica, u stacionazi 0-020,00.
Kako je do pocetka zone zahvata vec asfaltiran privodni ulaz do hale i dio kolnika, u ovom ¢e
dijelu gradevinskih radova biti potrebno predvidjeti razbijanje i naknadnu sanaciju asfaltno-
betonskog zastora u duzini od cca 15 m. Svi ostali radovi vrsiti ¢e se u zemljistu IV kategorije uz
normalan strojni iskop, bez potreba sanacije AB povrsina. Ukupna koli¢ina iskopa okvirne je
duzini cca 495 m , te 10 m buSenja ispod zeljeznicke pruge.

Prvi od zdenaca nove DTK je montazni TK zdenac tipa MZD 2 (oznaka na situaciji D2/1).

[sti ¢e se postaviti u stacionazi 0+060,00. U rov izmedu postojeceg MZD3 i D2/1 poloziti ¢e se
kapacitet cijevi 2 x PVC @ 110 mm i 2 x PEHD @ 50 mm.

Od D2/1 nastaviti iskopom rova do MZD 2 (oznake D2/2) koji ¢e se postaviti u stacionaZu
0+140,00 m. Takoder ce se u iskopani rov, od D2/2 prema MZD 2, dvije PEHD cijevi ® 50 mm
poloziti unazad do stacionaze 0+130 m, gdje ¢e u blagom luku skrenuti u pravcu zapada i zavrsiti u
novom MZD 2 (oznake D2/3), D2/3 ce se postaviti u stacionazi 0+130,00, ali na zapadnoj stranu
ulice F. Galovi¢a. Ova poveznica dvaju MZD2 zdenaca predstavlja prvi preduvjet supstitucije
postojece zracne linije podzemnim TK kabelom.

Daljnjim i1skopom doc¢i do zdenca MZD3 (oznake D3/1) koji ¢e se montirati u stacionazi
0+200,00 m. Citavom duzinom rova izmedu D2/1, preko D2/2 do D3/1 polaze se isti kapacitet
cijevi, dakle 2 x PVC @ 110 mm i 2 x PEHD ® 50 mm.

Od zdenca D3/1 se DTK nastavlja u pravcu juga do stacionaze 0+280,00 gdje se postavlja
novi MZD2 oznake D2/4. Juznije od njega, u stacionazi 0+360,00 ponovo se montira MZD 2
oznake D2/5, a trasa isto¢nom stranom novog dijela ulice F. Galovi¢a zavrsava u zdencu MZD 3.
Ovaj posljednji zdenac u glavnoj tasi DTK postaviti ce se u stacionazi 0+426,00. Zdenac ée nositi
oznaku D3/2 i predstavlja poCetnu tocku eventualnog buduceg produzetka DTK ili u pravcu juga
ili, koriste¢i novi nadvoznjak, u pravcu istoka. Cijelom ovom trasom od D3/1 do D3/2 zadrzati ¢e
se jednak kapacitet cijevi kanalizacije, dakle 2 x PVC ® 110 mm i 2 x PEHD @ 50 mm.

Od zdenca oznake D3/2, a ispod nove prometnice, DTK ce se, ogrankom u pravcu zapada,
privesti do postojeceg ,,A“ drvenog stupa postojece zracne TK linije. Ova poveznica, segment
DTK izmedu zdenca D3/2 i , A" stupa, duzine cca 80 m izgraditi ¢e se kapacitetom cijevi 2 x
PEHD @ 50 mm. Cijevi moraju zavrsiti podignute uz jedan od stupova ,,A* uporsta na visinu od
cca 1.,5m.

U rov koji ¢e se od zdenca D3/2 nastaviti u pravcu zapada potrebno je poloziti i dvije PVC
cijevi @ 110 mm u duzini od cca 80m. Cijevi je potrebno poloziti ispod prometnice, te busenjem
ispod pruge Zabok-Krapina, povezati se sa najblizim MZD 2, a koji je dio DTK poduzetncke zone
Krapina Nova-zapad, ¢ime bi se ostvariti fizicka veza izmedu ovih dvaju segmenata distributivnih
telekomunikacijskih kanalizacija. Prijelaz cijevi ispod pruge Ce se izvesti buSenjem u km 14+695.

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina, Magistratska 30 ;
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Time bi se stvorili uvjeti povezivanja ovih dviju DTK u jedinstvenu, kontinuiranu cjelinu s
mogucnoscu nesmetanog uvlacenja kako simetri¢nh tako i optickih TK kabela , a bez naknadnih
gradevinskih zahvata.

Svakako da bi ovo rezultiralo ostvorenjem dugoro¢ne osnove kojom bi se zadovoljile
svekolike potrebe za Sirokopojasnim TK uslugama juznog dijela Krapinske industrijske zone.

4.1.2. Gradevinski materijal i radovi DTK

Ovdje prvenstveno treba napomenutui da je nominalna dubina rova za izgradnje DTK ovog
kapaciteta 0,8 m, a §to predstavlja optimalnu dubinu cijevi kojom se §titi TK infrastruktura od
mehanickih i atmosferskih utjecaja.. Cijevi veceg promjera polazu se jadna do druge, dok se cijevi
manjeg promjera postavljaju u doljnju i gornju Supljinu, tj u Supljine neposredno uz mjesto dodira
stijenki vecth cijevi. Time se postize maksimalna stati¢nost svih cijevi 1 polaganje PEHD cijevi u
pravac, bez vecCih horizontalnih odstupanja, a $to je osnova za naknadno nesmetano uvlacenje
kabla u iste. Takvim sistemom polaganja cijevi nije potrebno koristiti PVC &esljeve odnosno
rastojnike cijevi.

Gradevinski radovi baziraju se na Sirini rova od 50 c¢cm i dubini od 80 cm u glavnoj trasi
DTK 1 Sirine 50 c¢m, te dubine izmedu 1,2 m i 1,5 m u prijelazima. Ovo se predvida iz razloga $to
se u rov polazu 2 PVC cijevi ® 110 mm 1 2 PHD cijevi ¢ 50 mm, pa c¢e se ovom Sirinom rova
dobiti bolje statiCnosti cijevi, mehanicka otpornosti i izdrzljivost istih, nepotrebno koristenje
cesljeva 1 dr.

Zemljani radovi

1. Trasu TK cijevi treba odabrati u skladu sa projektnim rjeSenjem s time da se uvaze lokalne
prilike na terenu uz obveznu konzultaciju kotnog plana.

2. Trasu treba iskol¢Citi u ravnoj liniji sa $to manje zavoja izbjegavajuéi pri tom podzemne
komunalne instalacije 1 podzemnu vegetaciju.

3. Profil kabelskog rova je §irine 0,4 m pri dnu, a pri vrhu 0,5 m dok je dubina 0,8 m.

4. U iskopani rov treba nasipati sloj pijeska debljine 10 cm po cijeloj duzini rova na koji se zatim
polazu cijevi 1 na tako poloZzene cijevi nasipava drugi sloj pijeska debljine takoder 10 cm. Na
gornji sloj pijeska stavlja se sloj zemlje bez kamena na koji se zatim polaze traka uzemljenja.

5. Zatrpavanje rova treba se izvesti u slojevima koji se nabijaju nabijatima zemlje. Pri tome treba
voditi raCuna da se nabijanjem ne ostete polozene cijevi. Djelovanje nabijaca na dubini zavisi
od sastava 1 vlaznosti tla, a prosjecno iznosi:

Tezina nabijaca (kg) 60 100 150 650

Dubina djelovanja (cm) 40 50 60 90

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina. Magistratska 30 )
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m
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6. Ako nije u suglasnosti komunalnih poduzeca drugacije definirano, minimalne horizontalne
razmake kabela i komunalnih instalacija treba osigurati prema prilozenim nacrtima.

4.1.3. Opéenite napomene izvodaca radova

Ova projektna dokumentacija sadrzi sve potrebne podatke za nesmetano izvodenje radova na
gradilitu.

Zbog lokalnih prilika na terenu ili zbog dinamike izgradnje objekta moguca su neznatna o
odstupanja u pojedinim slu¢ajevima koja nemaju utjecaja na koncepciju rasvjetnog sistema.

Ostali slu¢ajevi zahtijevaju postupak koji je reguliran Zakonom o gradnji.

4.1.4. SANACIJA OKOLISA

Sanacija okoliSa provesti ce se tijekom zavrinih radova na distributivnoj kanalizaciji, a
odnosi se na uredenje gradilista.

Po zavrsetku gradevinskih radova potrebno je poravnati tlo prema niveleti okolnog
terena. Preostali materijal iskopa, kamenje i viSak zemlje odstraniti ili odloZiti na deponiju.
Sve prekope prometnih povrsina (ceste 1 plo¢nici) treba po dovrienju gradevinskih radova
dovesti u prvobitno stanje (asfaltiranjem ili betoniranjem).

Otpadni materijal koji je nastao prilikom elektromontaznih radova (izolacija kabela,
vodici, izolatori i sl.) potrebno je ukloniti.

Kabelske trase potrebno je geodetski snimiti, da se tijekom koristenja gradevine po
potrebi mogu izvesti popravci, uz Sto manje gradevinske radove. Za sve trase potrebno je
izraditi nacrte izvedenog stanja.

Izvoditelj radova duzan je ukloniti otpad i urediti okoli§ na lokaciji privremenog
gradilista, kojeg je koristio tijekom izvodenja radova.

Projektant gradevinskog projekta:
Stjepan Hrsak, ing. grad.

Oulaitent indenjer gradevinarsha ”’

HRSAK & HRSAK doo.
Zmyreb G 823

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina, Magistratska 30 )
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URED oviastenog inzZenjera
elektrotehnike-Krapina
vl. Darko Petrovi¢
Zrinskog i Frankopana 14, Krapina

tel: 049/371-175, 0917981000
mail: darko.petrovic@kr.t-com.hr

INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA:
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINI, L=450 m

MIJESTO GRADNIJE:
Krapina, produzetak ulice Frana Galovic¢a

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

4.2.
TROSKOVNIK IZGRADNJE-GRADPEVINSKI
MATERIJAL I RADOVI

Krapina, svibanj 2009,

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, KraginzL Magistratska 30 )
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m
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URED ovinstienoy infonjent T br. 37/00-DTK

SITNIC:

4.2, TROSKOVI 1ZGRADNJE GRADEVINSKI MATERLJAL [ RADOVI

4210 Isporuka. transport @ montaza zdeneca MZD3/A00 kN

- MZD3/400 kN kom
422 Isporuka, wansport 1 montaza zdenca MZD2/400 kN

- MZADZ/Au0 kN kom
423 lIsporuka, transport i ugradnja PVC cijevid 110 mm,

- PVC cijev ¢ 110 mm sa brrvilom, duzine 6 metra kom
4,24, lsporuka, transport i ugradnja PEHD cijevi:

- PEHID cijev § 50 mm (7ajedno sa spojnicama); m
425  lIsporuka, transport i ugradnja PEHD cijevi ¢ 110 mm

- PEHD cijev ¢ 110 mm: m
4206 Isporuka, transport 1 ugradnja trake POZOR TK KABEL:

~traka POZOR TK KABEL m

427  Doprema potrebnog materijala 1 alata <a buSenje rova za

polaganje kabela ispod Zzeljeznicke pruge Busenje rova

1zvestl specijalnom hidrauliénom busilicom. Stavkom je

obulvaden iskop jame za buacu garnituru, TPE cijevi,

doprema materyjala 1 alata, montaZa busilice, busenje

horizontalnog rova s utiskivanjem Fe cijevi, demontaza

busilice te advoz iste.

Ohraéun vrditi po stvarnom izhugenom rova u duznim

metrima

-0 110 mm m
428  Iskopa strojni rova Sirine 50 cm i dubine 80 cm za

polaganje cyevi PVC § 110 mm u trupu ceste (V

kategorija), Obradun po m’ m
429  Nabijanje gornjeg sloja rova za polaganje cijevi dimenzija

0.4« 0.55m. kamemm materijalom 1z 1skopa, te

komprimiranje do Ms > SOMN/mi”. Ukupni volumen

nabijanja je: m’
4210, Odvoz viska materjala iz iskopa za polaganje cijevi kao i
1z rupe za zdenac. Ukupni volumen odvoza j¢ m’

4211, Dobava, isporuka i nasipavanje posteljice i nadsloja od

pijeska u dva sloja po 10 ¢m (ispod i iznad polozenih

cijevi) po cijelo] duzini trase; m
4212 Strojni iskop jame za drveni stup, ukljucivo sa

zatrpavanjem nakon dizanja stupa. te nabijanjem u

slojevima od 20 cm kom
4213 Strojno rezanje asfalta, razbijanje. dizanje izrezanog asfalta

i odlagenje na deponiju gradilista. Obratunava se po metru

rezd, 18]
4214  Dobava, razastitanje 1 ugradnja asfalta. Postavlja se na

pripremljenu kamenu podiogu, a minimalue debljine 6 ¢m m
4215 Geodetski radovi za iskoléenje DTK Lrase, polozaja

zdenaca, Ukljuéena 1 izrada elaborata o iskoléenju: kompl

a

LA

| 160

)

SN

2t

220

| 50

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, krapina. Magistratska 30

GRABDEVINA IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m



URED pvlasienog inZenjera TD b 3709-101K simnici

1216 lzrada snimke izvedenosg stanja (situacijski nacrt 1 katastar
vodova. te predaja elaborata u Katastar) kompl 1

L

UKUPNO :

Tl

L e ™
LA a0 .
i HEGNE 28 & 523

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina. Magistratska 30 )
GRADEVINA, IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA I KRAPINI, L=450 m



URED ovlastenog inZenjera TD br. 37/09-DTK stranica:

URED oviastenog inZenjera
elektrotehnike-Krapina
vl. Darko Petrovi¢
Zrinskog i Frankopana 14, Krapina

tel: 049/371-175, 0917981000
mail: darko.petrovic@kr.t-com.hr

INVESTITOR:
GRAD KRAPINA
Magistratska 30, Krapina

GRADEVINA: 5
IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA
U KRAPINIL, L=450 m

MIESTO GRADNIE:
Krapina, produzetak ulice Frana Galoviéa

BROJ PROJEKTA:
TD 37/09-DTK

4.3.
NACRTI

Krapina, svibanj 2009.

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina, Magistratska 30 )
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NACRTI

)

Popreéni profil ceste
Montazni zdenac MZD 2
Montazni zdenac MZD 3
Detalj vodenja DTK

N
LI Lo Lo
S L2 —

INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Krapina, Magistratska 30 )
GRADEVINA: IZGRADNJA PRODUZETKA ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI, L=450 m



pJesacka ograda
I mrazmok stupeve 15-20 m

h=

POPRECNI
PROFIL CESTE

DTK

BAVL Y
o

o2

DTK

mrl:?puno bonk
ipni kam

perforicane ¢

2xPVC #110mm-+
2xPEHD 950mm

PVE cijev fl

arzavl beten, €1

ovlastenog inZenjera elektrotehnike
URED vl. Darko Petrovic
KRAPINA, Zrinskog i Frankopana 14

TEL: 049/371-175 GSM: 091-798-1000. E-mail:darko, petrovieie kr.t-cam hr

GRAD KRAPINA
Magistratska 30
Krapina

INVESTITOR:

reorerant: Darko Petrovid, ing.el.

URED OVLRSTENOG
INZEMJERA BLEKTROTEHNIKE gl
E 425

MIESTO GRADNIE: produzetk ulice Frana Galovica

GRABEVINA: DTK KANALIZACLIA PRODUZETKA
ULICE FRANA GALOVICA U KRAPINI

FAZA
Ovlasteni infenjer elektrotehnike

GLAVNIPROJEKT DTK

SADEZAI NACRT A,

POPRECNI PROFIL CESTE

Krapina

TD BROL

37/09DTK

DATUM:

05/2009

MIERTLOY NACRT ERO)
1:50 4.3.1.




o Irv—-g‘n‘——ém—-rr-{-\.a-! e Pl e WP

£ 6 e
nOnaZngd Zdenca A e

beidl 8.4

%y

S H

~

4 i

i :

1

o

& l =

=

[

i

,

w. ¥ el > .
i i Sastavni elementi:

- donji etement tip D2

- gomp efement fip D2

- poklopac komplet tip 02/45

- tvodna plo¢a tip G 75/40-4/4 (3 kom;}
- uvodna ploda tip S 75/40-2/4 (1 komy)

Urinamie dimenzije zdenca: 92x102x72 cm (Sirina x dulina x visina)

URED

oviadienog inZenjera eleklviehnie
Darko Peirove
Krapina, Zrinskog i Frankopana 14
TEL: 048/371-175, 091 798 1000

GRADEVINA: IZGRADNJA DTK

PROJEKT: TD 37/09

INVESTITOR: GRAD KRAPINA Darko Pet DATUM: svibanj, 2009.
ing.el.
SADRZAJ: s g NACRT: 43.2.
Montazni zdenac MZD2 INZENJERA ELEKTROTEHNIKE > LIST: 1/1

Krapina

E 425
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T o ' L Sastavni elementi:

e ; . i
‘\-\\ R »_,// - donji element tip D3
bt The? - gomnfi elemant tp D3
- pokiopac kemplet tip D3/15
- uvodnz plota tip G 110/50-4/4 (4 kom)
Unutamie dimenzije zdenca: 82x152x72 om (Sinna x rdutina x vising)
URED GRABEVINA: IZGRADNJA DTK PROJEKT: TD 37/09
INVESTITOR: GRAD KRAPINA Darko Pepovic DATUM: svibanj, 2009.
ovlastenog inZenjera elekdrotean T el :
Coorame | SADRZAJ: gt e NACRT: 433,
(S Lt g Montazni zdenac MZD3 INZENERA LIST- 1/1

T=L 049/371-175, 091 798 1000

Krapina




ASFALTBETON

Popre¢ni presjeci rova — DTK u
pjeSackom hodniku

BETON MB 15

SLJUNCANI

MATERIJAL

CESALY

PIJESAK

8.65 27.7 8.65

45

40

S, 19 {51
29

89

URED

ovlasierog mieniera elekimiennie
Darko Peimve
Krapina, Zrinskog 1 Frankopana 14
TEL 049,371-175,. 091 798 1000

GRADEVINA: IZGRADNJA DTK
INVESTITOR: GRAD KRAPINA

SADRZAJ:
Detalf vodenja DTK

URED OVL,
INZENJERA
Krapina

PROJEKT: TD 37/09

DATUM: svibanj, 2009.

NACRT: 4.34.

LIST: 1/1
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