
 
 

ARBI d.o.o.10000 ZAGREB, Kaptol 20, tel.01-4816078, fax.01-4871769,  e-mail: arbi@arbi.hr, www.arbi.hr,  
OIB: 12159831646                                                                                 IBAN HR1823600001102371290 Zagrebačka banka d.d. Zagreb 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, Zagreb upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu  pod brojem 1-10068, MBS 080137221 

 Temeljni kapital 40.200,00 kn uplaćen u cijelosti - članovi uprave: Anđelina Novosel i Anton Biba 

 

 

IZVEDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVU I SANACIJU 

POKLONCA NA TRŠKOM VRHU - KRAPINA 

 

 

 

 

 

NARUČILAC:    GRAD KRAPINA 

 Magistratska 30, 49000 Krapina, OIB 70356651896 

      

                                                                           

IZVRŠILAC: ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb 

                  direktor: Anđelina Novosel 

      

                 

PROJEKTANT: Anton Biba, dipl.ing.arh. 

 

 

STRUČNA SURADNJA: Damir Leskovšek, mag.ing.aedif.  

 

 

  Vjekoslav Varšić, viši konzervator-restaurator 

_______________________________________________________________________________ 

Zagreb, srpanj 2019.                                                                                                            TD 06/2019 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         1                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: 

0. OPĆI DOKUMENTI 

• Rješenje o registraciji i upis u sudski registar - tvrtka 

• Rješenje Ministarstva kulture RH za rad na spomenicima kulture - tvrtka 

• Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata HKA - projektant 

• Rješenje Ministarstva kulture RH za rad na spomenicima kulture - projektant 

• Rješenje o osnivanju ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva - statičar 

• Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva HKIG - statičar 

• Rješenje Ministarstva kulture RH za rad na spomenicima kulture - statičar 

• Rješenje Ministarstva kulture RH za rad na spomenicima kulture - konzervator-restaurator 

 

A. PISANI STRUČNI PRILOZI - Tehnički opis 

 A.1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

 A.2. FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA 

 A.3. IZVJEŠĆE O MJERENJU VLAGE U ZIDOVIMA 

 

B. ARHITEKTONSKA SNIMKA POSTOJEĆEG STANJA 

 B.1. situacija          1:500 

 B.2. tlocrt prizemlja 1:25 

 B.3. tlocrt krovnih ploha  1:25 

 B.4. presjek 1-1 1:25 

 B.5. presjek 2-2 1:25 

 B.6. pročelje Jug 1:25 

 B.7. pročelje Sjever 1:25 

 B.8. pročelje Istok 1:25 

 B.9. pročelje Zapad 1:25 

 

C. IZVJEŠĆE O KONZERVATORSKO RESTAURATORSKIM ISTRAŽIVAČKIM 

RADOVIMA  NA PROČELJIMA I U INTERIJERU POKLONCA 

 C.1.     Dokumentacija o sondiranju; foto i pisana dokumentacija  

  1.  Uvod 

  2.  Opis po slojevima; građa, žbuke i oslici - naliči 

  3.  Položaj sondi upisan u nacrte objekta 

            4.   Foto dokumentacija i opis sondi 

 C.2.  Interpretacija nalaza: 

  Opis po slojevima i rekonstrukcija faza nanosa 

  Interpretacija i moguća datacija slojeva 

 C.3.  Ton karta oslika - naliča 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         2                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

D IZVJEŠĆE O GRAĐEVINSKO-KONSTRUKTIVNOM STANJU POSTOJEĆE 

 GRAĐEVINE 

 D.1.    OPIS I PRIKAZ KONSTRUKTIVNOG STANJA GRAĐEVINE 

 D.2. PRIJEDLOG SANACIJE 

 

E PRIJEDLOG OBNOVE I PREZENTACIJE POKLONCA - opis i prikaz 

 E.1. FAZE IZGLEDA POKLONCA 

 E.2. VALORIZACIJA NALAZA I ZAKLJUČAK 

 E.3. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA OBNOVU I PREZENTACIJU POKLONCA 

 E.4. NACRTI - PRIJEDLOG OBNOVE 

 10. pročelje Jug 1:25 

 11. pročelje Sjever 1:25 

 12. pročelje Istok 1:25 

 13. pročelje Zapad 1:25 

 14. tlocrt prizemlja 1:25 

 15. presjek 1-1 1:25 

 16. presjek 2-2 1:25 

 

 

F. IZVEDBENI TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH I 

 RESTAURATORSKIH RADOVA OBNOVE I SANACIJE POKLONCA 

 F.1. OPĆI UVJETI                                                                                                         

 F.2. IZVEDBENI TROŠKOVNIK 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         3                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. OPĆI DOKUMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         4                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         5                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         6                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         7                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         8                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         9                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         10                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         11                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         12                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         13                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         14                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         15                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         16                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         17                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         18                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         19                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         20                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         21                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         22                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         23                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PISANI STRUČNI PRILOZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

GRAĐEVINA: POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         24                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

TEHNIČKI OPIS 

 

A.1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

 

Poklonac na Trškom Vrhu (k.č. broj 1992, k.o. Krapina-grad) nalazi se unutar prostornih međa 

kulturnog dobra Proštenjarske crkve Majke Božje Jeruzalemske, koja je upisana u Registar kulturnih 

dobara Republike Hrvatske - Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-2240 te unutar prostornih 

međa ruralnog povijesnog naselja Trški Vrh upisanog u Registar kulturnih dobara RH - Listu 

zaštićenih dobara pod brojem R-745. Slijedom navedenog, na Poklonac se primjenjuju sve odredbe 

Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te drugi propisi vezani za kulturna dobra. 

 

Poklonac je izgrađen početkom 20. stoljeća, sjeverno od cinktora crkve, u neposrednoj blizini.  

Polukružnog je tlocrta veličine 290×215 cm, visine 465 cm do sljemena krova, odnosno 355 cm od 

terena do vrha potkrovnog vijenca. 

Prvobitno pročelje i interijer bili su složene historicističke forme.  

Na temeljima sazdanim od kamenih gromada zidani su zidovi poklonca od pune opeke starog 

formata, debljine 30 cm, obostrano žbukani. Istom opekom zidane su i istake visokoistaknutog 

višestruko profiliranog potkrovnog i zabatnog vijenca, razdjelnog vijenca u bazi zabata glavnog 

pročelja, istaknutog profiliranog vijenca u bazi kupolastog svoda prostorije kapele poklonca, istaknute 

profilirane konzole na glavnom pročelju i južnim dijelovima istočnog i zapadnog pročelja, te istaknutog 

podnožja perimetralnih zidova. 

Poklonac je zaključen zidanim kupolastim svodom iznad kojeg je dvostrešno-stožasti krov drvene 

konstrukcije i limenog pokrova. 

U interijeru poklonca zatičemo zidani oslikani oltar ispred niše u zidu u kojoj je drveni kip Majke Božje 

Jeruzalemske.  

Na žbukanom kupolastom svodu prepoznatljiv je centralni oslik Boga Oca sa žezlom u ruci te 

zvjezdano nebo. Veći dio žbuke svoda je otpao.  

Ispod kupolastog svoda je istaknuti profilirani vijenac. Na zidovima unutar poklonca vidljivi su ostaci 

dvije faze figurativnih oslika, ali su relativno oskudni jer je žbuka jako zaražena vlagom i veći dio 

oslika je oljušten ili je otpala žbuka.  

Stariji figurativni oslici su imali slikane konture profiliranih pilastara na bočnim zidovima, a obostrano 

uz nišu su neprepoznatljivi figurativni prikazi. 

Ne samo crkva nego i cijeli sklop obiluje posebnostima. Nedaleko od same crkve nalazi se zidani 

poklonac s nišom u kojoj stoji kipić Marije Jeruzalemske kojoj do nogu kleče dva redovnika a iznad 

nje lebde dvije anđeoske glavice.1 

Noviji oslici na bočnim zidovima prikazuju anđele adorante uokvirene u složena oslikana polja. 

 

 
1 Ksenija Petek; ZAGORSKI LIST, 24.07.2009. 
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Glavno pročelje vertikalno je raščlanjeno; istaknutim soklom skošenog završetka, istaknutim 

profiliranim konzolama u visini donje trećine otvora glavnog portala kakve nalazimo i na južnom dijelu 

bočnog istočnog i zapadnog pročelja, istaknutim profiliranim vijencem u bazi arhitrava glavnog 

pročelja, visokoistaknutim višestruko profiliranim vijencem u bazi zabata timpanona glavnog pročelja, 

te zaključeno visokoistaknutim višestruko profiliranim zabatnim vijencem, a horizontalno je 

raščlanjeno; polukružno zaključenim glavnim portalom ulaza u poklonac, sa visokoistaknutim 

višestruko profiliranim okvirom (polukružnog zaključka) naglašenog zuba u bazi luka. Bočna pročelja 

(istočno i zapadno), koja se u svom sjevernom dijelu zakrivljuju prema polukružnom zaključku 

sjevernog pročelja, bila su naglašena samo istaknutim soklom skošenog završetka, te zaključena 

visokoistaknutim višestruko profiliranim potkrovnim vijencem kakvog nalazimo u zabatu glavnog 

pročelja. U interijeru prostorije kapele poklonca, plastikom je naglašen samo istaknuti profilirani okvir 

ravno upuštene polukružno zaključene niše, te istaknuti profilirani vijenac u bazi kupolastog svoda.  

U prvoj većoj intervenciji na obnovi poklonca, pretpostavljamo u prvoj trećini ili prvoj polovini 20. 

stoljeća se u neposrednom slijedu formiraju; istaknute lezene sa konusno upuštenim kanelirama, 

koje se pružaju od tada zatečenih profiliranih prvobitnih konzola do profiliranog razdjelnog vijenaca 

glavnog pročelja u bazi arhitrava, koje se zatim, formiranjem kapitela i baza pretvaraju u sada 

zatečene ostatke pilastara. Istovremeno ispod novoformiranih pilastara nastaju postamenti sa glatkim 

tijelima i profiliranim kapitelima i bazama, koji su u slijedećoj intervenciji sanirani produžnom žbukom. 

U timpanonu zatičemo recentni oslik s prikazom Božjeg oka. 

Zatečeno stanje ziđa poklonca je relativno čvrste i stabilne strukture. Lučni zidani nadvoj nad ulaznim 

vratima ima vidljivu pukotinu u vertikalnoj osi, ali bez većeg rasjeda te ga je moguće kvalitetno 

imobilizirati. 

Sa sjeverne strane je dio opečnog zida jače oštećen te je potrebno zamijeniti polomljene i 

nadomjestiti nedostajuće opeke. Obzirom da su perimetralni zidovi na velikom dijelu površine bez 

žbuke i duže vrijeme izloženi utjecaju atmosferilija, potrebno je očistiti sve spojnice i prefugirati ih 

kvalitetnim vapnenim mortom. 

Limeni pokrov je dotrajao, a na vrhu krova je metalni križ sa limenom jabukom. Pretpostavljamo da 

je drvena konstrukcija djelomično loša i da je treba obnoviti (križ je nakrivljen). 

Oko poklonca je izveden betonski pločnik u širini 65-70 cm koji treba ukloniti. 

 

 Projektant: 

 Anton Biba, dipl.ing.arh. 
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A.2. FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA 
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ULAZNA VRATA POKLONCA 

 

PROFILACIJA KAPITELA PILASTARA 

 

PROFILACIJA BAZE PILASTARA I PROFILACIJA KONZOLE 
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DRVENI KIP                                              ZIDANI OLTAR 

 

 

OSLIKANI SVOD 
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OSLICI NA ZIDOVIMA U POKLONCU 
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A.3. IZVJEŠĆE O MJERENJU VLAGE U ZIDOVIMA 

 

Tijekom detaljnog pregleda poklonca primijećena je povećana prisutnost vlage u podnožju zidova, 

što je bio razlog inicijalnog mjerenja vlage u perimetralnim zidovima. 

Mjerenje vlage izvršeno je GANN elektroničkim mjeračem vlage s površinskim osjetnikom (aktivne 

elektrode B-50), dana 17.07.2019. godine u prijepodnevnim satima, jutarnja temperatura +18°C, 

dnevna + 28°C.  

 

MJERENJE VLAGE GANN METODOM - S VANJSKE STRANE ZIDA 
       

DATUM MJERENJA: 17.07.2019., sunčano, 09:30 - 10:00, +22°C 

VISINE MJERNIH TOČAKA: h1<50 cm h2 = 100-150 cm h3 > 200 cm 

JUŽNO PROČELJE 

MT 1  138 167 62 

MT 2 117 88 58 

ISTOČNO PROČELJE 

MT 3 165 147 72 

MT 4 198 148 78 

SJEVERNO PROČELJE 

MT 5 >200 168 147 

ZAPADNO PROČELJE 

MT 6 >200 146 99 

MT 7 >200 >200 82 

 MOKRO MOKRO VLAŽNO - POLU SUHO 

  

MJERENJE VLAGE GANN METODOM - S UNUTARNJE STRANE ZIDA 

MT 8 192 75 66 

MT 9 >200 95 109 

MT 10 143 85 77 

 MOKRO POLU SUHO - VLAŽNO POLU SUHO - VLAŽNO 

 

 

Prema rezultatima mjerenja i usporednoj tablici u privitku, konstatiramo da je zaraženost podnožja 

pročeljnih zidova poklonca vlagom (zidovi su zidani punom opekom n/f = 1850 kg/m3) u mjerenom 

području u podnožju mokro, s vanjske strane na visini 100-150 cm od terena mokro, te na visini 

većoj od 200 cm od terena vlažno - polu suho. Također možemo konstatirati da je zaraženost 

podnožja pročeljnih zidova s unutarnje strane ista kao i s vanjske strane (u mjerenom području u 

području mokro) a na većim visinama polu suho - vlažno. Zaključujemo da zbog vidljivog povećanja 

vlage u podnožju zida s unutarnje strane nema hidroizolacije ili drugog zaštitnog sustava od vlage 

(drenaža). Zbog dugogodišnje prisutnosti vlage u podnožju nosivih zidova, ugrožena je njihova 

mehanička čvrstoća. 
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Mjerenje vlage GANN - Aktivnim elektrodama B-50 

 

 

Obračunska tabela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifična 
težina sirovine 

kg/m3 

20               35                        50                        65                         80                           85                     100 

vrlo 
suho 

normalno 
suho 

polu- 
suho 

vlažno vrlo vlažno mokro 

 
do 600 

 

 
10 – 20 

 

 
20 – 40 

 

 
40 – 60 

 

 
60 – 90 

 

 
90 – 100 

 

 
preko 100 

 

 
600 - 1200 

 

 
20 – 30 

 

 
30 – 50 

 

 
50 – 70 

 

 
70 – 100 

 

 
100 – 120 

 

 
preko 120 

 

 
1200 - 1800 

 

 
20 – 40 

 

 
40 – 60 

 

 
60 – 80 

 

 
80 – 110 

 

 
110 – 130 

 

 
preko 130 

 

 
preko 1800 

 

 
30 – 50 

 

 
50 – 70 

 

 
70 – 90 

 

 
90 - 120 

 

 
120 – 140 

 

 
preko 140 

 

 
GANN 

% 
Težinski 

% 
litara/ 

m3 

 09 1,0 25,0 

23 1,5 37,5 

Potpuno suho 

36 2,0 50,0 

50 2,5 62,5 

65 3,0 75,0 

71 3,5 87,5 

Relativno suho 74 4,0 100,0 

 
vlažno 

76 4,5 112,5 

78 5,0 125,0 

80 5,5 137,5 

81 6,0 150,0 

82 6,5 162,5 

83 7,0 175,0 

84 8,0 200,0 

85 9,5 237,5 

vrlo vlažno 

86 11,0 275,0 

87 12,0 300,0 

88 14,0 350,0 

89 16,0 400,0 

90 18,0 450,0 
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POZICIJE MJERNIH TOČAKA 

 

 

 

 

 

TLOCRT PRIZEMLJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT-5 

MT-2 MT-1 

MT-3 

MT-4 MT-6 

MT-7 
MT-8 

MT-9 

MT-10 
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B. ARHITEKTONSKA SNIMKA POSTOJEĆEG STANJA 
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C. IZVJEŠĆE O KONZERVATORSKO RESTAURATORSKIM 

ISTRAŽIVAČKIM RADOVIMA  

NA PROČELJU I U INTERIJERU POKLONCA U TRŠKOM VRHU   
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SADRŽAJ 

 

C.1.     Dokumentacija o sondiranju; foto i pisana dokumentacija o konzervatorsko  

 restauratorskim istraživačkim radovima. 

 1.  Uvod 

 2.  Opis po slojevima; građa, žbuke i oslici - naliči 

 3.  Položaj sondi upisan u nacrte objekta 

           4.   Fotodokumentacija i opis sondi 

 

C.2.  Interpretacija nalaza: 

 Opis po slojevima i rekonstrukcija faza nanosa 

 Interpretacija i moguća datacija slojeva 

 

C.3.  Ton karta oslika - naliča 

 

C.4. Prijedlog obnove i prezentacije krova, pročelja i interijera poklonca 
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C.1. DOKUMENTACIJA O SONDIRANJU: FOTO I PISANA DOKUMENTACIJA  O 

 KONZERVATORSKO RESTAURATORSKIM ISTRAŽIVAČKIM RADOVIMA 

 

 

1. UVOD  

 

Konzervatorsko restauratorski istraživački radovi na pročelju i u interijeru poklonca na Trškom Vrhu 

rađeni su u srpnju 2019. godine, na zahtjev tvrtke ARBI d.o.o. i konzervatora nadležnog 

Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u svrhu prikaza zatečenog 

stanja, upotpunjavanja postojeće dokumentacije povijesne građe o objektu i potrebne građe za 

obnovu pročelja. Konzervatorsko restauratorskim istraživačkim radovima obuhvaćene su sve 

karakteristične pozicije i visinske razine,  očitavajući; prvobitnu - najstariju nađenu  građu,  žbuku i 

oslik - nalič, te sve naknadne intervencije u građi, žbuci i oslicima. Na osnovi očitanja preklapanja 

utvrđeni su redoslijed i uzastopnost nalaza. Otvoreno je  deset /10/ konzervatorsko restauratorskih 

istraživačkih sondi i jedna dodatna pozicija, i to; sedam i jedna dodatna pozicija na pročelju, te tri u 

interijeru. Nakon otvaranja i foto dokumentacije istraživačkih sondi na terenu pristupilo se izradi 

izvješća o izvedenim konzervatorsko restauratorskim istraživačkim radovima koje uključuje; opis po 

slojevima (građa, žbuke i oslici - naliči), foto dokumentaciju i opis sondi, upisan položaj otvorenih 

sondi u nacrt objekta,  interpretaciju i moguću dataciju nalaza,  te ton kartu oslika. 

 

                           

 

 Izvješće izradio: 

 Vjekoslav Varšić, viši konzervator restaurator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         3                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

2. OPIS PO SLOJEVIMA; GRAĐA, ŽBUKE I OSLICI - NALIČI 

 

0A = Ovom oznakom označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda 

poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća. Sazdana je od opeke, relativno pravilnog i 

ujednačenog sloga i rastera, te relativno čvrste i stabilne strukture i konstitucije, dobro vezana. 

Ovom oznakom označena je i građa prvobitnih opečnih istaka na pozicijama; visokoistaknutog 

višestruko profiliranog potkrovnog i zabatnog vijenca, razdjelnog vijenca u bazi zabata glavnog 

pročelja, istaknutog profiliranog vijenca u bazi kupolastog svoda unutrašnjosti poklonca, kod 

istaknutih profiliranih konzola na glavnom - južnom pročelju i krajnje južnim dijelovima istočnog i 

zapadnog pročelja, te kod istaknutog sokla. Nalazimo veća i manja mehanička oštećenja prvobitne 

opečne građe. U tjemenu polukružnog zaključka portala ulaza poklonac, nalazimo vertikalnu 

pukotinu sa manjim rasjedom, koja se pruža i na visokoistaknuti višestruko profilirani vijenac u bazi 

zabata glavnog pročelja. Opečna građa sjevernog dijela kupolastog svoda poklonca djelomično je 

potonula. U nižim pozicijama perimetralnih zidova, uslijed štetnog djelovanja kapilarne vlage i 

atmosferilija, te kod potkrovnog vijenca - uslijed procurjevanja krovišta, znatno je ispran vezivni 

mort.  

 

A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća. 

Nanesena je u dva nanosa, primarni; srednje fine - fine granulacije pijeska i žućkasto sive boje, sa 

manjim i većim zrnima pretežito oblog kamena u srednje gustom - gustom rasteru, te sa manjim i 

većim grumenima vapna u rjeđem, u nanosu debljine cca 1,0 - 1,5 cm na plohi zida i cca 1,0 - 5,0 

cm kod elemenata arhitektonske plastike, i završni; srednje fine granulacije pijeska i sivo - žućkaste 

boje, sa vrlo malim zrnima oblog kamena u srednje gustom rasteru, te sa manjim i većim 

grumenima vapna u rjeđem, zaribana (relativno glatke teksture) u nanosu debljine cca 0,2 - 0,3 cm. 

Unatoč činjenici da je rađena početkom dvadesetog stoljeća, djelomično je žive i organičke forme 

"zanatski dorađena" (vidljivo kod sondi broj; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9). Iako je prvobitno bila, relativno 

čvrste i stabilne strukture i konstitucije, dobro vezana, što je posljedica pravilnog udjela gašenog 

vapna u osnovi, sada je, tamo gdje je sačuvana (na višim pozicijama - iznad 100 cm - glavnog i 

krajnje južnim dijelovima istočnog i zapadnog pročelja, te na višim pozicijama plohe zida i 

razdjelnom vijencu u interijeru poklonca) znatno mehanički oštećena. Vidljiva su manja i veća 

mehanička oštećenja forme, pukotine sa i bez rasjeda, te manja i veća površinska mehanička 

oštećenja nastala erozijom. Kako je u nižim pozicijama pročelja prvobitna vapneno pješčana žbuka 

propala uslijed štetnog djelovanja kapilarne vlage i atmosferilija, na tim mjestima nema sačuvanih 

nalaza prvobitnih elemenata arhitektonske plastike.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0. To je 
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monokroman svijetlo "oxidrot - ocker" oslik, ili oxidrot i ocker bojom tonirani i kolorirani slonokosno 

bijeli oslik, tanjeg i debljeg nanosa vapnene boje, nanesene preko tanjeg i debljeg vapnenog 

podslika. Na pročelju i u interijeru poklonca, potpuno je monokroman, tonski i kromatski jednak na 

svim pozicijama; na plohi zida i svim elementima arhitektonske plastike. Živog je nanosa i 

nejednoliko raspoređenog pigmenta unutar vapnene boje, što je pored relativno žive i (naspram 

recentnih žbuka) djelomično organičke vapneno pješčane žbuke A0, doprinosilo skulpturalnosti 

forme prvobitnog pročelja (vidljivo kod sondi broj; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9). Iako je prvobitno vrlo dobro 

vezan, pošto je nanašan dok je žbuka bila još sviježa, te je djelomično penetrirao i okamenio uslijed 

djelovanja CO2 iz zraka, znatno je mehanički oštećen, površinski erodirao, te fragmentarno 

apsorbiran naknadnim oslicima pročelja i interijera označenim sa B2 i C1. Sačuvan je na svim 

površinama gdje je sačuvana i prvobitna vapneno pješčana žbuka A0, u manjim i većim 

površinama, ili samo u tragovima, ali čitak i prepoznatljiv.  

 

0B na pročelju = Ovom oznakom označena je opečna građa vezana uz djelomične preinake u 

arhitektonskoj plastici glavnog i krajnje južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve trećine 

ili polovine 20. stoljeća. Tada se u neposrednom slijedu formiraju; istaknute lezene sa konusno 

upuštenim kanelirama, koje se pružaju od tada zatečenih profiliranih prvobitnih konzola (smještenih 

bočno od glavnog portala i na krajnje južnim dijelovima bočnog - istočnog i zapadnog  pročelja), pa 

do profiliranog razdjelnog vijenaca glavnog pročelja u bazi arhitrava, koje se zatim, formiranjem 

kapitela i baza pretvaraju u sadašnje pilastre. Istovremeno, ispod pilastara, nastaju postamenti sa 

glatkim tijelima i profiliranim kapitelima i bazama, koji su u fazi C sanirani produžnom žbukom C0 

(vidljivo kod sondi broj: 3, 5 i 6). Tada novonastali opečni istaci korišteni su prilikom formiranja baza 

pilastara i postamenata. 

 

B0 na pročelju = Ovom oznakom označena je vapneno pješčana žbuka vezana uz djelomične 

preinake u arhitektonskoj plastici glavnog i krajnje južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom 

prve trećine ili polovine 20. stoljeća. Tada se u neposrednom slijedu formiraju; istaknute lezene sa 

konusno upuštenim kanelirama, koje se pružaju od tada zatečenih profiliranih prvobitnih konzola 

(smještenih bočno od glavnog portala i na krajnje južnim dijelovima bočnog - istočnog i zapadnog  

pročelja), pa do profiliranog razdjelnog vijenaca glavnog pročelja u bazi arhitrava, koje se zatim, 

formiranjem kapitela i baza pretvaraju u sadašnje pilastre. Istovremeno, ispod pilastara, nastaju 

postamenti sa glatkim tijelima i profiliranim kapitelima i bazama, koji su u fazi C sanirani produžnom 

žbukom C0 (vidljivo kod sondi broj: 3, 5 i 6). Vrlo je slična prvobitnoj vapneno pješčanoj žbuci A0, i 

ona je nanesena u dva nanosa, primarni; srednje fine granulacije pijeska i žućkasto sive boje, sa 

manjim i većim zrnima pretežito oblog kamena u srednje gustom rasteru, te sa manjim i većim 

grumenima vapna u rjeđem, u nanosu debljine cca 1,0 - 5,0 cm kod tada novonastalih elemenata 

arhitektonske plastike; pilastara i postamenata, i završni; srednje fine granulacije pijeska i sivo - 

žućkaste boje, sa vrlo malim zrnima oblog kamena u srednje gustom rasteru, te sa manjim i većim 
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grumenima vapna u rjeđem, zaribana (relativno glatke teksture) u nanosu debljine cca 0,2 - 0,3 cm. 

Na ostalim pozicijama nanesena je u službi sanacijske, na mjestima većih mehaničkih oštećenja 

prvobitne. Iako je prvobitno bila, relativno čvrste i stabilne strukture i konstitucije, dobro vezana, što 

je posljedica pravilnog udjela gašenog vapna u osnovi, sada je, tamo gdje je sačuvana znatno 

mehanički oštećena. Nedostaje velik dio forme, od kojih su neki, prilikom obnove u fazi C, sanirani 

tada novonastalom produžnom žbukom označenom sa C0 (vidljivo kod sonde broj 3 i 5). 

 

B1 na pročelju = Ovom oznakom označen je monokroman oslik vezan uz djelomične preinake u 

arhitektonskoj plastici glavnog i krajnje južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve trećine 

ili polovine 20. stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, prva naknadna 

intervencija u osliku. Ovaj oslik pročelja, većim dijelom nanesen je samo na pozicije tada 

novonastale arhitektonske plastike, te na mjesta na kojima je prvobitna vapneno pješčana žbuka 

A0 sanirana vapneno pješčanom žbukom B0. Tonski i kromatski jednak je prvobitnom 

monokromnom osliku A1 (vidljivo kod sondi broj 3, 5 i 6). Živog je nanosa i nejednoliko 

raspoređenog pigmenta unutar vapnene boje. Iako je prvobitno vrlo dobro vezan, pošto je nanašan 

dok je žbuka bila još sviježa, te je djelomično penetrirao i okamenio uslijed djelovanja CO2 iz zraka, 

znatno je mehanički oštećen, površinski erodirao, te fragmentarno apsorbiran naknadnim oslicima 

pročelja  označenim sa B2 i C1.   

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća. 

Debljeg je nanosa vapnene boje nanesene neposredno na prethodne oslike A1 i B1, bez vapnenog 

podslika. Ovaj oslik mijenja tada zatečenu monokromnu u polikromnu koncepciju oslika pročelja i 

interijera poklonca. Na pročelju, to je polikroman oslik, relativno jednostavne koncepcije i forme, te 

kolorita ograničenog na nekoliko boja. To je svijetli oxidrot ocker oslik; arhitektonske plastike 

zabatnog i potkrovnog vijenca, vijenaca u bazi zabata i arhitrava, arhitrava, portala, kapitela i baza 

pilastara i postamenata, svijetlije i tamnije plavi oslik; elemenata u zabatnom polju i plohe zida, te 

svijetlije plavi oslik tijela pilastara i postamenata. U interijeru poklonca, to je nešto složeniji oslik; 

slikanih pilastara, elemenata arhitekture i figurativnih prikaza, kojem ne možemo na osnovu 

sačuvanih nalaza očitati formu, već samo djelomičan kolorit (vidljivo kod sondi broj 8, 9 i 10). Iako 

je rađen seco tehnikom (na suho), većim dijelom dobro je vezan, ali je fragmentarno znatno 

površinski erodirao (na pročelju vidljiv kod sondi broj: 1, 2, 3, 4, 6 i 7). 

 

C0 na pročelju = Ovom oznakom označena je produžna žbuka koja je prilikom recentne obnove, 

na pročelju poklonca nanašana u službi sanacijske, na mjestima većih mehaničkih oštećenja 

prethodnih vapneno pješčanih žbuka A0 i B0. Srednje je fine granulacije pijeska i svijetlo sive boje, 

bez većih zrna kamena, te sa manjim i većim grumenima vapna u rjeđem rasteru. Nanašana je u 

jednom nanosu debljine cca 1,0 - 3,0 cm. Iako je relativno čvrste i stabilne strukture i konstitucije, 
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dobro vezana, znatno je mehanički oštećena. U nižim zonama, na bazama i tijelima postamenata, 

kod kojih je ovom žbukom rekonstruirana forma iz prethodne faze B, propala je uslijed štetnog 

djelovanja kapilarne vlage (vidljivo kod sonde broj 5). 

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja. Debljeg je nanosa vapnene boje nanesene neposredno na prethodni oslik B2 - na 

pročelju, dok je u interijeru poklonca nanesen preko tanjeg i debljeg vapnenog podslika. Ovaj oslik 

ponavlja tada zatečenu polikromnu koncepciju prethodnog oslika, ali je formom i koloritom bitno 

drugačiji. Na pročelju, to je polikroman oslik, relativno jednostavne koncepcije i forme, te kolorita 

ograničenog na nekoliko boja. To je - crveno - smeđi oslik; mramorizacije na profiliranim vijencima 

zabata, vijenca u bazi arhitrava, i kapitela postamenata, smeđe - sivo - crveni oslik; mramorizacije 

unutar kazetiranog zabatnog polja (sa oslikom Božjeg oka u središtu) i na plohi zida, tamnije i 

svjetlije ocker oslik; mramorizacije portala i niše portala, te tijela i baza pilastara i postamenata, i 

oxidrot - ocker oslik; arhitrava i kapitela pilastara (vidljivo kod sondi broj: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7). U 

interijeru poklonca, to je oslik nešto složenije koncepcije i forme; slikanih polja u obliku rokajla sa 

prikazima anđela adoranata (usmjerenih prema niši u središnjoj osi poklonca, sa drvenom 

skulpturom Bogorodice sa djetetom Isusom), uovičenih bordurama i vitičasto florealnom slikanom 

ornamentikom relativno složenog kolorita, relativno intenzivnih boja (vidljivo kod sondi broj 8 i 9). 

Oslik kupolastog svoda, u ovoj fazi, plave je boje sa žutim zvjezdicama, dok je u tjemenu svoda 

slikani prikaz Boga oca sa žezlom u ruci (vidljivo kod sonde broj 10). Slabije je vezan, ljušti se i 

osipa. 
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3.  POLOŽAJ SONDI UPISAN U NACRTE OBJEKTA 
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4.       FOTODOKUMENTACIJA I OPIS SONDI 
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SONDA BROJ 1  

POZICIJA: VISOKO ISTAKNUTI VIŠESTRUKO PROFILIRANI POTKROVNI VIJENAC 

ZABATA GLAVNOG - JUŽNOG PROČELJA POKLONCA 

 

 

FOTO broj 1 - POLOŽAJ SONDI broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i DODATNE POZICIJE broj 1 
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FOTO broj 2 - TOTAL SONDE broj 1 
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FOTO broj 3 - DETALJ SONDE broj 1 

 

 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         14                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

0A = Ovom oznakom označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda 

poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 
A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0.   

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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SONDA BROJ 2  

POZICIJA: VISOKO ISTAKNUTI VIŠESTRUKO PROFILIRANI POTKROVNI VIJENAC I 

PLOHA ZIDA U POLJU ZABATA GLAVNOG PROČELJA 

 

 

FOTO broj 4 - TOTAL SONDE broj 2 
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FOTO broj 5 - DETALJ SONDE broj 2 
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0A = Ovom oznakom označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda 

poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0.   

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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SONDA BROJ 3  

POZICIJA: TIJELO I KAPITEL ISTOČNOG PILASTRA NA GLAVNOM PROČELJU 

POKLONCA 

 

 

FOTO broj 6 - TOTAL SONDE broj 3 
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FOTO broj 7 - DETALJ SONDE broj 3 
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A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0.   

 

B0 na pročelju = Ovom oznakom označena je vapneno pješčana žbuka vezana uz djelomične 

preinake u arhitektonskoj plastici glavnog i južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve 

trećine ili polovine 20. stoljeća.  

 

B1 na pročelju = Ovom oznakom označen je monokroman oslik vezan uz djelomične preinake u 

arhitektonskoj plastici glavnog i južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve trećine ili 

polovine 20. stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, prva naknadna 

intervencija u osliku.  

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća.  

 

C0 na pročelju = Ovom oznakom označena je produžna žbuka koja je prilikom recentne obnove, 

na pročelju poklonca nanašana u službi sanacijske, na mjestima većih mehaničkih oštećenja 

prethodnih vapneno pješčanih žbuka A0 i B0.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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SONDA BROJ 4  

POZICIJA: ISTAKNUTI PROFILIRANI ELEMENT ARHITEKTONSKE PLASTIKE 

POLUKRUŽNOG ZAKLJUČKA PORTALA ULAZA U POKLONAC NA GLAVNOM 

PROČELJU 

 

 

FOTO broj 8 - TOTAL SONDE broj 4 
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FOTO broj 9 - DETALJ SONDE broj 4 
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FOTO broj 10 - DETALJ SONDE broj 4 
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A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0.   

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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SONDA BROJ 5  

POZICIJA: PRVOBITNA KONZOLA I PLOHA ZIDA GLAVNOG PROČELJA, TE U FAZI 

B I C NASTALI - BAZA I TIJELO PILASTRA, TE KAPITEL POSTAMENTA  

 

 

FOTO broj 11 - TOTAL SONDE broj 5 
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FOTO broj 12 - DETALJ SONDE broj 5 
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FOTO broj 13 - DETALJ SONDE broj 5 
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0A = Ovom oznakom označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda 

poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0.   

 

0B na pročelju = Ovom oznakom označena je opečna građa vezana uz djelomične preinake u 

arhitektonskoj plastici glavnog i krajnje južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve trećine 

ili polovine 20. stoljeća.  

 

B0 na pročelju = Ovom oznakom označena je vapneno pješčana žbuka vezana uz djelomične 

preinake u arhitektonskoj plastici glavnog i krajnje južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom 

prve trećine ili polovine 20. stoljeća.  

 

B1 na pročelju = Ovom oznakom označen je monokroman oslik vezan uz djelomične preinake u 

arhitektonskoj plastici glavnog i krajnje južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve trećine 

ili polovine 20. stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, prva naknadna 

intervencija u osliku.  

 

C0 na pročelju = Ovom oznakom označena je produžna žbuka koja je prilikom recentne obnove, 

na pročelju poklonca nanašana u službi sanacijske, na mjestima većih mehaničkih oštećenja 

prethodnih vapneno pješčanih žbuka A0 i B0.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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SONDA BROJ 6  

POZICIJA: PRVOBITNA KONZOLA I PLOHA ZIDA GLAVNOG PROČELJA, TE U FAZI 

B I C NASTALI - BAZA I TIJELO PILASTRA, TE KAPITEL POSTAMENTA 

 

 

FOTO broj 14 - TOTAL SONDE broj 6 
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FOTO broj 15 - DETALJ SONDE broj 6 
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FOTO broj 16 - DETALJ SONDE broj 6 
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0A = Ovom oznakom označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda 

poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0.   

 

B0 na pročelju = Ovom oznakom označena je vapneno pješčana žbuka vezana uz djelomične 

preinake u arhitektonskoj plastici glavnog i južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve 

trećine ili polovine 20. stoljeća.  

 

B1 na pročelju = Ovom oznakom označen je monokroman oslik vezan uz djelomične preinake u 

arhitektonskoj plastici glavnog i južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve trećine ili 

polovine 20. stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, prva naknadna 

intervencija u osliku.  

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća.  

 

C0 na pročelju = Ovom oznakom označena je produžna žbuka koja je prilikom recentne obnove, 

na pročelju poklonca nanašana u službi sanacijske, na mjestima većih mehaničkih oštećenja 

prethodnih vapneno pješčanih žbuka A0 i B0.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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SONDA BROJ 7  

POZICIJA: ISTAKNUTI PROFILIRANI ELEMENT ARHITEKTONSKE PLASTIKE 

PORTALA ULAZA U POKLONAC NA GLAVNOM PROČELJU 

 

 

FOTO broj 17 - TOTAL SONDE broj 7 
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FOTO broj 18 - DETALJ SONDE broj 7 
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0A = Ovom oznakom označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda 

poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0.   

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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SONDA BROJ 8  

POZICIJA: PLOHA ZIDA NA SJEVEROZAPADNOJ STRANI U INTERIJERU 

POKLONCA I RAZDJELNI VIJENAC U BAZI KUPOLASTOG SVODA 

 

 

FOTO broj 19 - POLOŽAJ SONDE broj 8 
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FOTO broj 20 - TOTAL SONDE broj 8 
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FOTO broj 21 - DETALJ SONDE broj 8 
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FOTO broj 22 - DETALJ SONDE broj 8 
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0A = Ovom oznakom označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda 

poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0.   

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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SONDA BROJ 9  

POZICIJA: PLOHA ZIDA NA SJEVEROISTOČNOM ZIDU U INTERIJERU POKLONCA 

 

 

FOTO broj 23 - POLOŽAJ SONDE broj 9 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         42                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

 

 

 

FOTO broj 24 - TOTAL SONDE broj 9 
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FOTO broj 25 - DETALJ SONDE broj 9 
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0A = Ovom oznakom označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda 

poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera 

poklonca građenog početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0.   

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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SONDA BROJ 10  

POZICIJA: PLOHA U TJEMENU KUPOLASTOG SVODA U INTERIJERU POKLONCA 

 

 

FOTO broj 26 - POLOŽAJ SONDE broj 10 
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FOTO broj 27 - TOTAL SONDE broj 10 
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0A = Ovom oznakom označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda 

poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

A0 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označena je najstarija nađena, moguće prvobitna 

vapneno pješčana žbuka pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća.  

 

B2 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna 

intervencija u osliku pročelja i interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća.  

 

C1 na pročelju i u interijeru = Ovom oznakom označen je recentan polikroman oslik, koji je 

prvobitan na sanacijskoj produžnoj žbuci C0, dok je na B0, druga naknadna intervencija u osliku 

pročelja.  
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DODATNA POZICIJA  BROJ 1  

METALNI ELEMENTI NA VRATNOM KRILU  PORTALA POKLONCA 

 

 

FOTO broj 28 - TOTAL DODATNE POZICIJE broj 1 
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FOTO broj 29 - DETALJ DODATNE POZICIJE broj 1 
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FOTO broj 30 - DETALJ DODATNE POZICIJE broj 1 

 
SLOJEVI: 

1. Metalni nosilac od kovanog željeza. 

2. Temeljna boja - Minij 

3. Najstariji nađeni - prvobitan, monokroman, tamnije zeleni oslik metalnih dijelova vratnog krila,    

    debljeg nanosa uljane boje. 

4. Prva naknadna intervencija u osliku metalnih dijelova vratnog krila - monokroman svijetlo zeleni  

    oslik, tanjeg nanosa uljane boje. 
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C.2.  OPIS PO SLOJEVIMA I REKONSTRUKCIJA FAZA NANOSA TE 

  INTERPRETACIJA I MOGUĆA DATACIJA NALAZA 

 

PRVOBITNO PROČELJE I INTERIJER POKLONCA U TRŠKOM VRHU GRAĐENOG 

POČETKOM 20. STOLJEĆA 

 

Prvobitno pročelje i interijer poklonca u Trškom Vrhu građenog početkom dvadesetog stoljeća bili 

su relativno složene historicističke forme i monokromnog oslika. Glavno, južno pročelje, te 

jugoistočni i jugozapadni ugao poklonca, bili su tretirani primarno - reprezentativno, raščlanjeni 

relativno bogatom arhitektonskom plastikom historicističke forme, dok je veći dio bočnih (istočnog i 

zapadnog) i začeljno sjeverno pročelje polukružnog zaključka bilo tretirano sekundarno, plastikom 

naglašenog samo sokla i potkrovnog vijenca. Glavno pročelje vertikalno je raščlanjeno; istaknutim 

soklom skošenog završetka, istaknutim profiliranim konzolama u visini donje trećine otvora glavnog 

portala kakve nalazimo i na krajnje južnom dijelu bočnog istočnog i zapadnog pročelja, istaknutim 

profiliranim vijencem u bazi arhitrava glavnog pročelja, visokoistaknutim višestruko profiliranim 

vijencem u bazi zabata timpanona glavnog pročelja, te zaključeno visokoistaknutim višestruko 

profiliranim zabatnim vijencem, a horizontalno raščlanjeno; polukružno zaključenim glavnim 

portalom ulaza u poklonac, sa visokoistaknutim višestruko profiliranim okvirom (polukružnog 

zaključka) naglašenog zuba u bazi luka. Bočna pročelja (istočno i zapadno), koja se u svom 

sjevernom dijelu zakrivljuju prema polukružnom zaključku sjevernog - začeljnog pročelja, bila su 

naglašena (pored spomenutih istaknutih profiliranih konzola na krajnje južnoj strani) samo 

istaknutim soklom skošenog završetka, te zaključena visokoistaknutim višestruko profiliranim 

potkrovnim vijencem kakvog nalazimo u zabatu glavnog pročelja. U interijeru poklonca, plastikom je 

naglašen samo istaknuti profilirani okvir ravno upuštene polukružno zaključene niše, te istaknuti 

profilirani vijenac u bazi kupolastog svoda. Unatoč činjenici da je rađena početkom dvadesetog 

stoljeća, vapneno pješčana žbuka prvobitnog pročelja i interijera poklonca, djelomično je žive i 

organičke forme "zanatski dorađena". Prvobitan oslik pročelja i interijera poklonca, bio je svijetlo 

"oxidrot - ocker" oslik, ili oxidrot i ocker bojom tonirani i kolorirani slonokosno bijeli oslik, potpuno 

monokroman, tonski i kromatski jednak na svim pozicijama; na plohi zida i svim elementima 

arhitektonske plastike, živog nanosa i nejednoliko raspoređenog pigmenta unutar vapnene boje. 

Oznakom 0A označena je prvobitna građa perimetralnih zidova i kupolastog svoda poklonca 

nastalog početkom dvadesetog stoljeća. Sazdana je od opeke, relativno pravilnog i ujednačenog 

sloga i rastera, te relativno čvrste i stabilne strukture i konstitucije, dobro vezana. Ovom oznakom 

označena je i građa prvobitnih opečnih istaka na pozicijama; visokoistaknutog višestruko 

profiliranog potkrovnog i zabatnog vijenca, razdjelnog vijenca u bazi zabata glavnog pročelja, 

istaknutog profiliranog vijenca u bazi kupolastog svoda interijera poklonca, kod istaknutih 

profiliranih konzola na glavnom - južnom pročelju i krajnje južnim dijelovima istočnog i zapadnog 

pročelja, te kod istaknutog sokla. Nalazimo veća i manja mehanička oštećenja prvobitne opečne 
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građe. U tjemenu polukružnog zaključka portala ulaza u poklonac, nalazimo vertikalnu pukotinu sa 

manjim rasjedom, koja se pruža i na visokoistaknuti višestruko profilirani vijenac u bazi zabata 

glavnog pročelja. Opečna građa sjevernog dijela kupolastog svoda poklonca djelomično je 

potonula. U nižim pozicijama perimetralnih zidova, uslijed štetnog djelovanja kapilarne vlage i 

atmosferilija, te kod potkrovnog vijenca - uslijed procurjevanja krovišta, znatno je ispran vezivni 

mort.  

Oznakom A0 označena je najstarija nađena, moguće prvobitna vapneno pješčana žbuka 

pročelja i interijera poklonca nastalog početkom dvadesetog stoljeća. Nanesena je u dva nanosa, 

primarni; srednje fine - fine granulacije pijeska i žućkasto sive boje, sa manjim i većim zrnima 

pretežito oblog kamena u srednje gustom - gustom rasteru, te sa manjim i većim grumenima vapna 

u rjeđem, u nanosu debljine cca 1,0 - 1,5 cm na plohi zida i cca 1,0 - 5,0 cm kod elemenata 

arhitektonske plastike, i završni; srednje fine granulacije pijeska i sivo - žućkaste boje, sa vrlo 

malim zrnima oblog kamena u srednje gustom rasteru, te sa manjim i većim grumenima vapna u 

rjeđem,  zaribana (relativno glatke teksture) u nanosu debljine cca 0,2 - 0,3 cm. Unatoč činjenici da 

je rađena početkom dvadesetog stoljeća, djelomično je žive i organičke forme "zanatski dorađena" 

(vidljivo kod sondi broj; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9). Iako je prvobitno bila relativno čvrste i stabilne 

strukture i konstitucije, dobro vezana, što je posljedica pravilnog udjela gašenog vapna u osnovi, 

sada je, tamo gdje je sačuvana (na višim pozicijama - iznad 100 cm - glavnog i južnim dijelovima 

istočnog i zapadnog pročelja, te na višim pozicijama plohe zida i razdjelnom vijencu u interijeru 

poklonca) znatno mehanički oštećena. Vidljiva su manja i veća mehanička oštećenja forme, 

pukotine sa i bez rasjeda, te manja i veća površinska mehanička oštećenja nastala erozijom. Kako 

je u nižim pozicijama pročelja prvobitna vapneno pješčana žbuka propala uslijed štetnog djelovanja 

kapilarne vlage i atmosferilija, na tim mjestima nema sačuvanih nalaza prvobitnih elemenata 

arhitektonske plastike.  

Oznakom A1 označen je najstariji nađeni oslik pročelja i interijera poklonca građenog 

početkom dvadesetog stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0. To je monokroman 

svijetlo "oxidrot - ocker" oslik, ili oxidrot i ocker bojom tonirani i kolorirani slonokosno bijeli oslik, 

tanjeg i debljeg nanosa vapnene boje, nanesene preko tanjeg i debljeg vapnenog podslika. Na 

pročelju i u interijeru poklonca, potpuno je monokroman, tonski i kromatski jednak na svim 

pozicijama; na plohi zida i svim elementima arhitektonske plastike. Živog je nanosa i nejednoliko 

raspoređenog pigmenta unutar vapnene boje, što je pored relativno žive i (naspram recentnih 

žbuka) djelomično organičke vapneno pješčane žbuke A0, doprinosilo skulpturalnosti forme 

prvobitnog pročelja (vidljivo kod sondi broj; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9). Iako je prvobitno vrlo dobro vezan, 

pošto je nanašan dok je žbuka bila još sviježa, te je djelomično penetrirao i okamenio uslijed 

djelovanja CO2 iz zraka, znatno je mehanički oštećen, površinski erodirao, te fragmentarno 

apsorbiran naknadnim oslicima pročelja i interijera označenim sa B2 i C1. Sačuvan je na svim 

površinama gdje je sačuvana i prvobitna vapneno pješčana žbuka A0, u manjim i većim 

površinama, ili samo u tragovima, ali čitak i prepoznatljiv.  
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GRAĐA 0B, VAPNENO PJEŠČANA ŽBUKA B0 I MONOKROMAN OSLIK - NALIČ B1, VEZANI 

UZ DJELOMIČNE PREINAKE U ARHITEKTONSKOJ PLASTICI PROČELJA, NASTALE 

TIJEKOM PRVE TREČINE ILI PRVE POLOVINE 20. STOLJEĆA 

 

Oznakom 0B označena je opečna građa vezana uz djelomične preinake u arhitektonskoj 

plastici glavnog i južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve trećine ili polovine 20. 

stoljeća. Tada se u neposrednom slijedu formiraju; istaknute lezene sa konusno upuštenim 

kanelirama, koje se pružaju od tada zatečenih profiliranih prvobitnih konzola (smještenih bočno od 

glavnog portala i na krajnje južnim dijelovima bočnog - istočnog i zapadnog  pročelja), pa do 

profiliranog razdjelnog vijenaca glavnog pročelja u bazi arhitrava, koje se zatim, formiranjem 

kapitela i baza pretvaraju u sadašnje pilastre. Istovremeno, ispod pilastara, nastaju postamenti sa 

glatkim tijelima i profiliranim kapitelima i bazama, koji su u fazi C sanirani produžnom žbukom C0 

(vidljivo kod sondi broj: 3, 5 i 6). Tada novonastali opečni istaci korišteni su prilikom formiranja baza 

pilastara i postamenata. 

Oznakom B0 označena je vapneno pješčana žbuka vezana uz djelomične preinake u 

arhitektonskoj plastici glavnog i krajnje južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve 

trećine ili polovine 20. stoljeća. Tada se u neposrednom slijedu formiraju; istaknute lezene sa 

konusno upuštenim kanelirama, koje se pružaju od tada zatečenih profiliranih prvobitnih konzola 

(smještenih bočno od glavnog portala i na krajnje južnim dijelovima bočnog - istočnog i zapadnog  

pročelja), pa do profiliranog razdjelnog vijenaca glavnog pročelja u bazi arhitrava, koje se zatim, 

formiranjem kapitela i baza pretvaraju u sadašnje pilastre. Istovremeno, ispod pilastara, nastaju 

postamenti sa glatkim tijelima i profiliranim kapitelima i bazama, koji su u fazi C sanirani produžnom 

žbukom C0 (vidljivo kod sondi broj: 3, 5 i 6). Vrlo je slična prvobitnoj vapneno pješčanoj žbuci A0, i 

ona je nanesena u dva nanosa, primarni; srednje fine granulacije pijeska i žućkasto sive boje, sa 

manjim i većim zrnima pretežito oblog kamena u srednje gustom rasteru, te sa manjim i većim 

grumenima vapna u rjeđem, u nanosu debljine cca 1,0 - 5,0 cm kod tada novonastalih elemenata 

arhitektonske plastike; pilastara i postamenata, i završni; srednje fine granulacije pijeska i sivo - 

žućkaste boje, sa vrlo malim zrnima oblog kamena u srednje gustom rasteru, te sa manjim i većim 

grumenima vapna u rjeđem,  zaribana (relativno glatke teksture) u nanosu debljine cca 0,2 - 0,3 

cm. Na ostalim pozicijama nanesena je u službi sanacijske, na mjestima većih mehaničkih 

oštećenja prvobitne. Iako je prvobitno bila, relativno čvrste i stabilne strukture i konstitucije, dobro 

vezana, što je posljedica pravilnog udjela gašenog vapna u osnovi, sada je, tamo gdje je sačuvana 

znatno mehanički oštećena. Nedostaje velik dio forme, od kojih su neki, prilikom obnove u fazi C, 

sanirani tada novonastalom produžnom žbukom označenom sa C0 (vidljivo kod sonde broj 3 i 5). 

Oznakom B1 označen je monokroman oslik vezan uz djelomične preinake u arhitektonskoj 

plastici glavnog i krajnje južnih dijelova bočnih pročelja, nastale tijekom prve trećine ili polovine 20. 

stoljeća, prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, prva naknadna intervencija u 

osliku. Ovaj oslik pročelja, većim dijelom nanesen je samo na pozicije tada novonastale 
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arhitektonske plastike, te na mjesta na kojima je prvobitna vapneno pješčana žbuka A0 sanirana 

vapneno pješčanom žbukom B0. Tonski i kromatski jednak je prvobitnom monokromnom osliku A1 

(vidljivo kod sondi broj 3, 5 i 6). Živog je nanosa i nejednoliko raspoređenog pigmenta unutar 

vapnene boje. Iako je prvobitno vrlo dobro vezan, pošto je nanašan dok je žbuka bila još sviježa, te 

je djelomično penetrirao i okamenio uslijed djelovanja CO2 iz zraka, znatno je mehanički oštećen, 

površinski erodirao te fragmentarno apsorbiran naknadnim oslicima pročelja označenim sa B2 i C1.   

 

 

POLIKROMAN OSLIK B2 KOJI JE PRVA NAKNADNA INTERVENCIJA U OSLIKU PROČELJA I 

INTERIJERA NA VAPNENO PJEŠČANOJ ŽBUCI B0, DOK JE NA A0, TREĆA 

 

Oznakom B2 označen je polikroman oslik, koji je prva naknadna intervencija u osliku pročelja i 

interijera na vapneno pješčanoj žbuci B0, dok je na A0, treća. Debljeg je nanosa vapnene boje 

nanesene neposredno na prethodne oslike A1 i B1, bez vapnenog podslika. Ovaj oslik mijenja tada 

zatečenu monokromnu u polikromnu koncepciju oslika pročelja i interijera poklonca. Na pročelju, to 

je polikroman oslik, relativno jednostavne koncepcije i forme, te kolorita ograničenog na nekoliko 

boja. To je svijetli oxidrot ocker oslik; arhitektonske plastike zabatnog i potkrovnog vijenca, vijenaca 

u bazi zabata i arhitrava, arhitrava, portala, kapitela i baza pilastara i postamenata, svijetlije i 

tamnije plavi oslik; elemenata u zabatnom polju i plohe zida, te svijetlije plavi oslik tijela pilastara i 

postamenata. U interijeru poklonca, to je nešto složeniji oslik; slikanih pilastara, elemenata 

arhitekture i figurativnih prikaza, kojem ne možemo na osnovu sačuvanih nalaza očitati formu, već 

samo djelomičan kolorit (vidljivo kod sondi broj 8, 9 i 10). Iako je rađen seco tehnikom (na suho), 

većim dijelom dobro je vezan, ali je fragmentarno znatno površinski erodirao (na pročelju vidljiv kod 

sondi broj: 1, 2, 3, 4, 6 i 7). 

 

 

RECENTNA SANACIJSKA PRODUŽNA ŽBUKA C0 I RECENTAN POLIKROMAN OSLIK 

PROČELJA I INTERIJERA OZNAČEN SA C1 

 

Oznakom C0 označena je produžna žbuka koja je prilikom recentne obnove, na pročelju poklonca 

nanašana u službi sanacijske, na mjestima većih mehaničkih oštećenja prethodnih vapneno 

pješčanih žbuka A0 i B0. Srednje je fine granulacije pijeska i svijetlo sive boje, bez većih zrna 

kamena, te sa manjim i većim grumenima vapna u rjeđem rasteru. Nanašana je u jednom nanosu 

debljine cca 1,0 - 3,0 cm. Iako je relativno čvrste i stabilne strukture i konstitucije, dobro vezana, 

znatno je mehanički oštećena. U nižim zonama, na bazama i tijelima postamenata, kod kojih je 

ovom žbukom rekonstruirana forma iz prethodne faze B, propala je uslijed štetnog djelovanja 

kapilarne vlage (vidljivo kod sonde broj 5). 

Oznakom C1 označen je recentan polikroman oslik pročelja i interijera, koji je prvobitan na 

sanacijskoj produžnoj žbuci C0. Debljeg je nanosa vapnene boje nanesene neposredno na 
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prethodni oslik B2 - na pročelju, dok je u interijeru poklonca nanesen preko tanjeg i debljeg 

vapnenog podslika. Ovaj oslik ponavlja tada zatečenu polikromnu koncepciju prethodnog oslika, ali 

je formom i koloritom bitno drugačiji. Na pročelju, to je polikroman oslik, relativno jednostavne 

koncepcije i forme, te kolorita ograničenog na nekoliko boja. To je - crveno - smeđi oslik; 

mramorizacije na profiliranim vijencima zabata, vijenca u bazi ahitrava, i kapitela postamenata, 

smeđe - sivo - crveni oslik; mramorizacije unutar kazetiranog zabatnog polja (sa oslikom Božjeg 

oka u središtu) i na plohi zida, tamnije i svjetlije ocker oslik; mramorizacije portala i niše portala, te 

tijela i baza pilastara i postamenata, i oxidrot - ocker oslik; arhitrava i kapitela pilastara (vidljivo kod 

sondi broj: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7). U interijeru poklonca, to je oslik nešto složenije koncepcije i forme; 

slikanih polja u obliku rokajla sa prikazima anđela adoranata (usmjerenih prema niši u središnjoj osi 

poklonca, sa drvenom skulpturom Bogorodice sa djetetom Isusom), uovičenih bordurama i vitičasto 

florealnom slikanom ornamentikom relativno složenog kolorita, relativno intenzivnih boja (vidljivo 

kod sondi broj 8 i 9). Oslik kupolastog svoda, u ovoj fazi, plave je boje sa žutim zvjezdicama, dok je 

u tjemenu svoda slikani prikaz Boga oca sa žezlom u ruci (vidljivo kod sonde broj 10). Slabije je 

vezan, ljušti se i osipa. 
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C.3.   TON KARTA OSLIKA - NALIČA   

 

PRVOBITAN MONOKROMAN OSLIK - NALIČ A1 PROČELJA I INTERIJERA POKLONCA 

U TRŠKOM VRHU GRAĐENOG POČETKOM DVADESETOG STOLJEĆA 

Između: 

 9115              9112                                      

 KEIM                  KEIM 

   PALETTE                                              PALETTE        

 EXCLUSIV                                           EXCLUSIV 

 

 

MONOKROMAN OSLIK - NALIČ B1, VEZAN UZ DJELOMIČNE PREINAKE U 

ARHITEKTONSKOJ PLASTICI PROČELJA, NASTALE TIJEKOM PRVE TREČINE ILI 

PRVE POLOVINE 20. STOLJEĆA - između:  9115 i 9112  KEIM  PALETTE  EXCLUSIV 

 

 

POLIKROMAN OSLIK B2 KOJI JE PRVA NAKNADNA INTERVENCIJA U OSLIKU 

PROČELJA I INTERIJERA NA VAPNENO PJEŠČANOJ ŽBUCI B0. 

OSLIK PROČELJA: 

Oslik arhitektonske plastike zabatnog i potkrovnog vijenca, vijenaca u bazi zabata i 

arhitrava, arhitrava, portala, kapitela i baza pilastara i postamenata: 

 

                             9115                                                                                                   

                              KEIM                                                             

     PALETTE                                                     

                  EXCLUSIV                                                

 

Oslik elemenata u zabatnom polju i plohe zida: 

 

 9486            9488                                      

     KEIM                                         KEIM 

  PALETTE                                               PALETTE        

 EXCLUSIV                                                     EXCLUSIV 
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Oslik tijela pilastara i postamenata: 

 

             9488                                                                                                   

                            KEIM                                                             

     PALETTE                                                     

           EXCLUSIV  

 

 

RECENTAN POLIKROMAN OSLIK PROČELJA I INTERIJERA OZNAČEN SA C1 

OSLIK PROČELJA: 

Oslik mramorizacije na profiliranim vijencima zabata, vijenca u bazi ahitrava, i kapitela 

postamenata: 

           9166                      9164                                      

           KEIM                               KEIM 

   PALETTE                                               PALETTE        

 EXCLUSIV                             EXCLUSIV 

 

          9162                                                                                                  

            KEIM                                                             

     PALETTE                                                     

            EXCLUSIV  

 

 

Oslik mramorizacije unutar kazetiranog zabatnog polja (sa oslikom Božjeg oka u središtu) i 

na plohi zida: 

 

      9186                                         9184                                      

 KEIM                                                              KEIM 

    PALETTE                                               PALETTE        

 EXCLUSIV                                                     EXCLUSIV 

 

 9183                         9182                                       

 KEIM                          KEIM 

    PALETTE                                                PALETTE      

 EXCLUSIV                                                      EXCLUSIV 
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Oslik arhitrava i kapitela pilastara: 

 

 9112                                                                                                  

        KEIM                                                             

 PALETTE                                                     

 EXCLUSIV  

 

 

Oslik mramorizacije portala i niše portala, te tijela i baza pilastara i postamenata: 

 

       03 - 0                                                               03 - 1 

   OCKER                                                           OCKER 

 REMMERS                                                      REMMERS 

 PALETTE                                                         PALETTE 

 

    9182                                           9184                                      

  KEIM                          KEIM 

    PALETTE                                                PALETTE      

 EXCLUSIV                                                      EXCLUSIV 
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D. IZVJEŠĆE O GRAĐEVINSKO-KONSTRUKTIVNOM 

STANJU GRAĐEVINE 
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D.1.  OPIS I PRIKAZ KONSTRUKTIVNOG STANJA 

 

Poklonac u Trškom Vrhu sagrađen je početkom 20. stoljeća. Na zidanim temeljima pretpostavljene 

debljine 45-60 cm sazidani su zidovi punom opekom starog formata, debljine 30 cm. Tijekom gradnje 

u gornjoj su zoni u zid ugrađene čelične zatege (vidljivo na glavnom pročelju).  

Iznad prostora poklonca je opečni zidani kupolasti svod debljine 15 cm. 

Na poziciji niše u pokloncu, s vanjske strane je vidljiv zidani rasteretni luk. 

Podnožje zida izbočeno je cca 4 cm od linije zida, u visini cca 30 cm. 

Krov poklonca je s prednje strane dvostrešan, a sa stražnje stožast, drvene konstrukcije, pokriven 

pocinčanim limom. 

Ulazna vrata poklonca su širine 120 cm, lučno zaključenog zidarskog otvora. Na poziciji tjemena tog 

luka vidljiva je pukotina u zidu, bez naglašenog rasjeda. 

Sa stražnje i bočnih strana s vanjske strane su vidljiva manja i veća mehanička oštećenja opečnog 

zida u vidu polomljenih i ispalih dijelova opeke. Istaknute opeke profiliranih vijenaca djelomično su 

polomljene ili ispale iz ležišta. 

Mjerenjem vlage utvrđeno je da su zidovi do visine 150 cm od okolnog terena jako zaraženi 

kapilarnom vlagom, koja se očitava i na 200 cm visine. 

 

 

GLAVNO PROČELJE POKLONCA 
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 ČELIČNA ZATEGA U ZIDU                                           PUKOTINA IZNAD ULAZNIH VRATA 

 

 

 

RASTERETNI LUK NA POZICIJI NIŠE U ZIDU 
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MEHANIČKA OŠTEĆENJA NA PODNOŽJU ZIDA 

 

 

MEHANIČKA OŠTEĆENJA NA PODNOŽJU ZIDA - DETALJ 

 

 

ERODIRANE SPOJNICE ZIĐA OD OPEKE 
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KUPOLASTI SVOD POKLONCA 

 

 

NIŠA U ZIDU U POKLONCU 

 

 

POTKROVNI ZIDANI VIJENAC 
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D.2.  PRIJEDLOG SANACIJE 

 

Građevinsko-konstruktivno stanje građevine - poklonca zadovoljava zahtjeve mehaničke čvrstoće i 

statičke stabilnosti građevina uz uvjet da se što prije pristupi obnovi i sanaciji. 

Prilikom predviđene obnove potrebno je sanirati sva mehanička oštećenja, kako bi se pravovremeno 

spriječilo daljnje propadanje građevine, odnosno, kako bi se produljio vijek trajanja i korištenja 

građevine u postojećoj namjeni. 

 

Nakon otucanja sve preostale žbuke sa unutarnje i vanjske strane zidova i svoda poklonca, potrebno 

je detaljno pregledati kompletnu građu opečnog zida i svoda te pristupiti saniranju svih pukotina i 

mehaničkih oštećenja u građi: 

- pukotinu u tjemenu ulaznog luka potrebno je imobilizirati čeličnim šipkama (tip Fisher RG M10 mm, 

kvalitete A4) te pukotinu zapuniti injekcijskim mortom (tip FIS AB 300 T) 

- sva manja mehanička oštećenja opečnog ziđa treba sanirati zamjenom polomljenih opeka 

(tašeliranjem), nadomještavanjem nedostajućih opeka, te detaljnim prefugiravanjem ziđa kvalitetnim 

vapnenim mortom 

- postojeće čelične zatege očistiti i zaštititi antikorozivnim premazom 

- krovnu konstrukciju zamijeniti novom drvenom građom istog oblikovanja i dimenzija 

- nakon rušenja postojećeg betonskog pločnika oko poklonca preporuča se izvesti armirano betonski 

prsten (kružno oko temelja) kako bi se osigurali zidani temelji u zemlji. 

- AB prsten izvesti u dimenzijama B x H = 30 × 50 cm, armiran rebrastom armaturom 4 Ø 12 mm u 

donjoj i gornjoj zoni, vilice Ø 8 / 25 cm, a šipke savijati kružno prema oplati 

Oko poklonca se izvodi novi pločnik od betonskih opločnika postavljenih na nasip šljunka.  

 

 

  

 

Izradio: Damir Leskovšek, mag.ing.aedif.  
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E. PRIJEDLOG OBNOVE I PREZENTACIJE POKLONCA 

- opis i prikaz - 
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E.1.  FAZE IZGLEDA POKLONCA 

 

1. FAZA - monokromna historicistička pročelja, monokroman interijer  

 

Prvobitna pročelja i interijer poklonca u Trškom Vrhu, građenog početkom dvadesetog stoljeća, bili 

su relativno složene historicističke forme i monokromnog oslika. Glavno, južno pročelje, te jugoistočni 

i jugozapadni ugao poklonca, bili su tretirani primarno - reprezentativno, raščlanjeni relativno 

bogatom arhitektonskom plastikom historicističke forme, dok je veći dio bočnih (istočnog i zapadnog) 

pročelja, te začeljno sjeverno pročelje polukružnog zaključka, bilo tretirano sekundarno, plastikom 

naglašenog samo sokla i potkrovnog vijenca.  

 

Glavno pročelje vertikalno je raščlanjeno istaknutim soklom skošenog završetka, istaknutim 

profiliranim konzolama u visini donje trećine otvora glavnog portala kakve nalazimo i na krajnje 

južnom dijelu bočnog istočnog i zapadnog pročelja, istaknutim profiliranim vijencem u bazi arhitrava 

glavnog pročelja, visokoistaknutim višestruko profiliranim vijencem u bazi zabata timpanona glavnog 

pročelja, te zaključeno visokoistaknutim višestruko profiliranim zabatnim vijencem. Horizontalno je 

raščlanjeno polukružno zaključenim glavnim portalom ulaza u poklonac, sa visokoistaknutim 

višestruko profiliranim okvirom (polukružnog zaključka) naglašenog zuba u bazi luka.  

 

Bočna pročelja (istočno i zapadno), koja se u svom sjevernom dijelu zakrivljuju prema polukružnom 

zaključku sjevernog - začeljnog pročelja, bila su naglašena (pored spomenutih istaknutih profiliranih 

konzola na krajnje južnoj strani) samo istaknutim soklom skošenog završetka, te zaključena 

visokoistaknutim višestruko profiliranim potkrovnim vijencem kakvog nalazimo u zabatu glavnog 

pročelja.  

 

U interijeru poklonca, plastikom je naglašen samo istaknuti profilirani okvir ravno upuštene 

polukružno zaključene niše, te istaknuti profilirani vijenac u bazi kupolastog svoda.  

 

Prvobitan oslik pročelja i interijera poklonca, bio je svijetlo "oxidrot - ocker" oslik, ili oxidrot i ocker 

bojom tonirani i kolorirani slonokosno bijeli oslik, potpuno monokroman, tonski i kromatski jednak na 

svim pozicijama; na plohi zida i svim elementima arhitektonske plastike, živog nanosa i nejednoliko 

raspoređenog pigmenta unutar vapnene boje. 

 

2. FAZA - monokromna pročelja, arhitektonska plastika s lezenama, monokroman interijer 

 

Djelomične preinake u arhitektonskoj plastici glavnog i južnih dijelova bočnih pročelja nastale su 

vjerojatno tijekom prve trećine ili polovine 20. stoljeća. 

 

Formiraju se istaknute lezene s konusno upuštenim kanelirama koje se pružaju od zatečenih 

profiliranih prvobitnih konzola (smještenih bočno od glavnog portala i na krajnje južnim dijelovima 

bočnog - istočnog i zapadnog pročelja), pa do profiliranog razdjelnog vijenaca glavnog pročelja u 
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bazi arhitrava, koje se zatim, formiranjem kapitela i baza pretvaraju u pilastre. Istovremeno, ispod 

pilastara, nastaju postamenti sa glatkim tijelima i profiliranim kapitelima i bazama. 

 

Oslik je monokroman, tonski i kromatski jednak prvobitnom monokromnom osliku A1. Većim je 

dijelom nanesen samo na pozicije novonastale arhitektonske plastike, te na mjestima sanacije 

prvobitne vapneno pješčane žbuke. Živog je nanosa i nejednoliko raspoređenog pigmenta unutar 

vapnene boje.  

 

3. FAZA - polikromna pročelja i interijer - „plavo“ 

 

Oslik iz ove faze mijenja tada zatečenu monokromnu u polikromnu koncepciju oslika pročelja i 

interijera poklonca.  

 

Na pročeljima je to polikroman oslik, relativno jednostavne koncepcije i forme, te kolorita ograničenog 

na nekoliko boja. To je svijetli oxidrot ocker oslik: arhitektonske plastike zabatnog i potkrovnog 

vijenca, vijenaca u bazi zabata i arhitrava, arhitrava, portala, kapitela i baza pilastara i postamenata. 

Svijetlije i tamnije plavi oslik: elemenata u zabatnom polju i plohe zida.  

Svijetlije plavi oslik tijela pilastara i postamenata.  

 

U interijeru poklonca je to nešto složeniji oslik, slikanih pilastara, elemenata arhitekture i figurativnih 

prikaza, kojem ne možemo na osnovu sačuvanih nalaza očitati formu, već samo djelomičan kolorit. 

 

4. FAZA - polikromna pročelja i interijer - „crveno“ 

 

Ovaj oslik ponavlja zatečenu polikromnu koncepciju prethodnog oslika, ali je formom i koloritom bitno 

drugačiji.  

 

Na pročelju je to polikroman oslik, relativno jednostavne koncepcije i forme, te kolorita ograničenog 

na nekoliko boja.  

To je - crveno - smeđi oslik: mramorizacije na profiliranim vijencima zabata, vijenca u bazi ahitrava, 

i kapitela postamenata. 

Smeđe - sivo - crveni oslik: mramorizacije unutar kazetiranog zabatnog polja (sa oslikom Božjeg oka 

u središtu) i na plohi zida. 

Tamnije i svjetlije ocker oslik: mramorizacije portala i niše portala, te tijela i baza pilastara i 

postamenata. 

Oxidrot - ocker oslik: arhitrava i kapitela pilastara.  

 

U interijeru poklonca je to oslik nešto složenije koncepcije i forme, slikanih polja u obliku rokajla sa 

prikazima anđela adoranata (usmjerenih prema niši u središnjoj osi poklonca, sa drvenom skulpturom 

Bogorodice sa djetetom Isusom), uovičenih bordurama i vitičasto florealnom slikanom ornamentikom 

relativno složenog kolorita, relativno intenzivnih boja. Oslik kupolastog svoda, u ovoj fazi, plave je 

boje sa žutim zvjezdicama, dok je u tjemenu svoda slikani prikaz Boga oca sa žezlom u ruci.  
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PRIKAZ FAZA IZGLEDA PROČELJA 
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E.2.  VALORIZACIJA NALAZA I ZAKLJUČAK 

 

U valorizaciji nalaza i u odluci o prezentaciji pročelja i interijera poklonca, pošlo se od slijedećih 

elemenata: razine očuvanosti, valorizacije tehnike, stilskih značajki, ali i ambijenta u cjelini.  

 

Na osnovu izvedenih konzervatorsko-restauratorskih istraživačkih radova, te arhitektonske snimke 

postojećeg stanja, moguće je utvrditi i izdvojiti četiri promjene u izgledu pročelja u određenom 

vremenskom razdoblju . 

 

Najstariji nađeni oslik pročelja i interijera poklonca A1 građenog početkom dvadesetog stoljeća, 

prvobitan na vapneno pješčanoj žbuci A0. To je monokroman svijetlo "oxidrot - ocker" oslik, ili oxidrot 

i ocker bojom tonirani i kolorirani slonokosno bijeli oslik, tanjeg i debljeg nanosa vapnene boje, 

nanesene preko tanjeg i debljeg vapnenog podslika. Na pročelju i u interijeru poklonca, potpuno je 

monokroman, tonski i kromatski jednak na svim pozicijama; na plohi zida i svim elementima 

arhitektonske plastike. Živog je nanosa i nejednoliko raspoređenog pigmenta unutar vapnene boje, 

što je pored relativno žive i (naspram recentnih žbuka) djelomično organičke vapneno pješčane 

žbuke A0, doprinosilo skulpturalnosti forme prvobitnog pročelja. Iako je prvobitno vrlo dobro vezan, 

obzirom je nanašan dok je žbuka bila još sviježa, te je djelomično penetrirao i okamenio uslijed 

djelovanja CO2 iz zraka, znatno je mehanički oštećen, površinski erodirao, te je fragmentarno 

apsorbiran naknadnim oslicima pročelja i interijera označenim sa B2 i C1. Sačuvan je na svim 

površinama gdje je sačuvana i prvobitna vapneno pješčana žbuka A0, u manjim i većim površinama, 

ili samo u tragovima, ali čitak i prepoznatljiv. 

 

Monokroman oslik B1 vezan je uz djelomične preinake u arhitektonskoj plastici glavnog i krajnje 

južnih dijelova bočnih pročelja. Ovaj oslik pročelja, većim dijelom nanesen je samo na pozicije tada 

novonastale arhitektonske plastike, te na mjesta na kojima je prvobitna vapneno pješčana žbuka A0 

sanirana vapneno pješčanom žbukom B0. Tonski i kromatski jednak je prvobitnom monokromnom 

osliku A1. Živog je nanosa i nejednoliko raspoređenog pigmenta unutar vapnene boje. Iako je 

prvobitno vrlo dobro vezan, obzirom je nanašan dok je žbuka bila još sviježa, te je djelomično 

penetrirao i okamenio uslijed djelovanja CO2 iz zraka, znatno je mehanički oštećen, površinski 

erodirao te fragmentarno apsorbiran naknadnim oslicima pročelja označenim sa B2 i C1. 

 

Nalazi prvog polikromnog oslika B2 su vrlo fragmentarni i nepotpuni, pa tako i nedostatni za njegovu 

rekonstrukciju. Dok je polikroman oslik na pročeljima relativno jednostavne koncepcije i forme, te 

kolorita ograničenog na nekoliko boja, u interijeru je nešto složeniji, sa slikanim pilastrima, 

elementima arhitekture i figurativnim prikazima, te mu ne možemo na osnovu sačuvanih nalaza očitati 

formu, već samo djelomičan kolorit. 
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Drugi polikromni oslik ponavlja polikromnu koncepciju prethodnog oslika, ali je formom i koloritom 

bitno drugačiji. Na pročelju, to je polikroman oslik, relativno jednostavne koncepcije i forme, te kolorita 

ograničenog na nekoliko boja. U interijeru poklonca, to je oslik nešto složenije koncepcije i forme, sa 

slikanim poljima u obliku rokajla sa prikazima anđela adoranata (usmjerenih prema niši u središnjoj 

osi poklonca, sa drvenom skulpturom Bogorodice sa djetetom Isusom), uovičenih bordurama i 

vitičasto florealnom slikanom ornamentikom relativno složenog kolorita i relativno intenzivnih boja. 

Oslik kupolastog svoda, u ovoj fazi, plave je boje sa žutim zvjezdicama, dok je u tjemenu svoda 

slikani prikaz Boga oca sa žezlom u ruci. Oslik je slabije vezan, te se ljušti i osipa, a nosioc je znatno 

mehanički oštećen. Nalazi drugog polikromnog oslika C1 su vrlo fragmentarni i nepotpuni, pa tako i 

nedostatni za njegovu rekonstrukciju.  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Nađeni elementi izgleda pročelja druge faze, jedini nam daju dovoljno podataka, te predstavljaju 

jasnu i zaokruženu idejnu koncepciju, pa je rekonstrukcija pročelja i interijera najjednostavnija, a 

ujedno i najvjernija ideji izgleda poklonca u jednom vremenskom razdoblju. 

 

Kod monokromnog svijetlo "oxidrot - ocker" oslika pročelja, odnos uravnotežavajućih i dinamizirajućih 

sila nije postignut polikromijom, jer je oslik kromatski i tonski jednak na svim elementima, već 

različitim naglašavanjem plastičnosti; od visokoprofiliranih vijenaca i  istaknutih pilastara sa bazama 

i kapitelima i glatkih površina ploha zidova . 

      

Elementi arhitektonske plastike i profilacija iz te faze u formi su velikim dijelom u vrlo dobrom stanju 

koje treba očuvati pri uklanjanju naknadnih intervencija u žbuci i oslicima, a nedostajuće dijelove 

rekonstruirati. 

      

Odabir boje tonski i kromatski treba biti  vjeran nađenim uzorcima.   

 

Prijedlog obnove je vraćanje u drugu fazu izgleda pročelja. Analogno prezentaciji pročelja, treba 

pristupiti i prezentaciji interijera.  
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E.3.  PRIJEDLOG SMJERNICA ZA OBNOVU I PREZENTACIJU POKLONCA 

 

E.3.a Uvjeti za obnovu zidova pročelja  

 

Prijedlog obnove je vraćanje u drugu fazu izgleda pročelja.  

Monokroman oslik, između 9115 i 9112 Keim palette exclusiv. 

 

Žbuka i oslik 

Žbuka, pa tako i oslik, znatno  je oštećena uslijed djelovanja kapilarne vlage i atmosferilija kroz 

proteklo vrijeme, a na većem dijelu pročelja je i otpala. Obzirom na loše stanje sačuvane žbuke, 

preporuča je se ukloniti do građe zida. 

Zatečeno stanje ziđa poklonca je relativno čvrste i stabilne strukture. Lučni zidani nadvoj nad ulaznim 

vratima ima vidljivu pukotinu u vertikalnoj osi, ali bez većeg rasjeda te ga je potrebno kvalitetno 

imobilizirati. 

Sa sjeverne strane dio opečnog zida, osobito u podnožju, jače je oštećen te je potrebno zamijeniti 

polomljene i nadomjestiti nedostajuće opeke. Obzirom da su perimetralni zidovi na velikom dijelu 

površine bez žbuke i duže vrijeme izloženi utjecaju atmosferilija, potrebno je očistiti sve spojnice i 

prefugirati ih kvalitetnim vapnenim mortom. 

Na svim pročeljima je potrebno izvesti novu vapneno-pješčanu žbuku u dva sloja na špric, ukupne 

debljine ne veće od 4 cm. Kod izvedbe žbuke treba slijediti postojeće neravnine zida, ne dovoditi u 

vertikalu i ne ispravljati neravnine debelim slojevima žbuke. 

Kod izvođenja oslika potrebno je voditi računa da se ne izgubi transparentnost,  te da  oslik ne bude 

jednoličan. Oslik izvesti silikatnim bojama prema ton karti, tehnikom «ruke» i nanošenjem četkom. 

Završna površina žbuke je zaglađena. 

 

Arhitektonska plastika 

Sa svih elemenata arhitektonske plastike, potrebno je skinuti stare slojeve oslika tehnikom 

iskucavanja. Istom tehnikom se skidaju svi slojevi oko profilacija, u širini 5 cm, kako se ne bi oštetili 

prilikom skidanja žbuke na plohi zida. 

Nedostajuće dijelove potrebno je rekonstruirati, te nadomjestiti. Izraditi će se odlijevanjem preko 

silikonskih kalupa, pa građevinskim ljepilom ili sidrenjem učvrstiti na pozicije na pročeljima. 

Alternativno, elementi plastike mogu se izvlačiti na licu mjesta prethodno napravljenim šablonama, u 

gruboj i finoj žbuci.  

Na rekonstruirane elemente arhitektonske plastike se nanosi deblji sloj vapnenog podslika ili tanak 

sloj razrijeđene vapneno-pješčane žbuke, ne deblji od 2-3 mm. Površina treba biti glatka i napeta. 

Završno se oslikava silikatnim bojama, prema ton karti. 
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Ulazna vrata 

Ulazna vrata je potrebno obnoviti zajedno sa kovanim rešetkama.  

Drveni elementi će se očistiti od starih naslaga boje i laka, sanirati od mehaničkih oštećenja te 

završno obraditi. Okove je potrebno dovesti u besprijekornu funkciju. 

Rešetke od kovanog željeza očistiti od preslika, kemijski. Nakon skidanja preslika vidjeti će se da li 

je neki element u lošem stanju ili hrđav, te ga je potrebno zamijeniti. Zaštićuje se antikorozivnim 

premazom i završno tankim uljanim premazom u crnoj boji. 

 

Krov 

Drvenu konstrukciju krovišta potrebno je obnoviti, te zamijeniti dotrajale dijelove i učvrstiti spojeve 

građe. Limeni pokrov je dotrajao, te je potrebno izvesti novi, preporučeno od bakrenog lima. 

Metalni križ sa limenom jabukom na vrhu krova je potrebno obnoviti. Demontirati ga i skinuti sa krova, 

očistiti od preslika, kemijski. Nakon skidanja preslika vidjeti će se da li je neki element u lošem stanju 

ili hrđav, te ga je potrebno zamijeniti. Zaštićuje se antikorozivnim premazom i završno tankim uljanim 

premazom u crnoj boji. 

 

Okoliš 

Oko poklonca je izveden betonski pločnik u širini 65-70 cm koji treba ukloniti. Oko zidova je potrebno 

napraviti iskop te izvesti armiranobetonsku gredu uz zidane temelje poklonca, kako bi se isti 

imobilizirali. Oko poklonca na nove drenažne slojeve batude i šljunka postaviti betonske opločnike 

rustikalne završne obrade. 

 

 

E.3.b Uvjeti za obnovu interijera  

 

Prijedlog obnove je vraćanje u drugu fazu izgleda interijera.  

Monokroman oslik, između 9115 i 9112 Keim palette exclusiv. 

 

Žbuka i oslik 

Žbuka, pa tako i  oslik, znatno  je oštećena uslijed djelovanja kapilarne vlage. Obzirom na loše stanje 

sačuvane žbuke, preporuča se ukloniti svu žbuku do građe zida. 

Na svim zidovima i na svodu u interijeru je potrebno izvesti novu vapneno-pješčanu žbuku u dva sloja 

na špric, ukupne debljine ne veće od 4 cm. Kod izvedbe žbuke treba slijediti postojeće neravnine 

zida, ne dovoditi u vertikalu i ne ispravljati neravnine debelim slojevima žbuke. 

Kod izvođenja oslika potrebno je voditi računa da se ne izgubi transparentnost,  te da  oslik ne bude  

jednoličan. Oslik izvesti silikatnim bojama prema ton karti, tehnikom «ruke» i nanošenjem četkom. 

Završna površina žbuke je zaglađena. 
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Arhitektonska plastika 

Sa svih elemenata arhitektonske plastike, potrebno je skinuti stare slojeve oslika tehnikom 

iskucavanja. Istom tehnikom se skidaju svi slojevi oko profilacija, u širini 5 cm, kako se ne bi oštetili 

prilikom skidanja žbuke na plohi zida. 

Nedostajuće dijelove potrebno je rekonstruirati, te nadomjestiti. Izraditi će se odlijevanjem preko 

silikonskih kalupa, pa građevinskim ljepilom ili sidrenjem učvrstiti na pozicije na pročeljima. 

Alternativno, elementi plastike mogu se izvlačiti na licu mjesta prethodno napravljenim šablonama, u 

gruboj i finoj žbuci.  

Na rekonstruirane elemente arhitektonske plastike se nanosi deblji sloj vapnenog podslika ili tanak 

sloj razrijeđene vapneno-pješčane žbuke, ne deblji od 2-3 mm. Površina treba biti glatka i napeta. 

Završno se oslikava silikatnim bojama, prema ton karti. 

 

Pod, sokl 

Pod u pokloncu izveden je kao cementna glazura koju treba otući, iskopom produbiti visinu te 

izbetonirati novi pod. Isti treba izolirati polimercementnim premazom koji treba dići i uz zidove do 

visine minimalno 15 cm, te završno opločiti opečnim tavelicama. 

Istaknuti sokl pročelja potrebno je ožbukati sanacijskom elektrolitičkom paropropusnom žbukom, u 

profilu II faze izgleda pročelja. Žbuku nanijeti u sloju grube i fine na prethodno naneseni špric, te 

završno glatko obraditi i ličiti paropropusnim bojama. 

Pristupne stepenice potrebno je rekonstruirati radi izvedbe imobilizacije temeljnih zidova poklonca, u 

istom oblikovanju kao postojeće, betonske, završno iščetkane strukture. 

 

Skulptura Majke Božje Jeruzalemske 

Drveni kip Majke Božje Jeruzalemske iz niše u zidu iznad zidanog oltara potrebno je obnoviti 

restauratorskim tehnikama: suzbiti crvotočinu, očistiti oslik i preslik, sanirati mehanička oštećenja, 

restaurirati oslik i završno zaštititi. 

 

Rasvjeta 

Interijer poklonca diskretno ambijentalno osvijetliti postavom led rasvjetne trake toplog tona duž 

istaknutog profiliranog vijenca u bazi kupolastog svoda. 
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F. IZVEDBENI TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH I 

 RESTAURATORSKIH RADOVA OBNOVE I SANACIJE POKLONCA 
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F.1. OPĆI UVJETI 

 

Poklonac na Trškom Vrhu (k.č. broj 1992, k.o. Krapina-grad) nalazi se unutar prostornih međa 

kulturnog dobra Proštenjarske crkve Majke Božje Jeruzalemske, koja je upisana u Registar kulturnih 

dobara Republike Hrvatske - Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-2240 te unutar prostornih 

međa ruralnog povijesnog naselja Trški Vrh upisanog u Registar kulturnih dobara RH - Listu 

zaštićenih dobara pod brojem R-745. Slijedom navedenog, na Poklonac se primjenjuju sve odredbe 

Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te drugi propisi vezani za kulturna dobra. U toku 

izvođenja radova investitor, odnosno izvođač, je dužan držati Rješenje Ministarstva kulture i 

odobrenu dokumentaciju za izvođenje na gradilištu. 

Nadzor nad izvedbom radova će imati Konzervatorski odjel MK RH u Krapini. 

 

Ovaj troškovnik je sačinjen na temelju detaljnog pregleda zgrade i arhitektonskoj snimci postojećeg 

stanja, konzervatorsko restauratorskih istraživačkih radova izvješću o konstruktivno-građevinskom 

stanju s prijedlogom konstruktivne sanacije Poklonca. Troškovnik obuhvaća obnovu krova, pročelja, 

unutrašnjosti te sanaciju temelja i pločnika oko poklonca, u opsegu i na način koji određuje 

predstavnik konzervatorskog nadzora, a troškovnikom su obuhvaćene sve pojedinačne pozicije. 

 

Prije izrade ponude izvoditelj može obići i pregledati objekt zbog ocjene njezinog građevinskog 

stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa 

građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u zgradu i dvorište 

i dr. Neovisno o tome je li izvoditelj obišao objekt, Naručitelj će smatrati da je izvoditelj obišao i 

detaljno pregledao lokaciju (zonu obuhvata) i objekt, te je dobro upoznat s uvjetima, faktorima i 

resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje radova te da je na 

temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani izvoditelj nema pravo zahtijevati povećanje 

cijene ili drugu naknadu pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima 

vezanim uz lokaciju postojećeg objekta.  

Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim 

stavkama troškovnika i to do potpune zgotovljenosti (sav rad, materijal, naknadu za alat i strojeve, 

sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i 

skidanje potrebnih skela, sve sigurnosne mjere po odredbama HZT mjera i slično). Pod unesenim 

cijenama podrazumijevaju se također sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih 

radova (zaštita stolarije, bravarije, restauratorskih elemenata i sl.), sva potrebna ispitivanja ugrađenih 

materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Ponuđena cijena je konačna cijena 

za realizaciju pojedine stavke troškovnika i ne može se mijenjati.  

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. 

Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba 

dokazati atestima. Ako bi izvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ustanovi da nije odgovarao 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         2                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

tehničkim propisima i normama, na zahtjev nadzornog inženjera mora ga skinuti s objekta i postaviti 

drugi koji odgovara propisima. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a što bi se u 

tijeku rada i poslije pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svom trošku ispraviti. 

Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe, treba pravovremeno 

tražiti objašnjenje od naručitelja. 

Izvoditelj je dužan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka. Također je dužan sve 

radove obračunavati putem građevinske knjige koju će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni 

inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. 

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u 

pojedinim segmentima. Organizacija prostora za nesmetano obavljanje rada je u obvezi izvoditelja, 

a svi gradilišni priključci su u obvezi investitora, osim ako ugovorom nije drugačije definirano. 

 

Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje. 

Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog 

inženjera. 

Obračun radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama radova utvrđenim putem 

građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena, prema opisu iz stavaka troškovnika. 
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I  Pripremni i skelarski radovi 

 

Fasadna skela se izvodi od tipskih aluminijskih ili čeličnih elemenata. Skela se postavlja na nosivu 

podlogu iz metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250 cm2. Podloga na koju se 

postavlja fasadna skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80 cm, a udaljenost 

skele od zida fasade smije biti maksimalno 15-20 cm. Visina zaštitne ograde je 100 cm, sa 

maksimalnim razmakom elemenata 35 cm. U razini radne platforme potrebno je postaviti zaštitnu 

dasku minimalne visine 20 cm, kao zaštitu od padanja predmeta sa skele. Radnu platformu izvesti 

od drvenih mosnica debljine 48 mm ili iz tipskih limenih elemenata.  

Fasadna skela mora biti opremljena penjalicama maksimalne dužine 400 cm u jednom komadu i 

trebaju biti postavljene naizmjenično. Postavljenu fasadnu skelu treba od podnožja do vrha te na 

krajevima dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutem 45°. Također skelu treba osigurati od prevrtanja 

sidrenjem u građevinu, a razmak sidrenja mora biti manji od 6,0 m u horizontalnom i vertikalnom 

smjeru. Izvedena skela ne smije imati slobodnu visinu stupova veću od 4,0 m. Postavljenu skelu 

potrebno je osigurati od udara groma. 

Na fasadnu skelu potrebno je sa vanjske strane postaviti jutenu ili plastičnu zaštitu. 

U podnožju skele potrebno je izvesti tunel za neometani promet pješaka koji mora fizički biti odvojen 

od zone zahvata radova (OSB ploče ili sl.). 

Jedinična cijena treba sadržavati: 

- kompletan rad na postavi i demontaži skele sa dopremom, otpremom i prenošenjem 

- troškove izrade statičkog računa sa nacrtom postave skele 

- sve društvene obveze na radnu snagu i materijal 

- održavanje skele za vrijeme trajanja izvedbe radova 

- pripremno završne radove. 

Amortizacija skele se obračunava za vrijeme izvedbe svih radova, s time da skelu mogu koristiti svi 

izvoditelji koji radove izvode na pročeljima i krovu, bez posebne naknade. Izvoditelj je dužan 

operativnim planom uskladiti sve aktivnosti tako da se izbjegne međusobno ometanje izvedbe 

radova. 

Svi materijali za izradu fasadne skele moraju odgovarati važećim propisima i standardima: 

- HRN C.B3.021. - za čelik 

- HRN C.B5.021. - za valjane čelične profile 

- HRN G.D9.220. - za čavle na pištolj 

- HRN D.C1.021. - 041 za rezanu građu 

- HRN M.B4.020. - 100 za čavle 

 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         4                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

II Demontaže i rušenja  

 

Sva rušenja, probijanja, bušenja, dubljenja i demontaže treba u pravilu izvoditi ručnim alatima, s 

osobitom pažnjom da ne dođe do naknadnih oštećenja na elementima pročelja.  

Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti te 

profilacije i na njih ishoditi suglasnost predstavnika konzervatorskog nadzora. Izmjere i otisci uzimaju 

se s očuvanih profila, s kojih je prethodno potrebno ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih 

nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanesene žbuke. 

Ukoliko pojedini karakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati. Prema izrađenim 

otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, a 

da se spriječe deformacije treba ih okovati. Sve otvore na pročelju treba odmah po postavi skele 

zaštititi PVC folijom debljine 0,15-0,20 mm, kako prilikom obijanja žbuke ne bi došlo do oštećivanja 

stolarije ili bravarije.  

Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže i rušenja na građevini se izvode prema unaprijed 

utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora, u pravilu od krova prema 

podrumu. Skidanje - obijanje žbuke oko elemenata dekorativne plastike na pročelju treba izvoditi 

naročito pažljivo kako se ne bi dodatno oštetili ili ispali iz ležaja.  

Jedinična cijena iz ponude treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne 

radove sadržane u faktorskim troškovima. 

Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine te ih 

po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. 

Sve demontirane vrijedne elemente sa pročelja treba propisno deponirati na gradilištu ili na mjestu 

koje se dogovori s nadzornim inženjerom investitora. Izvoditelj će snositi troškove ukoliko se 

navedeni elementi oštete ili otuđe. 

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine 

stavke, sa svim vertikalnim i horizontalnim prijenosima do transportnog sredstva i svim obračunskim 

koeficijentima. U jediničnu cijenu treba uključiti i završno čišćenje manipulativnog prostora gradilišta 

te završno čišćenje prostora dvorišta radi dovođenja u prvobitno stanje. Sva davanja društvu za radnu 

snagu i materijal, cijena transporta i plaćanja deponiranja otpada trebaju biti uključeni u jediničnu 

cijenu. 
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III Zemljani radovi 

 

Prije početka izvođenja radova zemljište se mora očistiti od raslinja, smeća i otpadaka.  

Sve iskope i izravnanje terena izvršiti prema nacrtima. Svi iskopi moraju biti izvedeni pravilno, s ravno 

zasječenim stranama iskopa, horizontalnim dnom iskopa, sve prema projektu i važećim propisima uz 

poštivanje zaštitnih mjera pri radu. Obvezno je osiguravanje iskopa od urušavanja, te eventualno 

potrebno crpljenje atmosferske i podzemne vode. 

Kod zatrpavanja i nasipanja prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u 

slojevima po 30 cm.  

Izvođač će izvršiti sva potrebna iskolčenja, te biti odgovoran za izmjere i izvršiti potrebne provjere 

dimenzija (visinske kote, profili). Pri iskolčenju treba posebnu pažnju posvetiti da se ostane u 

predmetu, vlasništvu i pravima. Izvođač snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasništva susjeda. 

Iskop za kanalske rovove vrši se pravilnim odsijecanjem bočnih strana jame, u širini koja osigurava 

nesmetan rad u njima. Odbacivanje iskopa je minimalno 1,0 m od ruba iskopa. Kopanje zemlje pri 

dubinama većim od 1,0 m izvodi se pod nadzorom odgovorne osobe. Pri strojnom iskopu potrebno 

je voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganju iskopa na udaljenosti koja ne 

ugrožava stabilnost bočnih stranica iskopa. Oplata za razupiranje bočnih strana mora minimalno 

izlaziti 20 cm iznad ruba iskopa, kako bi se spriječio pad i urušavanje materijala s terena u iskop. 

Mrtve instalacije odstraniti, zatvoriti ili pokriti. Izvođač radova dužan je obavijestiti nadzornog 

inženjera o položaju takvih instalacija. 

Izvođač radova, prije davanja ponude, treba provjeriti kategoriju zemljišta i terena, te na temelju toga 

sastaviti cijenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i neće se radi eventualne promjene 

kategorije zemlje i terena mijenjati. 

Ovi uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika. 

U rad se ubrajaju i dodatni poslovi na sabiranju i crpljenju oborinskih, podzemnih ili izvorskih voda, 

vertikalni prijenos iskopanog materijala na potrebnu visinu, odlaganje iskopanog materijala potrebnog 

za nasipavanje oko gotovog temelja i odvoz viška iskopanog materijala.  

Rad se plaća po ugovorenoj jediničnoj cijeni za kubični metar iskopa, po količinama utvrđenim u 

građevinskoj knjizi. U jediničnoj cijeni sadržan je sav rad potreban za izradu iskopa, potrebna 

razupiranja, oplate, sva odvodnja, vertikalni prijenos i privremeno odlaganje iskopanog materijala, 

njegov utovar u prijevozna sredstva, prijevoz na određena mjesta i istovar, kao i uređenje i čišćenje 

terena poslije završetka ovih poslova, pa izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakve dodatne 

naknade. Razne prepreke navedene u ovom potpoglavlju ne priznaju se posebno, s iznimkom 

slučajeva koji zahtijevaju visoke dodatne troškove (npr. izrada konstrukcija koje se nisu mogle 

prethodno predvidjeti). Za te i slične nepredviđene radove potrebna je prethodna suglasnost 

nadzornog inženjera.  
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IV Betonski i armirano betonski radovi 

 

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa, 

standarda i Tehničkog Propisa za građevinske konstrukcije NN 17/2017, te statičkog računa. Prije 

početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu, 

cementu i vodi, odnosno o faktorima koji će utjecati na kvalitetu radova i ugrađenog betona. 

Agregat treba zadovoljiti uvjete iz HRN EN 12620, HRN B.B3.100 i HRN B.B2.010. 

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama: 

HRN EN 197-1 i to portland cement sa max. dodacima od 15% (HRN B.C1.011) 

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN EN 1008:2002 

Dodaci betonu ukoliko se upotrebljavaju, trebaju zadovoljiti uvjete HRN EN 934-2, nHRN EN 934-5, 

HRN U.M1.035 i HRN U.M1.037. 

Prilikom isporuke cementa isporučilac je dužan dostaviti i ateste. Cement o kojem nema atesta 

potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje 

po određenom sistemu od strane ovlaštenog instituta. 

Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora 

biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa 

štetnih za beton i armaturu. Uzimanje uzoraka vrši se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučilac je 

obavezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.  

Izvođenje betonskih konstrukcija provodi se prema normama: HRN EN 13670-1:2002 

Beton proizveden prema odredbama Propisa ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema normi HRN 

ENV 13670-1, normama na koje ta norma upućuje. 

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu 

sa zahtjevima iz projekta, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja 

bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni 

inženjer obvezno određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih postupaka 

utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu 

ugradnje betona.  

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se najmanje pregledom svake 

otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod 

opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

Obračun se vrši po m2,  m,  m3,  ili po komadu  tj. prema stavkama troškovnika. Sve dijelove betonske 

konstrukcije obračunati prema GN 400. 
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V Tesarski radovi 

 

Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim 

propisima i HR normama. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih 

važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije: 

    Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 

 

Rezana građa, ispitivanje oplate i skele (izvođenje 

drvenih skela i oplata)  

 
HRN D.C1.040., 041. I 042.                

HRN UC9.400. 

 
Ispitivanje ploča vlaknatica i iverica 

 
HRN D.D8.100. do 114 

 
Slojevito drvo, terminologija, definicije 

 
HRN D.10.060.-1969. 

 
Ispitivanje drveta, opći dio 

 
HRN D.A1.020-1957. 

 
Ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage 

 
HRN D.A1.043-1979. 

 

Ispitivanje drveta, održavanje zatezne čvrstoće u 

pravcu vlakana 

 
HRN D.A1.048-1979. 

 

Ispitivanje drveta, održavanje zatezne čvrstoće 

okomito na drvna vlakna 

 
HRN D.A1.052.-1958. 

 

Zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, 

usporedna otpornost različitih vrsta drveta 

 
HRN D.A1.058.-1971. 

 

Furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja 

sljepljenosti 

 
HRN D.A1.072.-1972. 

 
Tesana građa četinara 

 
HRN D.B7.020.-1955. 

 

Ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za 

izradu i isporuku 

 
HRN D.C5.022.-1968. 

Drvena građa i materijal za izradu nosivih konstrukcija oplate mora biti kvalitetan. Drvena građa mora 

biti suha, zdrava i posječena zimi. 

Oplata mora biti sposobna za preuzimanje potrebnog opterećenja, mora biti stabilna, otporna, 

ukrućena i dovoljno poduprta da se ne bi izvila, povila ili poustila u bilo kojem smjeru. 

Oplate, kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih 

deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te 

konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i 

sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okolice. 

Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe, prema D.C1.041. ako se 

upotrebljava građa IV klase, dozvoljeno je višekratno korištenje: Kad se upotrebljava bolja kvaliteta 

građe od IV klase, višestrukost upotrebe može se povećati za oko 25%. Sav materijal potreban za 

izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište u dovoljnoj količini. 

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem 

pravcu. One moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima plana oplate za pojedine 

dijelove koji će se betonirati, i to sa svim potrebnim podupiračima. Kod građenja podupirače se mora 
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rasporediti i namjestiti da se teret gornjih podupirača prenosi neposredno na nosive elemente ispod 

njih. 

Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema 

tome kako je to u crtežima planova oplate predviđeno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz 

ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te 

da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacije. 

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon 

pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, 

potrebno je izvesti u glatkoj “Blažuj” blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu 

traži blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno, s 

vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta. 

Skele i oplate moraju se izvoditi u skladu s: 

- HRN U.C9.400 

- HRN D.B1.024 - okruglo drvo 

- HRN D.B1.025 

- HRN D.C1.030 - rezano crnogorično drvo 

- HRN D.C1.041 

 

Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad s potrebnim premazima, sav materijal, pomoćna skela, svi 

pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja, svi transporti, dobava 

pogonskog materijala, osiguranje radova od vjetra, odstranjivanje sveg otpada u toku radova i nakon 

završetka radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom. 
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VI Armirački radovi 

 

Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda. Betonski 

čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama: nHRN EN 10080-1, nHRN EN 10080-

2, nHRN EN 10080-3, nHRN EN 10080-4, nHRN EN 10080-5, nHRN EN 10080-6,  

Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema 

projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, normi HRN ENV 

13670-1, normama na koje ta upućuje i odredbama  Propisa. 

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu 

sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature 

došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička 

svojstva betonske konstrukcije. 

Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, 

mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan 

dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika. Na gradilištu odgovorna osoba mora 

obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i 

čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti.  

Prije betoniranja armaturu pregleda nadzorni organ investitora. U osobito agresivnim sredinama 

treba predvidjeti katodnu zaštitu armature.  

Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama u kg ovisno o profilu, a za 

varene mreže bez obzira na profil. Ukoliko se izvrši preračunavanje na objektu se može uz suglasnost 

statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o mogućnostima dobave. 

Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama promjera do 12 mm i preko 14 

mm, u kg ovisno o profilu, a za varene mreže bez obzira na profil. Ukoliko se izvrši preračunavanje 

na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila ovisno o 

mogućnostima dobave.  

Cijena armature uključuje sav potreban materijal i rad za:  

- dopremu betonskog željeza na savijalište, rezanje na određenu dužinu savijanja,  

- doprema na gradilište gotove armature iz centralnog savijališta,  

- kuke, vezne žice, sav materijal, alat i uskladištenje  

- uzimanje potrebnih izmjera na objektu  

- troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku  

- vanjske i unutarnje, horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje  

- potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela)  

- čišćenje nakon završetka radova,  

- postavljanje i fiksiranje u točan položaj, kao i podmetače za održanje razmaka od oplate  

- sav drugi potrošni materijal i rad  

- nastavljanje armature preklopom ili zavarivanjem  
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VII Zidarski radovi 

 

Zidarsko fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisu iz troškovnika, kao i prema važećim 

propisima i hrvatskim normama. Sav upotrebljeni materijal također mora odgovarati važećim 

propisima i hrvatskim normama, što izvoditelj mora dokazati atestima. 

Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi 

sprečavanja oštećenja tijekom izvedbe radova. Pojava svih oštećenja na kojima se ne izvode radovi 

ili koji su nastala nepažnjom izvoditelja, izvoditelj je dužan otkloniti o vlastitom trošku.  

Obračun izvedenih radova vrši se kako je to naznačeno u opisu stavke troškovnika. 

Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika 

konzervatorskog nadzora i nadzornog inženjera, prije pristupanja izvedbi tih radova.  

Obračun izvedenih radova vrši se kako je to naznačeno u opisu stavke troškovnika. 

U jediničnu cijenu izvoditelj treba uključiti slijedeće: 

- sve pripremno završne radove, 

- sav rad, kako pomoćni, tako i glavni sa kvašenjem zida prije početka žbukanja, 

- sav potreban otežani rad na izvedbi profilacija, 

- sve obračunske koeficijente 

- sav potreban transport, kako vanjski, tako i unutarnji, 

- sav potreban materijal za žbukanje zida i profilacija te ostalih građevinskih radova  

- sav potreban materijal za izvedbu pomoćnih radova (šablone, letve, vodilice), 

- zaštita izvedenih radova na fasadi, 

- sav potrebni horizontalni i vertikalni transport na i do gradilišta 

- primjenu svih potrebnih HTZ mjera zaštite na radu, 

- sve društvene obveze davanja na radnu snagu i materijal. 

Svi materijali za izradu zidarskih radova moraju odgovarati slijedećim važećim standardima i 

normama: 

HRN B.C1.030., B.C8.030  - za građevni gips 

HRN B.C1.020., B.C8.042  - za građevno vapno 

HRN B.C8.015., 022 - 026  - za cement 

HRN B.C8.011                    - za portland cement 

HRN B.C8.030                    - za pijesak 

HRN U.M3.010.,U.M2.012  - za mortove 

HRN U.F2.010               - tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova 
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VIII  Limarski radovi 

 

Limarski radovi trebaju se izvesti isključivo prema opisima stavaka ovog troškovnika, kao i prema 

važećim propisima, uzancama struke i hrvatskim normama za ovu vrstu radova.   

Upotrebljeni materijal također mora odgovarati važećim propisima, uzancama struke i hrvatskim 

normama, a što izvoditelj treba dokazati važećim atestima. 

Posebnu pažnju se skreće izvoditelju, da ne smije različite limove direktno spajati, radi mogućnosti 

pojave razaranja materijala elektrokemijskim procesima (elektroliza metala). 

Svu obuhvaćenu limariju predviđa se izvesti iz Cu lima debljine 0,6 mm, u svemu prema detaljima i 

odredbama predstavnika konzervatorskog nadzora. 

Sva povezivanja i učvršćenje limenih elemenata moraju se izvesti tako da konstrukcija bude 

osigurana od utjecaja  nevremena, atmosferilija, prodora vode u građevinu, a da istovremeno 

omogući nesmetan rad pojedinih elemenata pri temperaturnim promjenama, bez mogućih 

eventualnih šteta na limenoj konstrukciji i građevini. Elemente duže od 6,00 m potrebno je dilatirati 

prema propisima struke. 

U jediničnu cijenu izvoditelj treba uključiti slijedeće: 

- snimak postojeće limarije sa snimanjem detalja, sve pripremno završne radove, 

- sav rad kako pomoćni tako i glavni, 

- sav potreban materijal za izradu gotovog elementa, kako pomoćnog tako i glavnog materijala, 

- sav spojni materijal potreban za učvršćenje limenih elemenata (kuke, vijci, zakovice, žica, čavli, -  

  plosni profili, i drugo),   

- sav potreban transport kako vanjski i tako i unutarnji, 

- sve potrebne higijensko zaštitne mjere na radu, 

- svu zaštitu izvedenih radova do primopredaje i sve društvene obveze na radnu snagu i materijal. 

Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi: 

- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu 

- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova 

- HRN C.E4.030. - za olovni lim 

- HRN C.D4.500.; C.D4.020. - za bakarni lim 

- HRN C.A.350.358. - za kositar 

- HRN B4.020.100 - za čavle 

- HRN M.N1.410.441 - za spojeve žljeba  

- HRN U.M8.080. - za bitumensku traku 

- HRN.U.N9.052. - za prozorske klupčice 

Obračun izvedenih radova vrši se po m ili m2, ovisno o razvijenoj širini i o vrsti limarije, a prema 

važećim normama za pojedinu vrstu limarije, a što je označeno i u svakoj stavci troškovnika. 
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IX Stolarski radovi 

 

Prije pristupanja izvođenju radova izvoditelj treba izvršiti pregled svih stolarskih elemenata. 

Stolarske radove treba izvesti na način da u tijeku eksploatacije trajno osiguraju zaštitu od oborina, 

odvođenja atmosferilija, prirodno osvjetljenje, ventilaciju prostora, stabilnost svih ugrađenih 

elemenata te sigurnost od prodora neovlaštenih osoba, u svemu prema konzervatorskim 

smjernicama i projektiranim detaljima.  

Osobitu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju postojećih stolarskih elemenata i njihovom popravku. 

Stolarski elementi ili njihovi dijelovi, kao i pripadajući okov, koji su oštećeni, moraju se zamijeniti 

novim, prema opisima stavaka troškovnika i odredbama predstavnika konzervatorskog nadzora.  

Kod radioničke izrade stolarskih elemenata izvođač radova je dužan dostaviti nadzornoj službi 

radioničke nacrte i ugradbene detalje na suglasnost. 

Sve stolarske elemente pročelja zgrade izvoditi iz suhe hrastove građe I klase (vrata).  

Pod izradom i ugradnjom stolarske stavke smatra se kompletna izvedba sa svim spojnim elementima 

i opisom traženim okovom (kovani povijesnog izgleda). 

Svi materijali za izvedbu stolarskih radova moraju odgovarati slijedećim standardima i hrvatskim 

normama: - Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje završnih radova u zgradarstvu br. 21/90 

 - drvena građa HRN D.E1.010. 

 - HRN D.E1.012. - vanjska stolarija 

 - HRN M.B1.024. i 510. - vijci za drvo 

 - HRN D.E8.193. i 235.  - vodonepropusnost i hermetičnost 
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X Bravarski radovi 

 

Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim 

propisima i normama. 

  - HRN C.B.3.025 za plosno željezo 

  - HRN C.B3.024 za kvadratno željezo 

Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao postojeća i prije dostave na objekt treba biti 

zaštićena antikorozivnim premazima. Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od 

predstavnika konzervatorskog nadzora i nadzornog inženjera investitora. 

Snimanje detalja i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke. 

U cijenu pojedine stavke treba uključiti: 

 - snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije 

 - izrada i ugradnja bravarskih elemenata 

 - sav vanjski, unutarnji, horizontalni i vertikalni transport 

 - obnovu postojećih bravarskih elemenata 

 - okov i spojna sredstva 

 - ličenje i bojanje sa svim predradnjama 

 - sav sitni i spojni materijal, naknada za strojeve i alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         14                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

XI Sobosikarski i ličilački radovi 

 

Svi ličilački radovi moraju se izvesti prema izabranom uzorku i tonu, koji je ličilac dužan izvesti prije 

početka radova iz materijala od kojeg će se radovi izvesti, u svemu prema uputama proizvođača 

materijala i odredbama predstavnika konzervatorskog nadzora.  

Prije nanošenja boje na zid obavezno je izvršiti impregnaciju zida radi učvršćenja podložne žbuke. 

Ukoliko se bojanje izvodi preko potpuno nove žbuke, tj homogene površine, upotrijebiti će se 

mineralni  premaz na bazi vapna ili silikata sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom 

proizvođača, kao i impregniranje površine fasade. Ukoliko se bojanje pročelja izvodi preko djelomično 

sanirane žbuke tj. površina nije homogena već se sastoji od dijelova stare i nove žbuke, upotrijebiti 

će se također mineralni  premaz na bazi vapna ili silikata, ali tako da se prethodno nanese temeljni 

sloj kojim će se izjednačiti struktura, upojnost i kemijska reakcija podloge. 

Bojanje mora biti izvedeno dobro i kvalitetno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, a površine 

moraju biti jednolične i čiste, bez tragova četke i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjavanje udubina i 

pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji. 

Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe premazom temeljne boje i ličenjem vanjskom 

bojom za željezo u dva sloja. Ličenje stolarije izvodi se nakon skidanja starog naliča otapalima ili 

paljenjem. Potom je potrebno stolariju obrusiti, natopiti firnisom, kitati te ponovo brusiti. Na tako 

pripremljenu podlogu nanosi se dvoslojni nalič te lakira lakom otpornim na atmosferilije.  

U jediničnu cijenu izvoditelj treba uključiti sve pripremno završne radove, izradu potrebnih uzoraka 

boje i tona, sav rad, sav potreban materijal za izvedbu soboslikarsko-ličilačkih radova, sav potreban 

transport, sve potrebne higijensko zaštitne mjere na radu za vrijeme izvedbe radova, svu zaštitu 

izvedenih radova do primopredaje, sve društvene obveze na radnu snagu i materijal, sva potrebna 

čišćenja po završetku radova.  

Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod za izvedbu soboslikarsko - ličilačkih radova moraju 

odgovarati važećim tehničkim propisima i normama: 

Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, 

Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, 

HRN U.F2.013. - tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova,  

HRN U.F2.012  - tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova,  

HRN B.C1.030. - gips neutralan i čist,  

HRN H.K2.015. - kalijev sapun,  

HRN B.C1.020. - hidratizirano vapno, 

HRN B.C5.020. - firnis lanenog ulja, 

HRN H.C1.034. - cinkov kromat , 

HRN H.C1.002. - uljene boje i lakovi 

Obračun radova vršiti će se po m i m2, a prema tehničkim uvjetima za soboslikarsko ličilačke radove, 

odnosno prema opisu stavke troškovnika. 
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XII Restauratorski radovi 

 

Restauratorske radove smije izvoditi isključivo osoba koja svojim školovanjem i iskustvom u radu 

osigurava kvalitetu obavljanja posla - samostalni konzervator-restaurator. Radovi se moraju izvoditi 

prema smjernicama konzervatorske studije, opisima iz troškovnika u elaboratu obnove objekta te uz 

odredbe predstavnika konzervatorskog nadzora. 

Sanacija dekorativnih elemenata na pročelju obaviti će se čišćenjem i sanacijom na građevini ili 

restauracijom u radionici.  

Sanacija na građevini izvesti će se upotrebom štuko mase ili drugog materijala u kojem su izvedeni 

izvorni elementi i to u slučajevima kada je osnova elemenata zadovoljavajuće čvrstoće, a nedostaju 

manji dijelovi pojedinog elementa. Upotrebljeni materijal treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, 

otpornost na smrzavanje, vodoodbojnost i paropropusnost. Dograđene dijelove treba imobilizirati 

pomoću armature iz nehrđajućeg materijala. Elementi koji nedostaju, ili su njihova oštećenja takva 

da na građevini nije moguća sanacija, zamijeniti će se novima. Po jedan primjerak svakog različitog 

elementa treba retuširati i po potrebi dograditi dijelove koji nedostaju, kako bi poslužio kao izvornik 

za izradu kalupa. Potreban broj odljeva izraditi će se u smjesi bijelog cementa i odgovarajućeg punila. 

Navedena smjesa treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, paropropusnost i biti otporna na atmosferske 

utjecaje. Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva treba ugraditi i prihvatnu armaturu od 

nehrđajućeg materijala. 

Drvena skulptura se restaurira u restauratorskoj radionici. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i 

materijal, transporte te završno izvješće s opisanim postupkom restauracije. 

Sve radove treba izvesti prema važećim propisima, normama ili prihvaćenim recepturama, te 

uzancama zanata. Kod primopredaje radova izvoditelj je dužan predati investitoru uvjerenje o kvaliteti 

svih ugrađenih materijala (atesti, norme). 

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: 

- sav rad i pomoćni materijal, 

- troškove transporta i prijenosa do mjesta rada, 

- skidanje elemenata koji služe kao izvornici, 

- uzimanje otisaka, 

- izradu kalupa, 

- izradu odljeva sa potrebnom armaturom za učvršćenje, 

- postavu na građevini. 
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XIII   Instalaterski radovi 

 

Prilikom izvođenja radova potrebno je angažirati elektroinstalatera radi izvođenja specificiranih 

instalaterskih radova. Svi navedeni radovi moraju se izvesti stručno i potkrijepiti atestom o ispitivanju 

ispravnosti. Radove može izvoditi isključivo registrirana stručna osoba, uz primjenu svih važećih 

pravila, propisa i normativa za navedene radove. 

 

Potrebno je izvesti i navedene elektroinstalaterske radove - uzemljenje metalnih masa krova 

poklonca i ambijentalnu rasvjetu u unutrašnjosti poklonca. 
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r.br. O P I S   S T A V K E j.mj. količina jed.cijena UKUPNO 

           

F.2. TROŠKOVNIK OBNOVE I SANACIJE POKLONCA   

 
 

    

1. GRAĐEVINSKI RADOVI - SANACIJA TEMELJA POKLONCA I OKOLIŠ  
      
1. Štemanje postojećeg betonskog pločnika oko poklonca, 

širine 65-70 cm, debljine do 10 cm. Jediničnom cijenom 
obuhvatiti sav rad, utovar i odvoženje šute na propisan 
način. Obračun po m2 i kpl.. m2 6,90     
- rušenje donje betonske stepenice vel. 185×36×15 cm kpl 1,00   

      
2. Iskop zemlje i nasipa oko zidanih temelja poklonca za 

sanacijsku temeljnu gredu, dubine 60 cm, širine do 70 cm. 
Zemlju i nasipni materijal utovariti u kamion i odvesti na 
propisni deponij. Obračun u m3 iskopa. Jediničnom 
cijenom obuhvatiti i eventualnu zaštitu rova. m3 5,10    

      
3. Čišćenje zidanih temelja zgrade od stare žbuke, zemlje i 

nečistoća, pranje površine zida, dobava materijala te 
žbukanje opečnih ploha u zoni izvedbe AB temeljne grede, 
produžnim mortom radi izrade podloge za izvedbu 
hidroizolacije. Jediničnom cijenom obuhvatiti i zamjenu 
polomljenih opeka zidanih temelja tašeliranjem. Žbuka 
debljine do 2,0 cm, završno glatko obrađena. Obračun po 
m2 zidanih temelja zgrade tretiranih na opisani način. m2 6,00   

      
4. Dobava materijala te izvedba hidroizolacije zidanih i 

ožbukanih temelja poklonca, mineralnim hidroizolacijskim 
premazima u dva sloja. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav 
rad i materijal. Obračun po m2. m2 6,00   

      
5. Dobava materijala te betoniranje temeljne grede oko 

postojećih zidanih temelja u zemlji, širine 20 cm, dubine 
50 cm, betonom C25/30. U stavku je uključena i ugradnja 
anker armatura prednje stepenice. Jediničnom cijenom 
obuhvatiti sav rad i materijal. Obračun po m3 betona, m2 
oplate i kg armature RA. 

     
- beton C25/30 m3 2,00    
- oplata m2 6,00    
- RA 14 mm + vilice RA 8 mm kg 120,00   

      
6. Dobava materijala te betoniranje ulazne stepenice vel. 

185×36×15 cm, betonom C25/30. Završna obrada vidljivih 
ploha stepenice je četkana. Jediničnom cijenom obuhvatiti 
sav rad i materijal. Obračun po m3 betona, m2 oplate i kg 
armature RA. 

     
- beton C25/30 m3 0,10    
- oplata m2 0,60    
- RA 14 mm + vilice RA 8 mm kg 6,50   
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7.  Dobava materijala te zatrpavanje iskopanog rova oko 

poklonca pranom batudom i šljunkom. Batuda se omata 
geotekstilom sa svih strana, a nasipava se u sloju debljine 
35-40 cm. Preko batude nasipava se sloj šjunka debljine 
15 cm, sabijen za podlogu betonskim opločnicima.  

    

 - batuda m3 2,50    
- geotekstil 150g/m2 m2 30,00    
- nasip šljunka m3 1,00     

    
8. Dobava i ugradnja parkovnih rubnjaka vel. 50×8×20 cm, 

ravnog završetka, u sloj mršavog betona, u nivou plohe 
budućeg pločnika oko poklonca. Rubnjaci se postavljaju 
čitavim obodom budućeg pločnika oko poklonca. U 
polukružnom tlocrtu rubnjake zarezivati da što bolje prate 
tlocrtnu zakrivljenost. Obračun po m rubnjaka. m 14,00   

 
 

    

9. Dobava materijala te izrada pločnika oko poklonca 
betonskim opločnicima manjih dimenzija, rustik završne 
obrade. Opločnici debljine 6 cm postavljaju se u sloj 
vulkanskog pijeska debljine 4 cm te se reške završno 
zapunjavaju silikatnim pijeskom. Boju i dimenziju 
betonskih opločnika treba potvrditi predstavnik 
konzervatorskog nadzora na temelju predočenih uzoraka. 
Obračun po m2 pločnika. Jediničnom cijenom obuhvatiti 
sav rad, materijal, krojenje i obračunske koeficijente.  m2 8,50     

    
10. Uređenje travnate površine između postojeće ograde i 

uređenog pločnika oko poklonca: stavkom obuhvatiti 
površinski iskop postojećeg terena u debljini do 10 cm, 
dobavu, razastiranje i planiranje sloja humusa i sijanje 
trave. Obračun po m2 obnovljene travnate površine. 

m2 25,00   

      

  UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:         
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2. PRIPREMNI I SKELARSKI RADOVI     

      
1. Dobava i postava tipske fasadne skele. Skela mora biti 

sastavljena isključivo od originalnih elemenata, podnica i 
ograde. Sve izvesti prema postojećim HTZ propisima i u 
svemu kako je opisano u općim uvjetima. Skelu je 
potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od 
udara groma uzemljenjem. Skela mora imati metalne ili 
drvene penjalice radi osiguranja vertikalne komunikacije. 
U stavku uključiti i zaštitni zastor od jutenih ii plastičnih 
traka postavljenih s vanjske strane cijelom površinom 
skele. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt 
skele, što je uključeno u cijeni. Skela se postavlja na 
period trajanja radova na obnovi pročelja zgrade. Obračun 
po m2 ortogonalne projekcije postavljene skele. 

     
a) fasadna skela - dobava, postava, demontaža i odvoz  m2 52,00    
b) zaštita skele (juteno ili PE platno)  m2 52,00    
c) statički račun skele kpl 1,00    

     
2. Skupljanje šute na skeli i ispod skele tokom radova, utovar 

i odvoženje na propisni deponij. U stavku uključiti vertikalni 
i horizontalni transport, utovar, odvoženje i deponiranje na 
deponij, sa plaćanjem svih pristojbi. Obračun po m3 u 
rastresitom stanju. m3 1,00    

     
3. Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na pročelju. 

Folija se pričvršćuje na dovratnik pomoću drvenih letvica 
na stolariju koja se obnavlja. Obračun po m2. 

m2 6,00    

     
4. Dobava materijala te izrada ograđenog prostora za 

uskladištenje materijala. kpl 1,00   

      

  UKUPNO PRIPREMNI I SKELARSKI RADOVI:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTITOR: GRAD KRAPINA, Magistratska 30, 49000 KRAPINA 

POKLONAC NA TRŠKOM VRHU, KRAPINA, k.č.br.1992; k.o. Krapina-Grad 

ARBI d.o.o. Kaptol 20, 10000 Zagreb                                         20                                             TD 06/2019, srpanj 2019.                                                                                     

r.br. O P I S   S T A V K E j.mj. količina jed.cijena UKUPNO 

           

3. DEMONTAŽE I RUŠENJA     

      
1. Pažljiva demontaža kovanog križa s jabukom te transport 

u bravarsku radionicu na obnovu. Obračun po kpl. kpl 1,00     

    
2. Demontaža limenog pokrova krova poklonca, kompletno 

sa svim limenim opšavima, utovar i odvoženje na deponij. 
U jediničnu stavku uključiti vertikalni i horizontalni 
transport, utovar, odvoženje i deponiranje na deponij, sa 
plaćanjem svih pristojbi. Obračun po m2.  m2 11,50     

    
3. Detaljan pregled krovne drvene konstrukcije te demontaža 

svih trulih i dotrajalih elemenata. Obračun po m3 
demontirane krovne građe, uključivo utovar i odvoženje na 
propisni deponij, sa plaćanjem potrebnih pristojbi. m3 0,50     

    
4. Čišćenje prostora ispod kosine krova od nakupljenog 

otpada, utovar i odvoženje na propisni deponij. Obračun 
po m2. m2 8,70     

    
5. Pažljiva demontaža i iznošenje zidanog oltara iz prostora 

poklonca radi omogućavanja radova na sanaciji poda. 
Obračun u kompletu. kpl 1,00     

    
6. Štemanje postojećeg betonskog poda u pokloncu, 

pretpostavljene debljine 10 cm, iznošenje šute, utovar i 
odvoženje na propisni deponij. Obračun po m2. m2 2,30     

    
7. Iskop nasipa do dubine 35-40 cm radi izvedbe novih 

podnih slojeva, uključivo iznošenje šute, utovar i 
odvoženje na deponij. Obračun po m3. m3 0,70    

     
8. Prije otucanja žbuke snimiti sve profile žbukanih 

profilacija, izraditi nacrte u mjerilu 1:1 te ih dati na ovjeru 
predstavniku konzervatorskog nadzora. Prema ovjerenim 
nacrtima izraditi šablone za izvedbu svih vučenih 
profilacija. Postupak uključuje čišćenje i eventualnu 
rekonstrukciju profilacije do izvorne forme, uzimanje 
uzoraka na najsačuvanijim djelovima te izradu šablona. 
Obračun po kompletu šablona u paru za grubu i finu 
žbuku, bez obzira na broj pomoćnih šablona zbog duljine 
ili složenosti profilacije. Jediničnom cijenom obuhvatiti i 
sve obračunske koeficijente. 

     
PROFILACIJE U POKLONCU      
- profilacija vijenca ispod kupolastog svoda u pokloncu, 
r.š. 50-75 cm kpl 1,00    
- profilacija okvira niše u zidu, r.š. 50-75 cm kpl 1,00    
- profilacija klupčice niše u zidu, r.š. 35-55 cm kpl 1,00    
PROFILACIJE NA PROČELJU POKLONCA      
- profilacija koso zaključenog istaknutog podnožja, r.š. 10-
15 cm kpl 1,00    
- profilacija baze postamenta pilastara, r.š. 35-50 cm kpl 1,00    
- profilacija tijela postamenta pilastara, r.š. 25-35 cm kpl 1,00    
- profilacija kapitela postamenta pilastara, r.š. 35-50 cm kpl 1,00   
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- profilacija baze pilastara, r.š. 75-100 cm kpl 1,00    
- profilacija kaneliranog tijela pilastara, r.š. 100-150 cm kpl 1,00    
- profilacija kapitela pilastara, r.š. 75-100 cm kpl 1,00    
- profilacija donjeg vijenca arhitrava, r.š. 35-50 cm kpl 3,00    
- profilacija gornjeg vijenca arhitrava, r.š. 50-75 cm kpl 1,00    
- profilcija potkrovnog vijenca, r.š. 75-100 cm kpl 2,00    
- profilacija okvira timpanona, r.š. 75-100 cm kpl 2,00    
- profilacija lučno zaključenog okvira ulaza u poklonac, r.š. 
75-100 cm kpl 3,00    

     
9. Ručno otucanje stare trošne žbuke sa istaknutog 

podnožja pročelja, žbuka produžna cementna debljine 3-
5 cm, kompletno sa čišćenjem zida od ostataka morta 
žičanim četkama te čišćenjem reški do dubine 2 cm 
skobama. Nakon čišćenja zida i reški, cijelu površinu 
oprašiti i isprati vodom. Obračun po m2 stvarno otučene 
žbuke. Ukoliko se prilikom otucanja žbuke s pročelja naiđe 
na izvornu žbuku, izvoditelj treba kontaktirati 
konzervatorski nadzor radi utvrđivanja načina postupanja 
s nalazom. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i 
materijal, obračunske koeficijente, transport i odlaganje 
šute na deponij gradilišta. Jediničnom cijenom obuhvatiti 
sve obračunske koeficijente. m2 2,80    

     
10. Ručno otucanje stare trošne žbuke sa ravnih ploha 

pročelja poklonca - u punoj visini, žbuka vapnena i 
produžna, debljine 2-4 cm, kompletno sa čišćenjem zida 
od ostataka morta žičanim četkama te čišćenjem reški do 
dubine 2 cm skobama. Nakon čišćenja zida i reški, cijelu 
površinu oprašiti i isprati vodom. Obračun po m2 stvarno 
otučene žbuke. Ukoliko se prilikom otucanja žbuke s 
pročelja naiđe na izvornu žbuku, izvoditelj mora 
kontaktirati konzervatorski nadzor radi utvrđivanja načina 
postupanja s nalazom. Jediničnom cijenom obuhvatiti sve 
obračunske koeficijente. 

     
- žbuka pročelja m2 12,00    

- pranje i čišćenje zida od opeke m2 19,00    

     
11. Ručno otucanje stare trošne žbuke sa vučenih profilacija 

na pročeljima poklonca - žbuka vapnena i produžna, 
debljine 2-4 cm, kompletno sa čišćenjem zida od ostataka 
morta žičanim četkama te čišćenjem reški do dubine 2 cm 
skobama. Nakon čišćenja zida i reški, cijelu površinu 
oprašiti i isprati vodom. Obračun po m stvarno otučene 
žbuke sa profilacije određene razvijene širine. Ukoliko se 
prilikom otucanja žbuke s pročelja naiđe na izvornu žbuku, 
izvoditelj mora kontaktirati konzervatorski nadzor radi 
utvrđivanja načina postupanja s nalazom. Jediničnom 
cijenom obuhvatiti sve obračunske koeficijente.      
- profilacija koso zaključenog istaknutog podnožja, r.š. 10-
15 cm m 7,50    
- profilacija baze postamenta pilastara, r.š. 35-50 cm m 1,50    
- profilacija tijela postamenta pilastara, r.š. 35-45 cm m 2,00    
- profilacija kapitela postamenta pilastara, r.š. 35-50 cm m 2,80    
- profilacija baze pilastara, r.š. 75-100 cm m 2,40    
- profilacija kaneliranog tijela pilastara, r.š. 100-150 cm m 7,00   
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- profilacija kapitela pilastara, r.š. 75-100 cm m 2,40    
- profilacija donjeg vijenca arhitrava, r.š. 35-50 cm m 9,00    
- profilacija gornjeg vijenca arhitrava, r.š. 50-75 cm m 3,20    
- profilcija potkrovnog vijenca, r.š. 75-100 cm m 10,20    
- profilacija okvira timpanona, r.š. 75-100 cm m 3,60    
- profilacija lučno zaključenog okvira ulaza u poklonac, r.š. 
75-100 cm m 6,50    
- zaglavni element vel. 30×30 cm kom 1,00    

     
12. Ručno otucanje stare trošne žbuke sa unutarnjih zidova i 

svoda poklonca te vučenih profilacija, žbuka debljine 2-3 
cm, kompletno sa čišćenjem zida od ostataka morta 
žičanim četkama te čišćenjem reški do dubine 2 cm 
skobama. Nakon čišćenja zida i reški, cijelu površinu 
oprašiti i isprati vodom. Obračun po m2 plohe zida i m 
profilacije. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i 
obračunske koeficijente. Ukoliko se prilikom otucanja 
žbuke naiđe na izvornu žbuku, izvoditelj mora kontaktirati 
konzervatorski nadzor radi utvrđivanja načina postupanja 
s nalazom.      
- žbuka zida m2 12,20    
- žbuka svoda m2 2,70    
- profilacija vijenca ispod kupolastog svoda u pokloncu, 
r.š. 50-75 cm m 6,20    
- profilacija okvira niše u zidu, r.š. 50-75 cm m 3,40    
- profilacija klupčice niše u zidu, r.š. 35-55 cm m 0,80    

     
13. Ručno otucanje stare trošne žbuke sa ploha zidanog 

oltara, žbuka debljine 2-3 cm, kompletno sa čišćenjem 
zida od ostataka morta žičanim četkama te čišćenjem 
reški do dubine 2 cm skobama. Nakon čišćenja zida i 
reški, cijelu površinu oprašiti i isprati vodom. Obračun po 
m2 plohe zida. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i 
obračunske koeficijente. Ukoliko se prilikom otucanja 
žbuke naiđe na izvornu žbuku, izvoditelj mora kontaktirati 
konzervatorski nadzor radi utvrđivanja načina postupanja 
s nalazom. m2 2,50    

     
14. Utovar sve šute i demontiranog materijala u kamion te 

odvoženje na gradski deponij udaljenosti do 20 km. U 
jediničnu cijenu uključiti kompletan rad i sve troškove 
prijevoza i deponiranja šute. Obračun u rastresitom 
stanju. m3 3,50   

      

  DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:         
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4. ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI 

      
1. Popunjavanje velikih oštećenja (dubine 10 cm) u zidovima 

poklonca: nakon otucanja žbuke detaljno pregledati 
kompletni zid, pažljivo odvojiti sve dotrajale opeke, oprašiti 
i očistiti površinu do zdrave osnove, mehanički dočistiti te 
popuniti oštećene dijelove novom opekom u vapnenom 
mortu ili manje udubine ispuniti grubom produžnom 
žbukom. Obračun po m2. Jediničnom cijenom obuhvatiti 
sav potreban rad i materijal te obračunske koeficijente. m2 3,00   

 

 

    
2. Popunjavanje velikih oštećenja (dubine 10 cm) u zidanoj 

građi profilacija: nakon otucanja žbuke pregledati 
kompletne istake profilacija na pročelju i u pokloncu, 
pažljivo odvojiti sve dotrajale dijelove, oprašiti i očistiti 
površinu do zdrave osnove, mehanički dočistiti te popuniti 
oštećene dijelove novom opekom u  vapnenom mortu ili 
grubom žbukom zapuniti manje udubine. Obračun po m 
vijenca, sanacija presjeka do 30×15 cm. Jediničnom 
cijenom obuhvatiti sav potreban rad i materijal te 
obračunske koeficijente.      
- potkrovni vijenac m 4,00    
- profilacija timpanona m 1,80    
- istaka baze pilastara m 1,50   

 

 

    
3. Sanacija pukotine u tjemenu lučno zaključenog vratnog 

otvora. Pukotinu očistiti od dotrajale žbuke i načistoća, 
dobava i ugradnja čeličnih inox šipki promjera 10 mm radi 
konstruktivne imobilizacije pukotine u opečnom zidu (4 
šipke dužine do 50 cm) te završno zatvaranje pukotine 
injekcijskim sanacijskim mortom. Debljina zidova je od 30 
cm. Obračun po kompletu sanirane pukotine prema opisu. kpl 1,00     

    
4. Dobava materijala te izrada nabijenog nasipa šljunka 

debjine 25 cm ispod AB poda poklonca. Na isplanirani 
iskop položiti sloj geotekstila 150 g/m2. Obračun po m2 
geotekstila i m3 nasipa u zbijenom stanju.      
- geotekstil m2 5,00    
- nasip šljunka m3 0,20   

      
5. Dobava materijala te betoniranje podne ploče poklonca na 

sloju nabijenog nasipa, ploča debljine 10 cm, betonom 
C25/30. U stavku je uključena i ugradnja armaturne mreže 
Q-139. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal. 
Obračun po m3 betona i kg armature RA.      
- beton C25/30 m3 0,30    
- MA Q-139 kg 5,00     

    
6. Dobava materijala te nanošenje polimercementnih 

hidroizolacijskih premaza u dva sloja na novi pod 
poklonca, sa podizanjem izolacije na zid minimalno 10 cm. 
Obračun po m2. m2 2,80   
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7. Vraćanje demontiranog zidanog oltara na izvornu poziciju. 
Stavka obuhvaća vraćanje elemenata podnožja i menze, 
uz zamjenu svih polomljenih i oštećenih dijelova ziđa. 
Obračun u kompletu. kpl 1,00    

     
8. Detaljno popunjavanje fuga u zidu od opeke vapnenim 

mortom. Nakon čišćenja i otprašivanja potrebno je 
prefugirati većinu površine zida poklonca s vanjske strane 
te dio zida s unutarnje strane, kao i zidani svod s unutarnje 
i vanjske strane (prije obnove krova), kako bi se zid i svod 
pripremili za nanošenje nove žbuke. Obračun po m2 plohe 
prefugiranog zida i svoda. m2 45,00    

     
9. Dobava materijala te izrada istaknutog žbukanog koso 

zaključenog podnožja pročelja poklonca. Jediničnom 
cijenom obuhvatiti sav rad i materijal te obračunske 
koeficijente. Obračun po m2 prema opisu. 

     
Stavka obuhvaća:      
- nanošenje mineralnog paropropusnog hidroizolacijskog 
premaza na očišćenu, otprašenu i prefugiranu zidanu 
podlogu m2 2,80    
- dobava materijala te nanošenje elektrolitičke 
paropropusne sanacijske grube i fine žbuke u sloju 
ukupne debljine do 4 cm, nanošenje u minimalno dva sloja 
grube žbuke + fina zaribana šerana žbuka. Žbuka se 
nanosi na prethodno naneseni špric na bazi bijelog 
cementa (pucolana) m2 2,80   

 
 

    

10. Žbukanje ravnih i zaobljenih ploha pročelja poklonca 
vapnenom žbukom u sloju špric + gruba + fina zaribana 
žbuka, debljine 3-4 cm. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav 
potreban materijal, rad, pribor te obračunske koeficijente. 
Kod izvedbe je potrebno pratiti postojeće neravnine zida i 
nikako ne dovoditi pročelja u vertikalu ili neravnine 
ispravljati debljim nanosima žbuke. Obračun po m2 plohe 
žbuke pročelja prema opisu.  m2 12,00     

    
11. Žbukanje vučenih profilacija na pročeljima poklonca 

vapnenom žbukom u sloju špric + gruba + fina zaribana 
žbuka, debljine 3-4 cm. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav 
potreban materijal, rad, pribor, upotrebu prethodno 
izrađenih i odobrenih šablona za izvlačenje profilacija u 
gruboj i finoj žbuci te obračunske koeficijente. Kod izvedbe 
je potrebno pratiti postojeće linije profilacija i nikako ih ne 
dovoditi u vertikalu ili horizontalu. Obračun po m ožbukane 
profilacije određene razvijene širine. 

     
- profilacija koso zaključenog istaknutog podnožja, r.š. 10-
15 cm m 7,50    
- profilacija baze postamenta pilastara, r.š. 35-50 cm m 2,00    
- profilacija tijela postamenta pilastara, r.š. 35-45 cm m 2,60    
- profilacija kapitela postamenta pilastara, r.š. 35-50 cm m 2,80    
- profilacija baze pilastara, r.š. 75-100 cm m 2,40    
- profilacija kaneliranog tijela pilastara, r.š. 100-150 cm m 7,00    
- profilacija kapitela pilastara, r.š. 75-100 cm m 2,40    
- profilacija donjeg vijenca arhitrava, r.š. 35-50 cm m 9,00   
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- profilacija gornjeg vijenca arhitrava, r.š. 50-75 cm m 3,20    
- profilcija potkrovnog vijenca, r.š. 75-100 cm m 10,20    
- profilacija okvira timpanona, r.š. 75-100 cm m 3,60    
- profilacija lučno zaključenog okvira ulaza u poklonac, r.š. 
75-100 cm m 6,50    
- zaglavni element vel. 30×30 cm kom 1,00     

    
12. Žbukanje ravnih i zaobljenih ploha zidova, zidanog oltara, 

svoda i profilacija unutar poklonca, vapnenom žbukom u 
sloju špric + gruba + fina zaribana žbuka, debljine 3-4 cm. 
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, 
rad, pribor te obračunske koeficijente. Kod izvedbe je 
potrebno pratiti postojeće neravnine zida i nikako ne 
dovoditi pročelja u vertikalu ili neravnine ispravljati debljim 
nanosima žbuke. Obračun po m2 plohe žbuke i m 
profilacije određene razvijene širine. 

     
- ploha zida + niša m2 12,20    
- ploha svoda m2 2,70    
- profilacija vijenca ispod kupolastog svoda u pokloncu, 
r.š. 50-75 cm m 6,20    
- profilacija okvira niše u zidu, r.š. 50-75 cm m 3,40    
- profilacija klupčice niše u zidu, r.š. 35-55 cm m 0,80    
- zidani oltar m2 2,50     

    
13. Dobava materijala te postava terakota pločica debljine 1,5 

cm, manjih dimenzija, na pod poklonca. Pločice se 
postavljaju na građevinsko ljepilo za vanjske uvjete, sa 
minimalnim sudarnicama koje se ispunjavaju masom za 
fugiranje za vanjske uvjete. Završno se pod zaštićuje 
bezbojnom impregnacijom za opečne proizvode radi 
produljenja vijeka trajanja i estetskog izgleda. Obračun po 
m2. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad, materijal, 
spojna i pomoćna sredstva, obračunske koeficijente, 
krojenje pločica po obodu prostora i pripasivanje uz 
ulaznu stepenicu.  m2 2,00   

      

  ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI UKUPNO:         
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5. STOLARSKI RADOVI     

      
1. Pregled i popravak dvokrilnih drvenih vrata s  nadsvjetlom 

veličine 120×250 cm.      
Stavka obuhvaća pregled i stolarsko pripasivanje vratnih 
krila ugradnjom novog ovjesa te djelomičnu zamjenu jače 
oštećenih donjih dijelova dovratnika i vratnih krila 
izbijanjem dotrajalog dijela i uklađivanjem novog, presjeka 
do 5×20 cm, dužine do 70 cm i presjeka do 4×4 cm dužine 
do 100 cm (profilirane letvice).  

     
Sve nove drvene elemente izvesti od kvalitetnog i suhog 
hrastovog drva, profila i detalja u svemu prema 
zatečenom.      
Rešku na spoju novog i starog drvenog dijela zapuniti 
dvokomponentnim punilom na bazi epoksidne smole, što 
je u cijeni stavke. 

     
Stavkom obuhvatiti i skidanje starih naslaga boja i 
nečistoća, brušenje podloge, nanošenje dubinskog 
impregnacijskog sredstva (agocidnog i fungicidnog), 
kitanje manjih mehaničkih oštećenja kitom za drvo, 
temeljitu temeljnu zaštitu i dvostruki dekorativni premaz 
uljanim bojama u tonu prema odredbi predstavnika 
konzervatorskog nadzora. 

     
Stavka također obuhvaća zamjenu sveg polomljenog ili 
nedostatnog okova i ovjesa, dobavom i ugradnjom novih 
ovjesnih šarki (3 komada po vratnom krilu radi boljeg 
rasporeda težine), nove brave s ključem te novih štitova i 
kvaka u metalnoj izvedbi  starinskog izgleda. 

     
Obračun u kompletu saniranih vrata s dovratnikom prema 
opisu stavke. kpl 1,00   

      

  STOLARSKI RADOVI UKUPNO:         
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6. BRAVARSKI RADOVI     

      
1. Pregled i popravak kovanih rešetki:      

- skidanje naslaga stare boje i nečistoća uz primjenu 
kemijskih i abrazivnih sredstava 

     
- ravnanje savinutih profila      
- nadopuna rešetke kovanim elementima koji nedostaju      
- antikorozivna zaštita      
- ličenje dekorativnim lakom za kovano željezo u tonu po 
odabiru predstavnika konzervatorskog nadzora 

     
- transport iz bravarske radionice i ugradnja obnovljenih 
rešetki na vratna krila poklonca       
- vel. 40×60 cm  kom 2,00   

      
2. Pregled i popravak kovanog križa s limenim postoljem i 

jabukom: 
     

- skidanje naslaga stare boje i nečistoća uz primjenu 
kemijskih i abrazivnih sredstava 

     
- ravnanje savinutih profila      
- nadopuna križa kovanim elementima koji nedostaju      
- antikorozivna zaštita      
- ličenje dekorativnim lakom za kovano željezo u tonu po 
odabiru predstavnika konzervatorskog nadzora 

     
- zamjena dotrajalih profila za ugradnju križa na obnovljeni 
krov 

     
- zamjena dotrajalog lima postolja križa       
- transport iz bravarske radionice i ugradnja obnovljenog 
križa s postoljem        

kpl 1,00   

      

  BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:         
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7. RADOVI NA KROVU - tesarski i limarski     

      
1. Detaljan pregled krovne konstrukcije te zamjena trulih i 

slomljenih elemenata. Sva nova krovna građa mora biti 
klase. Sve tesarske spojeve raditi po zatečenom stanju i u 
dogovoru sa nadzornim inženjerom. Obračun po m3, 
jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad i materijal, kako 
osnovni tako i pomoćni i spojni. m3 1,00    

     
2. Dobava i postava nove daščane oplate na krov preko 

obnovljene drvene konstrukcije dvostrešno stožastog 
krova. Daske debljine 24 mm, širine do 12 cm, na 
stožastom dijelu od 12-1 cm. Obračun po m2, jediničnom 
cijenom obuhvatiti sav rad i materijal, krojenje dasaka uz 
rubove krovnih ploha i za stožasti dio krova. m2 11,50     

    
3. Čišćenje svih dostupnih elemenata krovne konstrukcije i 

daščane oplate od nečistoća te premazivanje kompletne 
površine zaštitnim fungicidno-biocidnim  premazima. 
Obračun po m2 ortogonalne projekcije krova, jediničnom 
cijenom obuhvatiti sav rad i materijal te obračunske 
koeficijente. m2 11,50    

     
4. Dobava i postava krovne paropropusne vodoodbojne folije 

(240 g/m2) kao podloge za limeni pokrov, na uredno 
postavljenu daščanu oplatu krova. Folija se postavlja 
klamerima na daščanu oplatu krova, sa preklopima od 
minimalno 10 cm koje je potrebno međusobno slijepiti. 
Obračun po m2. m2 11,50    

     
5. Dobava materijala te izrada pokrova krova i limenih 

opšava krova poklonca trakama Cu lima debljine 0,6 mm, 
širine do 55 cm. Limene trake spajati dvostrukim 
položenim falcom u smjeru od sljemena prema okapnom 
obodnom limu, u jednom komadu. Jediničnom cijenom 
obuhvatiti sav rad, materijal, strojeve i alate, sav potrebni 
pomoćni pribor do potpune gotovosti stavke te sve 
obračunske koeficijente. Obračun po m2 površine krovnih 
ploha dvostrešno stožastog krova poklonca.  

     

- pokrov krovnih ploha, uključivo spoj limenog pokrova 
vodonepropusnim spojem na sljemenu krova m2 11,50    
- okapni lim po obodu krova, r.š. 33 cm m 12,10    
- limeni opšav postolja križa, r.š. 33 cm m 2,00    

     

      

  TESARSKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO:         
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8. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI     

      
1. Bojanje novoožbukanih ploha podnožja pročelja poklonca 

kvalitetnom silikatnom paropropusnom vodoodbojnom 
bojom za fasade. Boju i ton određuje predstavnik 
konzervatorskog nadzora nakon izvedenih probnih 
uzoraka. Bojanje izvesti prema uputama i zahtjevima 
odabranog proizvođača na čistu i otprašenu podlogu. 

     
Jediničnom cijenom obuhvatiti temeljni premaz i bojanje u 
dva sloja. Obračun po m2 plohe. Jediničnom cijenom 
obuhvatiti sav potreban rad, materijal i obračunske 
koeficijente. m2 2,80   

      
2. Bojanje novoožbukanih ravnih i zaobljenih ploha pročelja 

kvalitetnom mineralnom paropropusnom vodoodbojnom 
bojom za fasade. Boju i ton određuje predstavnik 
konzervatorskog nadzora nakon izvedenih probnih 
uzoraka. Bojanje izvesti prema uputama i zahtjevima 
odabranog proizvođača na čistu i otprašenu podlogu. 

     
Jediničnom cijenom obuhvatiti temeljni premaz i bojanje u 
dva sloja. Obračun po m2 plohe pročelja. Jediničnom 
cijenom obuhvatiti sav potreban rad, materijal i 
obračunske koeficijente. Kod izvođenja oslika potrebno je 
voditi računa da se ne izgubi transparentnost i da oslik ne 
bude jednoličan.  m2 12,00   

      
3. Bojanje novoožbukanih profilacija na pročelju kvalitetnom 

mineralnom paropropusnom vodoodbojnom bojom za 
fasade. Boju i ton određuje predstavnik konzervatorskog 
nadzora nakon izvedenih probnih uzoraka. Bojanje izvesti 
prema uputama i zahtjevima odabranog proizvođača na 
čistu i otprašenu podlogu. 

     
Jediničnom cijenom obuhvatiti gletanje profilacija 
vapnenim podslikom radi postizanja napetosti površine, 
temeljni premaz i bojanje u dva sloja. Obračun po m 
profilacije određene razvijene širine. Jediničnom cijenom 
obuhvatiti sav potreban rad, materijal i obračunske 
koeficijente. Kod izvođenja oslika potrebno je voditi 
računa da se ne izgubi transparentnost i da oslik ne bude 
jednoličan.       
- profilacija baze postamenta pilastara, r.š. 35-50 cm m 2,00    
- profilacija tijela postamenta pilastara, r.š. 35-45 cm m 2,60    
- profilacija kapitela postamenta pilastara, r.š. 35-50 cm m 2,80    
- profilacija baze pilastara, r.š. 75-100 cm m 2,40    
- profilacija kaneliranog tijela pilastara, r.š. 100-150 cm m 7,00    
- profilacija kapitela pilastara, r.š. 75-100 cm m 2,40    
- profilacija donjeg vijenca arhitrava, r.š. 35-50 cm m 9,00    
- profilacija gornjeg vijenca arhitrava, r.š. 50-75 cm m 3,20    
- profilcija potkrovnog vijenca, r.š. 75-100 cm m 10,20    
- profilacija okvira timpanona, r.š. 75-100 cm m 3,60    
- profilacija lučno zaključenog okvira ulaza u poklonac, r.š. 
75-100 cm m 6,50    
- zaglavni element vel. 30×30 cm kom 1,00   
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8. Detaljno čišćenje dostupnih dijelova metalnih zatega na 
zidu pročelja, skidanje svih boja i nečistoća, detaljno 
nanošenje antikorozivnog premaza u dva sloja te 
zaštitnog dekorativnog premaza u tonu prema odredbi 
konzervatorskog nadzora. 

     
Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad, temeljni premaz i 
bojanje u dva sloja. Obračun po komadu, dužine do 50 
cm. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav potreban rad, 
materijal i obračunske koeficijente. 

kom 2,00   

      

  SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:      
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9. RESTAURATORSKI RADOVI     

      
1. DRVENI POLIKROMIRANI KIP MAJKE BOŽJE 

JERUZALEMSKE     
Polikromirana drvorezbarena skulptura Majke Božje sa 
djetetom Isusom visine 130 cm, smještena je unutar 
središnje niše interijera poklonca. Nedostaju fragmenti dva 
prsta s Bogorodičine lijeve ruke. Vidljiva su veća i manja 
mehanička oštećenja drvorezbarenog nosioca (veće i 
manje pukotine bez većih rasjeda nastale isušivanjem kroz 
duže vremensko razdoblje) na 20% površine. Veća i manja 
mehanička oštećenja tutkalno kredne osnove na 40 % 
površine. Sada zatečeni polikroman oslik skulpture, vrlo 
vjerojatno nije prvobitan, već je moguće, naknadna 
intervencija u osliku, što će se utvrditi konzervatorsko 
restauratorskim istraživačkim radovima. Vidljiva su veća i 
manja mehanička oštećenja sada zatečenog polikromnog 
oslika skulpture na 70 % površine. 

     
Restauratorski radovi obuhvaćaju:      
- opis i fotodokumentaciju zatečenog stanja      

- konzervatorsko restauratorske istraživačke radove na 
drvenoj skulpturi      

- sanaciju većih i manjih mehaničkih oštećenja i 
konzerviranje natapanjem otopinom paraloida      

- čišćenje prvobitnog oslika od naslaga onečišćenog laka i 
svih naknadnih intervencija u osliku te zaštitu prvobitnog 
oslika damar lakom      

- sanaciju većih i manjih oštećenja tutkalno-kredne osnove 
i prvobitnog oslika      

- retuš sačuvanog prvobitnog oslika te rekonstrukciju 
nedostajućih dijelova      
- završnu zaštitu damar mat lakom      

- izradu izvješća sa opisom i prikazom svih faza 
konzervatorsko restauratorskih radova      

      
Obračun u kompletu prema opisu stavke. kpl 1,00   

      

  RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO:         
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10. INSTALATERSKI RADOVI     

      
1. Dobava i ugradnja Cu užeta za uzemljenje svih limenih 

elemenata. Uže se povezuje sa svim limenim i metalnim 
elementima te sa stražnje strane poklonca spušta uz 
pročelje u rov i spaja na štapni uzemljivač (sondu) dužine 
minimalno 200 cm. Jediničnom cijenom obuhvatiti sav rad 
i materijal. Obračun u kompletu sa uključenih 15 m Cu 
užeta, štapnim uzemljivačem, svih spojnih i pričvrsnih 
elemenata te atestnom dokumentacijom. 

kpl 1,00    

     
2. Dobava materijala te izrada unutarnje ambijentalne 

rasvjete led trakom 50-60 SMD/m, toplog bijelog spektra, 
postavljene u zaštitne aluminijske vodilice sa prozirnim 
poklopcem, baterijsko napajanje. Traka se postavlja na 
unutarnji rub profiliranog vijenca ispod kupolastog svoda 
poklonca, cijelom dužinom bez prekida. Baterijsko 
napajanje se također postavlja s gornje strane profiliranog 
vijenca, iznad ulaznih vratiju, kako ne bi bio uočljiv. Kod 
odabira materijala voditi brigu o izloženosti instalacije 
vanjskim utjecajima (vlaga i temperatura) obzirom da je 
poklonac poluotvoreni negrijani prostor. Obračun u 
kompletu koji uključuje:       
- led traku 50-60 SMD/m m 6,00    
- aluminijsku vodilicu s PVC poklopcem m 6,00    
- baterijsko napajanje za vanjske uvjete kpl 1,00    
- potrebnu atestnu dokumentaciju kpl 1,00    
- sav navedeni materijal, rad, spojni i montažni pribor kpl 1,00    

      
Obračun u kompletu prema opisu stavke. kpl 1,00   

      

  INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:         
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  R E K A P I T U L A C I J A     

1. GRAĐEVINSKI RADOVI - SANACIJA TEMELJA         

2. PRIPREMNI I SKELARSKI RADOVI         

3. RUŠENJA I DEMONTAŽE         

4. ZIDARSKI I FASADERSKI RADOVI         

5. STOLARSKI RADOVI         

6. BRAVARSKI RADOVI         

7. RADOVI NA KROVU - TESARSKI I LIMARSKI         

8. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI         

9. RESTAURATORSKI RADOVI     

10. INSTALATERSKI RADOVI         

  U K U P N O :         

  PDV 25%:         

  S V E U K U P N O :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


