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UuvoD

Temeljem ograni¢enog prikupljanja ponuda Grada Krapine za izradu UPU-a "Krapina Nova -
jug" u Krapini (u daljnjem tekstu UPU), ponude broj 153/06-01 od 5. rujna. 2006. koja je
prihvacena Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu UPU-a (Klasa: 361-01/06-
01/39, Urbroj: 2140-01-01-06-02 od 25. kolovoza 2006.) sklopljen je ugovor o izradi istog plana
(Klasa: 361-01/06-01/39, Ur.broj: 2140/01-06-04 od 26. rujna 2006.).

Potrebe izrade UPU-a proizasle su prvenstveno iz potrebe uredenja nove poduzetnicke zone i
izgradnje prometne i komunalne infrastrukture kao preduvjeta razvoja grada u tom podrucju.
Razvojem poduzetni¢ke zone ostvarila bi se jedna od bitnih pretpostavki za razvoj proizvodne i
poslovne djelatnosti, a time i kontinuitet u porastu zaposljavanja.

Izrada ovog UPU-a predvidena je i Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru na
podru¢ju Grada Krapine ("Sluzbeni glasnik Grad Krapine" br. 03/06). Za izradu UPU-a Grad
Krapina osigurao je digitalnu katastarsku kartu (k.o. Velika Ves) u mijerilu 1:5000 te PPUG i

PPUG Krapina u .jpg formatu.

Cjelokupni UPU izraden je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji(NN 76/07),
Pravilnikom o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) kao i drugih
odgovarajuéih zakona koji pokrivaju problematiku prostora za koji se izraduje ovaj UPU.
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ODREDBE ZA PROVODENJE

Napomena: Ove Odredbe za provodenje pocinju ¢lankom 3. zbog uskladenja s numeracijom Odredbi za provodenje
u Odluci o dono$enju Urbanisti¢kog plana uredenja.

TEMELJNE ODREDBE

Pojmovnik
Clanak 3.

U smislu ovih Odredbi za provodenje, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju sljedece znacenje:

Gradevina i njeni dijelovi:

1.

10.

11.

12.

Gradevina je gradenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od gradevnih
proizvoda sa zajedniCkim instalacijama i opremom, ili sklop s ugradenim postrojenjem,
odnosno opremom kao tehnic¢ko — tehnolo$ka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s
tlom, te s tlom povezan sklop koji nije nastao gradenjem, ako se njime mijenja nacin
koriStenja prostora;

Kat (K) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja;

Prizemlje (P) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno
najvise 1,5 m iznad konacno uredenog i zaravnatog terena mjereno na najnizoj tocki uz
proc€elje gradevine ili Ciji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili
krova);

Suteren (S) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50%
svoga volumena u konaéno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je
najmanje jednim svojim proceljem izvan terena;

Podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena;

Potkrovlje (Pk) je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno
ispod kosog ili zaobljenog krova;

Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje
gradevine na njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata,
odnosno vrha nadozida potkrovlja, €ija visina ne moZe biti visa od 1,2 m;

Ukupna visina gradevine mjeri se od konano zaravhanog i uredenog terena na
njegovom najnizem dijelu uz proCelje gradevine do najviSe toCke krova (sljemena);

Gradevinska (bruto) povrsina zgrade je zbroj povrSina mjerenih u razini podova svih
dijelova zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) ukljuCivo povrSine lode, balkone i terase, odredenih
prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uraCunavaju obloge, obzide, parapete i
ograde;

Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka druga gradevina koja je prema vazec¢im zakonskim propisima s
njom izjednacena;

Rekonstrukcija gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova kojima se utjeCe na
ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojecu gradevinu i/ili kojima se mijenja uskladenost
postoje¢e gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (dogradivanje,
nadogradivanje, uklanjanje vanjskog dijela gradevine, izvodenje radova radi promjene
namjene gradevine ili tehnoloskog procesa i sl.);

Odrzavanje gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova radi oCuvanja bitnih
zahtjeva za gradevinu tijekom njezinog trajanja, kojima se ne mijenja uskladenost
gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena;
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13.

14.

15.

16.

17.

Zamjenska gradevina je nova gradevina izgradena na mijestu ili u neposrednoj blizini
mjesta prethodno uklonjene postoje¢e gradevine unutar iste gradevne Cestice, kojom se
bitno ne mijenja namjena, izgled, veli€ina i utjecaj na okolis dotadasnje gradevine;

NadstreSnica: gradevina koja natkriva prostor (iznimno zatvorena s jedne strane kada se
postavlja uz glavnu, pomoénu gradevinu, potporni zid ili medu susjedne gradevne Cestice);

Osnovna gradevina je gradevina iste osnovne ili pretezite namjene unutar povrSine
odredene namjene utvrdene ovim UPU-om;

Pomoc¢na gradevina je svaka gradevina u funkciji osnovne gradevine na Cijoj se gradevnoj
Cestici nalazi (kao npr. garaze, spremista, nadstresnice, kotlovnice za kruto i tekuée gorivo,
podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i druge pomoéne gradevine svrhe $to
sluze redovnoj upotrebi osnovne gradevine);

Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena gradevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smjestaju
Zivotinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinatna gradevina unutar sustava
infrastrukturne gradevine (trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. gradevine);

Gradnja gradevina i smjeStaj na gradevnoj ¢estici

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Gradevna €estica je Cestica zemljiSta s pristupom na prometnu povrSinu koja je izgradena
ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povrSinom od
jedne ili viSe Cestica zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti;

Opremanje gradevinskog zemljiSta je osiguranje uvjeta za gradenje i prikljuCivanje na
komunalnu infrastrukturu kojim se omogucéuje gradenje i uporaba zemljiSta u skladu s
namjenom odredenom ovim planom;

Uredeno gradevinsko zemljiSte je dio gradevinskog podrucja koje je opremljeno za
gradenje u skladu s ovim Planom;

Gradenje je izvedba gradevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski,
instalaterski, zavrdni, te ugradnja gradevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se
gradi nova gradevina, rekonstruira, uklanja i odrzava postoje¢a gradevina;

Dubina gradevne cCestice jest udaljenost od regulacijskog pravca do najblizeg dijela
suprotne granice gradevne Cestice;

Gradivi dio gradevne Cestice je povrSina gradevne Cestice na kojoj je mogu¢ smjestaj
gradevina, a odredena je op¢im i posebnim uvjetima za uredenje prostora u pogledu
najmanjih udaljenosti gradevina od granica, odnosno meda gradevne Cestice;

Gradevna crta odreduje polozaj gradevina u odnosu na regulacijski pravac i predstavlja
zamisljenu crtu na kojoj se obvezatno smjeSta najmanje 60% Sirine proCelja osnovne
gradevine;

lzgradenost gradevne cCestice je povrSina tlocrtnih projekcija svih gradevina na njoj
(osnovna i sve pomoc¢ne). U izgradenost gradevne Cestice ne ulaze: septiCke jame, cisterne
za vodu i spremnici za gorivo ako su ukopani u teren, konzolni istaci krovista, elementi
uredenja okolia u razini terena ili do najviSe 0,60 m iznad razine uredenog terena (prilazne
stepenice, vanjske komunikacije i terase, potporni zidovi i sl.). Iskazuje se u postocima ili
koeficijentom izgradenosti- kig;

Koeficijent izgradenosti gradevne ¢estice - kig je odnos izgradene povrSine zemljista
pod gradevinom i ukupne povrsine gradevne Cestice;

Koeficijent iskoriStenosti gradevne €estice — kis je odnos gradevinske (bruto) povrSine
gradevine i povrSine gradevne Cestice;

Regulacijska crta je crta koja odreduje granicu gradevne Cestice prema javnoj prometnoj
povrsini, tj. crta povuCena granicom koja razgraniCuje povrSinu postojeéeg prometnog
koridora u dovrSenim i pretezito dovrsenim dijelovima naselja, odnosno povrsinu planiranog
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29.

30.

prometnog koridora u nedovrdenim dijelovima naselja od povrSina gradevnih Cestica unutar
ostalih namjena;

Sirina gradevne é&estice jest udaljenost izmedu granica gradevne &estice okomitih na
javnu prometnu povrSinu na koju se gradevna Cestica prikljuCuje, odnosno regulacijski
pravac, a mjerena je ha gradevnhom pravcui;

Teren: neizgradena povrSina zemljiSta (gradevne Cestice), uredena kao zelena povrsina
bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igralista i sl.

Prometna, komunalna i uli¢na mreza

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Javna infrastruktura drzavne i regionalne razine su gradevine i uredaji, kojima
neposredno upravljaju pravne osobe s javnim ovlastima u podru€ju prometa, energetike,
upravljanja vodama i gospodarenja s drugim vrstama prirodnih dobara ili zastite okolisa;

Druga javna infrastruktura su gradevine regionalne i lokalne razine, kojima se osigurava
zajedniCka opskrba, usluge, odnosno drugi oblici povecCanja kvalitete Zivota u naselju ili
korisnicima na odredenom podrucju;

Komunalna infrastruktura su gradevine i uredaiji infrastrukture lokalne razine, koja se
priprema i gradi na temelju posebnog propisa;

Prometna povrsina je povrSina javne namjene ili povrSina u vlasnistvu vlasnika gradevnih
Cestica ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza a kojom se osigurava
pristup do gradevnih Cestica,;

Povrsina javne namjene je svaka povrSina Cije je koriStenje namijenjeno svima i pod
jednakim uvjetima (javne ceste, ulice, trgovi, igraliSta, parkiraliSta, parkovne i zelene
povrsine u naselju i sl.);

Zastitni koridor javnog, komunalnog ili drugog infrastrukturnog sustava je pojas odreden
posebnim propisima unutar kojega nisu dozvoljeni zahvati u prostoru bez prethodnih uvjeta
i drugih potvrda tijela ili osoba odredenih posebnim propisima;

Koridor ulice je gradevna Cestica prometnice planirane ovim planom. Regulacijska crta
gradevnih Cestica nalazi se na rubu koridora ulice.

Ostalo

38.

39.

40.
41.

42.

Plan, (ovaj) prostorni plan ili UPU je Urbanisticki plan uredenja gospodarskog predjela
Krapina Nova-Jug

Prostorni plan uredenja grada ili PPUG je Prostorni plan uredenja grada Krapine i
njegove izmjene i dopune.

Grad je Grad Krapina;

Posebni propis je vazeci zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira podrucje
pojedine struke iz konteksta odredbi.

Tijelo i/ili osoba odredena posebnim propisom je tijelo drzavne uprave i/ili pravna osoba
s javnim ovlastima odredeni posebnim propisima, koji na temelju tih propisa sudjeluju
svojim aktima, te posebnim uvjetima i potvrdama u postupcima gradenja.
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Clanak 4.

Na gradevnom podrucju, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi gradevine
koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrozavale Zivot i rad ljudi u
naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okolisa naselja.

Postojeéi prostori, Cija namjena nije u skladu s UPU-om mogu se zadrzati sve do trenutka
privodenja prostora planiranoj namjeni, ali je ne smiju onemogucavati.

Poljoprivredno zemljiSte u podruc¢ju obuhvata UPU-a koje je UPU-om odredeno za drugu
namjenu, moze se do prenamjene i dalje koristiti na dosadasniji nacin.

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice
Clanak 5.

Gradevna Cestica mora imati veli¢inu, povrSinu i oblik koji omoguc¢ava njeno funkcionalno i
racionalno koristenje i gradnju u skladu s odredbama ovoga plana.

Gradevna Cestica u planiranim zonama mora se nalaziti na uredenom gradevinskom zemljistu,
uz sagradenu javnu prometnu povrSinu i sa mogucéno3cu priklju¢enja na komunalnu
infrastrukturu.

Iznimno, gradenje se moze dopustiti i na neuredenom gradevinskom zemljistu ukoliko je Grad
Krapina preuzeo obvezu izvedbe prometne i komunalne infrastrukture planirane ovim Planom i
ukoliko su izvedeni barem zemljani radovi na izgradniji istih.

Smjestaj gradevina na gradevnoj cestici
Clanak 6.
Samostojeca gradevina je gradevina koja sa svih strana ima neizgraden prostor (vlastitu Cesticu
ili javnu povrsinu).

Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin (dvojne gradevine) jednom svojom stranom
se prislanjaju na granicu susjedne gradevne Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu. Zid
izmedu dviju gradevina mora se izvesti kao protupozarni.

Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, Zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje udaljene
manje od udaljenosti odredene propisima o javnim cestama.

Gradevinu je moguce graditi samo unutar podrucja ,gradivog dijela zone* koji je prikazan na
grafickom prilogu 3.B. Nacin i uvjeti gradnje. Osim gradivog dijela zone, polozaj gradevine
odreden je i najmanjim propisanim udaljenostima od ostalih gradevina te od ruba gradevne
Cestice.

Rub ,gradivog dijela zone“ prema ulici (oznaCen na grafickom prilogu 3.B.) predstavlja i
preporucljivu gradevnu crtu.

Na mjestima koja su na grafickom prilogu 3.B. oznaena kao ,potezi vazni za urbanu sliku
predjela“ rub gradivog dijela zone predstavlja obaveznu gradevnu crtu.

Medusobna udaljenost gradevina ne moze biti manja od ukupne visine vece gradevine, ali ne
manja od 6 m za prizemne i 8 m za jednokatne.

Ako glavna ili pomoc¢na gradevina ima krov u nagibu prema susjednoj medi i ako je streha
udaljena od mede manje od 3,0 m, krov mora imati snjegobrane i oluke.
Smjestaj gradevina na javnim povrsinama
Clanak 7.

Gradevine koje se po svojoj namjeni postavlijaju na javnu povrSinu (kiosci, autobusne
Cekaonice, tende, ljetni vrtovi i druge slicne gradevine) mogu se postavljati na temelju posebne
odluke Grada Krapine.
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Za gradevine koje se postavljaju na javne povrSine ne formiraju se gradevne Cestice, nego se
postavljaju na gradevnu &esticu javne povrsine.

U slu€aju da se kiosk, autobusna ¢ekaonica i sl. postavlja u dijelu javne prometnice potrebno je
ostaviti slobodan prostor nogostupa za normalno odvijanje pjeSackog prometa u Sirini od
najmanje 1,6 m.

Oblikovanje i veli¢ina gradevina
Clanak 8.

Prilikom izgradnje gradevine potrebno je koristiti materijale otporne na oborine i vatru.

Buduéi da se radi o potpuno novom gradskom predjelu i o potencijalno velikim volumenima
(proizvodno-servisnih) gradevina, arhitektonsko oblikovanje treba biti suvremeno. Preporucuje
se jednostavni arhitektonski jezik, Cistih volumena, jednostavne obrade ploha i suzdrZzanog
kolorita.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i kroviSta te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama unutar jedne mikrozone te s
ambijentalnim vrijednostima sredine.

Gradevine koje se izgraduju kao dvojne moraju s gradevinom na koju su prislonjene Ciniti
arhitektonsku cjelinu. Ovo se osobito odnosi na zajednicku visinu vijenca, zajedni¢ku gradevnu
crtu te na uskladenje oblikovanja uli€nog procelja.

Krovovi mogu biti ravni, shed ili kosi. Na zgradama velike tlocrtne povrsine (iznad 1200 m?)
treba izbjegavati kose krovove tradicionalnog nagiba — poZeljni su ravni krovovi ili plitki kosi
krovovi sakriveni nadozidom.

Ukoliko se krov izvodi kao kosi krovista zgrada mogu biti dvostresna ili viSestreSna, iznimno
jednostre$na, nagiba do 35° Ako je slieme krova okomito na regulacijsku liniju i ako je
udaljenost zgrade prema susjednoj parceli manja od 3,00 metra, na krovnoj plohi prema
susjednoj gradevnoj parceli treba postaviti snjegobrane.

Nisu dozvoljene reflektiraju¢e boje pokrova.

Ograde gradevne Cestice
Clanak 9.
Uli¢na ograda podize se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu povrsinu.
plazqa vratvg na ulicnoj ogradi moraju se otvarati na Cesticu, tako da ne ugrozavaju promet na
javnoj povrsini.
Ograda koja se podiZze prema ulici moze biti najvece ukupne visine 1,8 m. Ograda u nacelu

treba biti izradena od providnog materijala (Zi¢ana, drvena). Pune ograde (zidane ili betonske)
dozvoljene su do najviSe visine parapeta od 50 cm.

Ograda prema susjednim parcelama treba biti najvece ukupne visine 1,8m, izvedena kao
providna i sa gusto zasadenom Zzivicom s unutradnje strane ograde. PreporuCa se sadnja
autohtonih svojta grmlja, primjerice: grab, tisa, kalina i dr.

Iznimno, ograde mogu biti vise ili izvedene kao pune (neprovidne) ograde u punoj visini kada je
to nuzno radi zastite gradevine ili na€ina njenog koridtenja (npr. gradevina posebne namjene).

Uredenje gradevne Cestice
Clanak 10.
Na gradevnoj Cestici mogu se izvoditi poploCenja, staze, parkiralista, manipulativhe povrSine,
interne prometne povrSine, tende, pergole, ograde, i sli¢ni uobi€ajeni elementi uredenja. Ove
konstrukcije ne smiju biti vise od 4,5 metara i moraju se odmaknuti minimalno 1,0 m od mede,

osim ako je na toj medi izveden puni ogradni zid i ako krovna ploha nema pad prema susjednoj
Cestici.
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Dio parcele izmedu gradevne i regulacijske crte vazno je promisljeno arhitektonski i perivojno
oblikovati, a moguce ga je djelomice urediti i kao dodatno parkiraliSte za zaposlenike i goste.
Ovo se osobito odnosi na dijelove koji su na grafickom prilogu 3.B. Nacin i uvjeti gradnje
oznaceni kao ,potezi vazni za urbanu sliku predjela®“.

Gradnja gradevina i zastita okoliSa
Clanak 11.

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija moraju se osigurati
propisane mijere zastite okoliSa (zastita od buke, neugodnih mirisa, oneciS¢avanja zraka,
zagadivanja podzemnih i povrSinskih voda i sl.) te iskljuCiti one djelatnosti i tehnologije koje
svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavaju Zivot i rad ljudi,
odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite okoliSa u
naselju.

Tijekom proizvodnog procesa ili uskladistenja sirovina, polugotovih ili gotovih proizvoda ne
smiju se javljati Stetni i opasni plinovi ili neke druge vrste nedozvoljenoga onecis¢enja zraka,
vode i tla. Ako dolazi do kontroliranog izljeva Stetnih tvari, tada je potrebno provesti
odgovarajuce filtriranje, taloZenje ili prociS¢avanje prije ispustanja u okoli§. Ako postoji opasnost
iscurenja u teren prilikom skladiStenja na otvorenom, tada se za cijelu gradevnu Cesticu treba
provesti djelotvorna drenaza i odvodnja do posebne taloZnice, a prije ispusta u javni sustav
odvodnje.

1. UVJETI ODREDIVANJA | RAZGRANICAVANJA
POVRSINA JAVNIH | DRUGIH NAMJENA

Clanak 12.
Ovim Planom odredene su slijede¢e osnovne namjene povrsina:
Gospodarska namjena:
Proizvodna - pretezito industrijska (1)
Proizvodna - pretezito zanatska (12)
Poslovna namjena (K)

Zelene povrsine
Zastitne zelene povrsine (Z)

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

Razmjestaj i veli€ina te razgraniCenje povrsina iz prethodnog stavka ovog €lanka prikazani su
na kartografskom prikazu br. 1. KoriStenje i namjena prostora u mj. 1:2000.

Uvjeti odredivanja i razgrani¢éavanja povrsina
Clanak 13.

Podrucja pojedinih namjena prostora odredene su temeljem:
— postojece namjene prostora,
— odrednica PPUG Krapine,
— ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije;
PovrSine prometne i komunalne infrastrukturne mreze odredene su temeljem:

— podataka o izvedenom stanju,

— odrednica PPUG Krapine,

— podataka pribavljenih od tijela drzavne uprave i pravnih osoba s javnhim ovlastima,
— ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije;
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Clanak 14.

Ako se gradevna Cestica svojim vecéim dijelom nalazi u zoni odredene namjene te ima
neposredan pristup s javne prometne povrSine moze se formirati gradevna Cestica iz dijela
katastarske Cestice koja se nalazi u zoni odredene namjene i dijela katastarske Cestice koji se
nalazi u zoni druge namjene. Gradevina na tako formiranoj gradevnoj Cestici smjestit ¢e se na
dijelu Cestice Sto se nalazi na dijelu pretezite namjene.

Urbanisticko - tehniCki uvjeti i nain gradnje na gradevnoj Cestici iz prethodnog stavka ovog
Clanka odrediti ¢e se kao u zoni pretezite namjene, s time da u obraun ulazi samo dio Cestice
koji se odnosi na pretezitu namjenu.

Detaljno razgrani¢avanje izmedu pojedinih namjena povrSina, granice kojeg se grafickim
prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, odredit ¢e se dokumentima prostornog uredenja uzeg
podrucja ili i8€itavanjem plana u digitalnom obliku.

2. UVJETI SMJESTAJA GRADEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Proizvodna namjena — pretezito industrijska (11)
Clanak 15.
U predjelima proizvodne namjene — pretezito industrijske (11) dozvolijena je gradnja
sljedecih gradevina:

- industrijski, proizvodni i zanatski pogoni,

- istrazivacko-proizvodni centri,

- komunalno-servisni pogoni,

- skladisni prostori i logisticki centri,

- pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, mlinovi, susare i slicno,

- kamionska parkiralista i terminali,

- zgrade za sakupljanje, skladistenje i oporabljanje otpada.
Nije dozvoljena izgradnja isklju€ivo trgovackih sadrzaja. Moguéi su trgovacki sadrzaji koji su
vezani uz proizvodne pogone namijenjeni prodaji proizvodnog asortimana (tvorni¢ke trgovine,
trgovine uz zanatske pogone, prodajno-izlozbeni saloni i sl.).

Ugostiteljski sadrzaji dozvoljeni su kao dio sadrzaja proizvodnog sklopa (kafeterija, kantina,
restoran za zaposlene i sl.), a ne i kao jedini sadrzaj.

Na jednoj gradevnoj Cestici moguca je izgradnja viSe gradevina.

Uvjeti gradnje gradevina u predjelima proizvodne — pretezito industrijske namjene (11)
Clanak 16.

Gradnja gradevina u predjelima proizvodne — pretezito industrijske namjene (I1) moguca je pod
sljedec¢im uvjetima:

- Najmanja povrsina gradevne &estice je 3.000 m?. Manje gradevne &estice mogu se

spajati i formirati novu gradevnu ¢esticu.
- Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) iznosi do 0,5.
- Najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne Cestice.

- Najmanje polovica parkovno oblikovane povrSine parcele mora biti hortikulturno
uredeno. Visoko drvec¢e u pravilu treba posaditi i na rubovima prema susjednim
parcelama.

- Najveci kis nadzemno je 1,5.

- Gradevine moraju biti gradene na samostoje¢i nacin u odnosu na gradevine na
susjednim gradevnim Cesticama.
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MijeSoviti oblik gradnje (samostojeci, poluugradeni, ugradeni) moguci su u odnosu na
gradevine na istoj gradevnoj Cestici (gradevni sklop).

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih €estica mora biti veca ili jednaka h/2 (gdje h
oznaCava ukupnu visinu gradevine u metrima), ali ne manja od 6,0 m.

Najveca dopusStena ukupna visina gradevine je 12 metara. lznimno, dijelovi gradevine
mogu biti i viSi ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnoloSkoga procesa (dimnjak,
filter, kran, smjestaj visokih strojeva i sl.).

Krovovi gradevina mogu biti izvedeni kao ravni, shed ili kosi nagiba do 35°. Treba
izbjegavati svijetle i reflektirajuce boje pokrova.

Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moze se obavljati samo na gradevnoj parceli.

Idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi na€in osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna i
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu.

Prije priklju¢ivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba od nadleznih komunalnih
poduzecéa dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuce tehnicke
dokumentacije.

Proizvodna namjena — pretezito zanatska (12)
Clanak 17.

U predjelima proizvodne namjene — pretezito zanatske (I12) dozvoljena je gradnja sljedecih
gradevina:

- obrtnicki pogoni,

- zanatski pogoni koji ne onecis¢uje okolis,

- gradevine za malo poduzetnistvo,

- skladisni prostori,

- tehnoloski parkovi i poduzetni€ko-poslovni centri,

- kamionska parkiralista,

- poslovne, upravne, uredske, ugostiteljske i trgovacke gradevine.

Uvjeti gradnje gradevina u predjelima proizvodne — pretezito zanatske namjene (12)

Clanak 18.

Gradnja gradevina u predjelima proizvodne — pretezito zanatske namjene moguca je pod
sljede¢im uvjetima:

Najmanja povrsina gradevne &estice je 1.500 m?. Manje gradevne &estice mogu se
spajati i formirati novu gradevnu ¢esticu.

Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) iznosi do 0,5.
Najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne Cestice.

Najmanje polovica parkovno oblikovane povrsine parcele mora biti zasadena visokim
drveéem. Visoko drveCe u pravilu treba posaditi i na rubovima prema susjednim
parcelama.

Najveci kis nadzemno je 1,8.

Gradevine moraju biti gradene na samostojeci ili poluugradeni nacin u odnosu na
gradevine na susjednim gradevnim Cesticama ovisno o podrucju na kojem se nalaze a
8to je definirano na grafiCkom prikazu 3.B. Nacin i uvjeti gradnje.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica ukoliko se gradi na samostojeci
nacin mora biti veca ili jednaka h/2 (gdje h oznaCava ukupnu visinu gradevine u
metrima), ali ne manja od 6,0 m;

U podrucju posebnog rezima koristenja (koridor magistralnog plinovoda) nije moguca
izgradnja gradevina. Za druge oblike koriStenja potrebno je ishoditi suglasnosti nadlezne
pravne osobe odredene posebnim propisima.
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Najveca dopusStena ukupna visina gradevine je 12 metara. lznimno, dijelovi gradevine
mogu biti i viSi ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnoloSkoga procesa (dimnjak,
filter, kran, smjestaj visokih strojeva i sl.).

Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, shed ili kosi nagiba do 35°. Treba izbjegavati
svijetle i reflektiraju¢e boje pokrova.

Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moze se obavljati samo na gradevnoj parceli.

Idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi na€in osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna i
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu;

Prije priklju¢ivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba od nadleznih komunalnih
poduzecéa dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuce tehnicke
dokumentacije.

Poslovna namjena (K)
Clanak 19.

U predjelu poslovne namjene (K) dozvoljena je gradnja sljedecih gradevina:

*

*
*
*

poslovne gradevine s uredskim prostorima,
trgovacki i ugostiteljski prostori,

benzinske postaje

manji hotel ili motel (do 30 lezajeva)

Uvjeti gradnje gradevina u predjelima poslovne namjene (K)
Clanak 20.

Gradnja gradevina u predjelima poslovne namjene moguca je pod sljedec¢im uvjetima:

Najmanja povrsina gradevne &estice je 800 m?. Manje gradevne &estice mogu se spajati
i formirati novu gradevnu Cesticu.

Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) iznosi do 0,5.
Najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne Cestice.

Najmanje polovica parkovno oblikovane povrsine parcele mora biti zasadena visokim
drvecem. Visoko drvece u pravilu treba posaditi i na rubovima prema susjednim
parcelama.

Najveci kis nadzemno je 2,0.
Gradevine moraju biti gradene na samostojeci ili poluugradeni nacin.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica ukoliko se gradi na samostojeci
nacin mora biti veca ili jednaka h/2 (gdje h oznaCava ukupnu visinu gradevine u
metrima), ali ne manja od 6,0 m;

Najveca dopustena ukupna visina gradevine je 12 metara.

Pozelina je izvedba gradevina ili sklopova gradevina kojima ¢e se pazZljivim
kombiniranjem izgradenog i neizgradenog dijela, tretmanom neizgradenog dijela
(prolazi, trgovi, perivojni trgovi) i ponudom sadrzaja u prizemlju (trgovacki, ugostiteljski)
stvoriti prostori i sadrzaji pove¢anog urbaniteta i sadrzaja za zaposlenike i posjetitelje
cjelokupnog gospodarskog predjela.

Ograde koje se grade u ovom podru¢ju mogu biti najvise visine 1,5m i moraju biti
providne. Preporudljiva je izgradnja bez ograda ili takva koncepcija ograda kojima ¢e se
omoguciti cjelovito koridtenje prostora, slobodan pristup na prostore javnog koridtenja i
medusobna povezanost prostora javnog koriStenja na susjednim parcelama u veéem
dijelu dana.

Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni ili kosi nagiba do 35°. Treba izbjegavati svijetle i
reflektiraju¢e boje pokrova.
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- Ildejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi nacin osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna i
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu;

- Prije prikljuivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba od nadleznih komunalnih
poduzeca dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuée tehnicke
dokumentacije.

Javne zelene povrsine (Z)
Clanak 21.

Ovim Planom zelene povrSine odredene su za koriStenje kao zastitne zelene povrsine (Z).

Zastitne zelene povrSine (Z) oblikovane su radi potrebe zastite okoliSa (zastita od buke, zastita
zraka i druge zastitne zone) te zastite vizura sa vaznijih prometnica.

Na prostorima zastitnih zelenih povrsina nije dozvoljena gradnja gradevina. Moguca je izgradnja
pjesackih i biciklistiCkih staza i odmorista.

Dijelovi povrSina odredenih za drugu osnovnu namjenu mogu se uredivati kao parkovne i
zelene povrsine.

3. UVJETI UREDENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I
OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE | KOMUNALNE
MREZE S PRIPADAJUCIM OBJEKTIMA | POVRSINAMA

Clanak 22.

Pri projektiranju i izvodenju gradevina i uredaja javne i komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba odredenih posebnim propisima.

Trase i lokacije gradevina javne i komunalne infrastrukture u grafickom dijelu UPU-a
usmjeravaju¢eg su znacCenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe koje ne
odstupaju od koncepcije rijeSenja.
Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)
Clanak 23.

Na prostoru obuhvata UPU-a definirane su ili rezervirane povrSine, koridori i lokacije za
povrdine javnih i komunalnih infrastrukturnih sustava. Infrastrukturni sustavi razvijati ¢e se
temeljem zasebnih koncepcijskih rieSenja koja su sastavni dio UPU-a.

PovrsSine infrastrukturnih sustava su povrsine na kojima se mogu graditi komunalne gradevine
te uredaji i gradevine infrastrukture na posebnim prostorima i gradevnim ¢esticama te linijske i
povrSinske gradevine za promet.

Vodenje infrastrukture treba planirati tako da se prvenstveno koriste postojeci pojasevi i ustrojavaju
zajednicki za viSe vodova te da ne razaraju cjelovitost prirodnih i stvorenih tvorevina.

Na povrSinama predvidenima za gradnju gradevina infrastrukture na posebnim prostorima
mogu se graditi komunalne i infrastrukturne gradevine i uredaji svih vrsta.

Povrdine infrastrukturnih sustava mogu se uredivati i unutar prostora odredenih za druge
pretezite namjene.

Clanak 24.

Sve javne prometne povrsine unutar gradevinskog podrucja, na koje postoji neposredan pristup
s gradevnih Cestica ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i
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uredivati na nacin da se omoguc¢i vodenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja,
plinska, elektroenergetska i telekomunikacijska mreza).

Prilaz sa gradevne Cestice na javnu prometnu povrsinu treba odrediti tako da se ne ugrozava
javni promet.

Gradevine koje ¢e se graditi uz drzavnu, zupanijsku i lokalnu cestu ne smiju biti od nje udaljene
manje od udaljenosti odredene posebnim propisima o javnim cestama, odnosno posebnim
uvjetima priklju¢enja od tijela ili pravhe osobe koja prema posebnim propisima tim cestama
upravlja.

Priklju€ivanje gradevina na komunalnu infrastrukturu obavlja se na nacin propisan od nadleznog
distributera.

Clanak 25.

Gradevne Cestice gradevina infrastrukturnih sustava (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice i
slicno) mogu imati minimalnu povrsinu jednaku tlocrtnoj veli€ini gradevine.

Ukoliko se gradevine iz stavka 1. ovog Clanka postavljaju na javnu povrsinu ili na gradevnu
Cesticu neke druge gradevine, ne mora se formirati posebna gradevna Cestica.

3.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREZE
Clanak 26.

Ovim Planom odreden je sustav i hijerarhija ulicne i prometne mreze te su u skladu s time
osigurane Sirine planskih koridora prometnica, odnosno javnih ulica.

Podrugjem obuhvata prolazi jedna razvrstana javna cesta (Z 2155 Dubrovéan — Tuheljske
Toplice — Krapinske Toplice - Lepajci).

Planirana ,spojna cesta“ (Krapina — Zabok) unutar obuhvata Plana ucrtana je s planskim
koridorom drzavne ceste. Konacni razvrstaj ove prometnice biti ce odreden posebnim propisom.

Izmjena posebnog propisa o razvrstavanju javnih cesta, odnosno promjena kategorije i razine
opremljenosti cesta ne smatra se izmjenom Plana.

Sirine planskih koridora cestovne i uliéne mreze
Clanak 27.

Prometnice osnovne ulicne mreze prikazane su na kartografskom prikazu 2.A. Prometna i
ulicna mreza i definirane su osima, planiranim popre¢nim profilima te planskim koridorima
prometnice.

Planski koridori javnih cesta i ostalih prometnica unutar obuhvata plana jesu:

- javne ceste koje prolaze podrucjem obuhvata plana 25-30m
- sabirna i glavna uli¢na mreza 22-28 m

Planski koridor iz prethodnog stavka je za postoje¢e prometnice Sirina zauzetog zemljiSta za
potrebe rekonstrukcije iste, a za planirane prometnice Sirina zauzetog zemljiSta za potrebe
formiranja prometnice, odnosno do definiranja gradevinske Cestice prometnice.

Kod izdavanja lokacijskih dozvola za gradenje gradevina i komunalnih instalacija na javnoj cesti
ili unutar zastitnog pojasa javne ceste treba zatraziti posebne uvjete od tijela ili pravne osobe
odredene posebnim propisima o javnim cestama.

Clanak 28.

Najmanja Sirina kolnika za javne ceste unutar obuhvata plana mora biti 7 m.

Zbog ocekivanog veceg obima prometa teretnih motornih vozila najmanja Sirina kolnika za
glavne ulice je 7 m.
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Profili svih javnih prometnica na podrucju obuhvata Plana potanko su prikazani i utvrdeni
popre¢nim profilima na kartografskom prikazu 2.A Prometna i uli€na mrezZa. Iznimno je moguce
izvesti nepotpun cestovni/uli¢ni profil u odnosu na ovim Planom planirani pojas, ali se mora
osigurati mogucénost cjelokupnog planiranog uli€nog pojasa u buducnosti.

Od planom definiranih trasa prometnica moze se odstupiti po horizontalnoj i vertikalnoj osi, ako
se idejnim projektom prometnice ustanovi potreba prilagodavanja trase tehni¢kim uvjetima.
Osnovna funkcionalna struktura prometnica unutar obuhvata Plana ne smije se mijenjati.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, bez arhitektonskih
barijera, tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.

Clanak 29.

Na raskrizjima prometnica potrebno je osigurati dovoljno mjesta kako bi se moglo izvesti
kvalitetno tehnicko rjeSenje raskrizja s eventualnim prometnim trakama za skretanje i unutarnjim
radijusima.

Na raskriZjima i drugim mjestima gdje je predviden prijelaz preko kolnika za pjeSake, bicikliste i
osobe s teSkocama u kretanju, moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

Sve prometne povrSine moraju se graditi i opremati sukladno posebnim propisima odredenim
prometno - tehniCkim uvjetima koji se odnose na formiranje raskrizja, prilaza raskrizju,
autobusnih ugibalista, posebnih traka za javni prijevoz, signalizaciju i dr.

Clanak 30.
Uz glavne je prometnice predviden zeleni pojas koji odvaja kolnik od biciklistiCkih i pjeSackih
staza. Radi postizanja bolje slike ulice u ovom pojasu treba zasaditi drvorede.

Tamo gdje to predvidena Sirina zelenog pojasa dopusta, moguca je izgradnja parkiraliSta u
koridoru prometnice. Parkiraliste treba kombinirati s drvoredom u omjeru 1 mjesto za stablo na
najvise tri parkiraliSna mjesta.

Povrsine za kretanje pjeSaka
Clanak 31.

Uredenje plocnika za kretanje pjeSaka — nogostupa - predvida se uz kolnike u Sirini koja ovisi o
pretpostavljenom broju korisnika. Sirine planiranih nogostupa prikazane su i utvrdene
poprec¢nim profilima na kartografskom prikazu 2.A Prometna i uliéna mreza.

Izgradnja obostranog nogostupa obvezatna je za sve nove prometnice i postojece prometnice
koje se mogu rekonstruirati prema planom definiranim profilima.

Povrdine za kretanje pjeSaka mogu se graditi i uredivati i kao pjeSacke staze (pre€aci, pjeSacki
putevi, staze, Setnice) izmedu usporednih ulica. Najmanja Sirina pjeSacke staze iznosi 1,5 m.

PjeSaCke staze moraju se izvesti kao ravne ili sa blagim rampama koje omoguéuju kretanje
osoba s teSko¢ama u kretanju prema posebnim propisima. Na raskrizjima i drugim mjestima
gdje je predviden prijelaz preko kolnika moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

Biciklisticke staze
Clanak 32.
Unutar koridora prometnice mogu se graditi i uredivati biciklistiCke staze i trake i to:
- odvojeno od kolnika u drugoj razini,

- kao fizicki odvojeni dio kolnika i
-~ prometnim znakom odvojeni dio kolnika.

Biciklisticke staze obvezno se grade i ureduju na potezima oznacenima na kartografskom
prikazu br. 2.A Prometna i ulicna mreZa. Na ovom prikazu definirana je i Sirina planiranih
biciklistiCkih staza.
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BiciklistiCke staze mogu se graditi i uredivati i na drugim povrSinama. Najmanja Sirina
biciklistiCke staze ili trake za jedan smjer voznje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,6 m. Ako je
biciklistiCka staza ili traka neposredno uz kolnik, dodaje se zastitna Sirina od 0,75 m. Uzduzni
nagib biciklistiCke staze ili trake u pravilu ne smije biti veci od 8%.

Na prolazu biciklistiCke staze uz stajaliSta javnog prijevoza ne smije se prekidati biciklistiCka
staza niti suzavati prostor za ¢ekanje putnika.
Javni prijevoz putnika
Clanak 33.

Predvida se koriStenje javnih cesta i ulica za javni autobusni prijevoz. Autobusna stajaliSta
moguce je smjestavati unutar koridora prometnica i ulica u skladu s posebnim propisom.

Na stajalistima javnog prijevoza obavezna je postava nadstreSnica za zaklon putnika.

Stajalista javnog prijevoza moraju biti izvedena bez arhitektonskih barijera kako bi se omogucilo
koristenje osobama sa teSkocama u kretanju. Visinu ulaznih perona treba prilagoditi
niskopodnim autobusima kako bi se ulaz sa perona u vozilo ostvario bez vecih visinskih razlika.

Izvan obuhvata Plana, u juznom dijelu obuhvata, prostornim je planom uredenja planirano
stajaliSte prigradske Zeljeznice. Ovo stajalidte treba s ostalim podru¢jem obuhvata biti povezano
sustavom pjesackih i biciklisti¢kih staza.

3.1.1. JAVNA PARKIRALISTA | GARAZE
Clanak 34.

Gradnja parkiraliSta i garaza na podru¢ju obuhvata odredena je namjenom i veliCinom
gradevina.

Smijestaj potrebnog broja parkiraliSno-garaznih mjesta potrebno je predvidjeti na gradevnoj
Cestici gradevine. Dio potrebnog broja parkiraliSno-garaznih mjesta moguce je ostvariti i u
koridoru prometnice s koje se ostvaruje pristup na gradevnu Cesticu ukoliko je u tom koridoru
planiran pojas za parkiranje, ali samo u Sirini regulacijske crte i u kombinaciji s drvoredom.

Ako se parkiraliSta grade uz kolnik glavne prometnice, dopustena brzina kretanja za motorna
vozila ne smije biti ve¢a od 50 km/h.

Normativi za proracun potrebnog broja parkiraliSno-garaznih mjesta su sljedeci:

Namjena prostora Jedinica za izracun Broj parkirnih mjesta
Industrija i skladista 4 zaposlenika 1
Servisi, obrti 3 zaposlenika 1
Poslovni sadrzaji 50 m? bruto povrsine 1
Trgovacki sadrzZaji 40 m? bruto povrsine 1
Restorani i kavane 3 mjesta 1

U bruto izgradenu povrsinu za izraCun PGM-a ne uracunavaju se garaze i jednonamjenska
sklonista.

Na javnim parkiraliStima najmanje 5% od ukupnog broja parkiralista mora biti uredeno za
parkiranje vozila invalidnih osoba, a na parkiraliStima s manje od 20 PM najmanje 1 PM mora
biti uredeno za parkiranje vozila invalidnih osoba.

Ukoliko se na gradevnoj Cestici gradi parkiraliSte za vise od 25 PM tada uz rub povrSine za
parkiranje treba zasaditi Zivicu visine 1,20 m. Pozeljna je i sadnja drve¢a u kombinaciji sa
mjestima za parkiranje.
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Clanak 35.

Kamionska i autobusna parkiraliSta i garaze moguce je graditi kao osnovne gradevine na
izdvojenoj gradevnoj Cestici pod sljedeéim uvjetima:

Za izgradnju parkiralista:

- kigje 0,9

- parkiraliste treba biti ogradeno, uz ogradu treba posaditi Zivicu visine 1,20 m, a s unutrasnje
strane ograde obavezan je drvored.

- dozvoljena je izgradnja nadstreSnica koje mogu zauzimati najvise 40% povrSine gradevne
Cestice; najveca dopustena visina nadstresnice je 5,5 m.

Za izgradnju garaze:
- vrijede uvjeti izgradnje gradevina kao za osnovne gradevine unutar povrSine pretezite
namjene gdje se grade.

- ukoliko je dio Cestice ureden kao otvoreno parkiraliSte obavezna je sadnja zZivice i drvoreda
na rubovima kao za parkiralista.

3.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREZE
Clanak 36.

Postoje¢e i planirane gradevine i mreze telekomunikacije prikazane su na kartografskom
prikazu 2.B. Posta i telekomunikacije.

Nacin gradnje telekomunikacijske mreze prikazan je idejnim rjieSenjem mreze telekomunikacija.
Pri izradi projekata za pojedine segmente mreze telekomunikacija unutar obuhvacenog
podru€ja moze doc¢i do manjih odstupanja u tehniCkom rjeSenju u odnosu na predloZeno
rieSenje, ali bez promjene globalne koncepcije. Na promijenjena rjeSenja potrebno je prikupiti
suglasnost od nadleZzne pravne osobe s javnim ovlastima.

Planom nije predvidena obveza gradnje poste na podrucju Plana. Nove zgrade poste (ukoliko

se ukaze potreba) mogu se graditi u predjelima poslovne namjene (K) te proizvodne — pretezito
zanatske namjene (12) prema uvjetima za izgradnju koji su za te predjele utvrdeni ovim Planom.

Uvjeti za gradnju TK mreze po javnhim povrSinama (glavne trase)
Clanak 37.

Za izgradnju distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije (DTK) koriste se cijevi PVC
2110, PHD @75 i PHD @50. Za odvajanje, ulazak TK mreZe u gradevine te skretanja, koriste se
montazni HT zdenci tipa D1, D2 i D3 ili drugi zdenci koji zadovoljavaju vazece norme.

Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK u pjeSackoj stazi ili travnatoj povrsini iznose prosje¢no
0,4x0,8m.
Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK preko kolnika iznose prosje¢no 0,4x1,2m. Za odvajanje

DTK preko kolnika se koriste HT zdenci s nastavkom (D1E, D2E, D3E) ili drugi koji
zadovoljavaju vazeée norme.

Uvjeti za prikljucke gradevina na javhu TK mrezu
Clanak 38.

Kod izdavanja posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu uvjetuje se izgradnja priklju¢ne
distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) od gradevine do granice vlasniStva zemljiSta
na kojem se gradevina gradi a prema uvjetima telekomunikacijskog operatora, odnosno
organizacije koja je nadlezna za gradenje, odrzavanje i eksploatiranje DTK mreze. Do svake
gradevine treba predvidjeti polaganje najmanje dvije cijevi najmanjeg promjera g 50mm.
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U blizini telekomunikacijskih gradevina, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi ili
podizati nove gradevine koje bi ih mogle ostetiti ili ometati njihov rad. Ukoliko je potrebno izvesti
odredene radove ili podignuti novu gradevinu, sukladno posebnim propisima potrebno je
pribaviti suglasnost vlasnika telekomunikacijskog voda, opreme i spojnog puta radi poduzimanja
mjera zastite i osiguranja njihova nesmetanog rada.

Za svaku gradevinu na svojoj gradevnoj parceli potrebno je izgraditi distributivnu
telekomunikacijsku kabelsku kanalizaciju (DTK) za priklju¢enje gradevine na telekomunikacijsku
mrezu.
Uvjeti za smjesStaj elemenata telekomunikacijske mreze na javnim povrsinama
Clanak 39.
Pojedini elementi telekomunikacijske mreze (primjerice javne telefonske govornice, ormari

(kabineti) za smjestaj UPS-a, kabelski izvodi, montazni kabelski zdenci i sl.) mogu se postavljati
na javne povrsine.

Prilikom postavljanja opreme na javne povrSine ne smiju se smanjivati Sirine biciklisti¢kih i
pjeSackih staza ispod najmanje dopustenih dimenzija.
Pokretne mreze
Clanak 40.

Koncesionari na podrucju mobilnih komunikacijskih mreza za svoje potrebe izgraduju
infrastrukturu pokretnih telekomunikacijskih mreza.

Zbog potrebe izgradnje i nadogradnje infrastrukture pokretnih telekomunikacijskih mreza, grade
se gradevine telekomunikacijske infrastrukture uz postivanje uvjeta gradenja, posebnih propisa i
normi za takve vrste gradevina.

Telekomunikacijski antenski sustavi mogu se graditi kao krovni prihvati, krovni stupovi te
samostojeci stupovi.

Najveca visina krovnih prihvata je 5m iznad sljemena krova (ili plohe ravnog krova).

Antenski sustavi koji se grade kao krovni stupovi ili samostojeéi stupovi moraju imati takve
tehni¢ke karakteristike da iste stupove moze koristiti viSe koncesionara odnosno operatora.

Ukoliko u blizini planirane lokacije ve¢ postoji izgraden krovni ili samostojec¢i stup drugog
koncesionara koji zadovoljava tehniCke uvjete za postavu dodatne opreme izgradnja novog
stupa nije dozvoljena.

3.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREZE
Clanak 41.

Izgradnja gradevina i uredaja komunalne infrastrukturne mreze mora biti u skladu s posebnim
propisima te op¢im i posebnim uvjetima za ove vrste gradevina.

Nacini gradnje komunalne infrastrukturne mreze prikazani su idejnim urbanistiCkim rjeSenjima
koja su sastavni dio ovog UPU-a. Pri izradi projekata za pojedine segmente moze doci do
manjih odstupanja u tehni¢kom rjeSenju u odnosu na predlozeno rjeSenje, ali bez promjene
globalne koncepcije. Na promijenjena rjeSenja potrebno je prikupiti suglasnost od nadlezne
pravne osobe s javnim ovlastima.

ENERGETSKI SUSTAV

Clanak 42.

Ovim UPU-om odredene su povrSine i koridori za razvod energetskog sustava koji se sastoji od

- plinoopskrbe,
- elektroopskrbe;
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Postojece i planirane gradevine i mreze energetskog sustava prikazane su na kartografskom
prikazu 2.C. Energetski sustavi.

Plinoopskrba
Magistralni plinovod

Clanak 43.

Podru¢jem UPU-a prolazi magistralni spojni plinovod Rogatec - Zabok DN 500/50.

Izgradnja novih magistralnih plinovoda dozvoljena je samo u zajedni¢kom koridoru s postoje¢im
plinovodom.
U zastithom pojasu Sirokom 30 metara na svaku stranu od osi magistralnog plinovoda:

- zabranjeno je graditi zgrade namijenjene boravku ljudi;

— vanijski rub ceste kod paralelnog vodenja mora biti udaljen minimalno 10 m od plinovoda;

- na mjestu krizanja ceste, odnosno instalacija sa ovim plinovodom kut izmedu osi cjevovoda

mora biti izmedu 90° i 60°,
- na mjestu krizanja sve instalacije (TK, NN, vodovod i kanalizaciju) obavezno poloziti ispod

magistralnog plinovoda, a medusobni razmak iznosi minimalno 0,5 m s postavljenom
trakom upozorenja,

- kod paralelnog vodenja instalacija minimalna udaljenost od magistralnog plinovoda iznosi
5m,

- za Cestice u koridoru plinovoda pri ishodenju lokacijske dozvole za gradnju, investitor je
duzan ishoditi posebne uvjete nadlezne pravne osobe.

Lokalna mreza plinoopskrbe
Clanak 44.

Planom se planira plinifikacija cjelokupnog podru€ja obuhvata prirodnim plinom putem
niskotlatne plinske mreze. Odredene su povrSine i koridori za srednjetlatne plinovode, a
gradenje i uredenje mjerno-redukcijskih stanica (MRS) ¢e se definirati sukladno pravilima struke
i prema uvjetima lokalnog distributera plina.

Izvodenje potrebnih plinskih podstanica i cjevovoda utvrdenih ovim Planom treba izvoditi u
skladu s posebnim propisima za transport plina uz obvezno ishodenje potrebnih suglasnosti na
prijedlog trase/lokacije.

Spoj na plinoopskrbini sustav mogué¢ je priklju€enjem na glavni napojni plinovod iz smjera
sjeverozapada od MRS.

UPU-om planirana plinsko distributivna mreza sastoji se iz srednjetlacnog razvodnog plinovoda
3,0 bara - sluzi za transport plina od MRS-¢ ili do potrosaca.

Plinovode treba izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i dubinama u skladu s propisima i
uvjetima lokalnog distributera. Predlozene trase plinovoda osiguravaju minimalnu sigurnosnu
udaljenost od zgrada 1,0 m za niskotlacne plinovode, a od drugih vodova komunalne
infrastrukture 1,0 m, u skladu s posebnim propisima.

U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja viSegodiSnjeg
drvenog raslinja.

Gradevine za opskrbu elektricnom energijom

Clanak 45.

Opskrba elektricnom energijom osigurati ¢e se odgovarajuéim Kkoristenjem prostora i
odredivanjem prostora, trasa i koridora za gradnju trafostanica i mreze koja se napaja iz
elektroenergetskog sustava te prijenosnih elektroenergetskih uredaja i mreze viSih naponskih
razina.
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Ovim je Planom osiguran zastitni pojas posebnog rezima koridtenja za nadzemne
elektroenergetski vod napona 110 kV ukupne Sirine pojasa 40 m. Unutar ovog pojasa (koridora)
nije dozvoljena gradnja gradevina ni sadnja visokog raslinja.

Postojece i planirane gradevine i mreze sustava elektroopskrbe prikazane su na kartografskom
prikazu 2.C. Energetski sustavi.
Elektroopskrba
Clanak 46.
Planirane trafostanice graditi ¢e se u skladu s aktom uredenja prostora i posebnim uvjetima
drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, na nacCin koji ¢e zahtijevati dinamika izvodenja
planirane nove elektroopskrbne mreze te rekonstrukcija postojece. Za trafostanice treba

osigurati gradevne Cestice propisane veli€ine te odgovarajuéeg kolnog prilaza. Trafostanice se
ne smiju postavljati na gradevnim crtama koje oblikuju sliku ulica i drugih javnih prostora.

Lokacije za nove trafostanice 20/0,4 kV odredene su UPU-om kao okvirne lokacije potrebne za
elektroopskrbu pojedinih mikrozona prema sljedec¢im parametrima:
a) mikrolokacija novih TS je uvjetovana potrebama krajnjih potrosaca;

b) nove TS 20/0,4 kV mogu se graditi kao samostoje¢e gradevine ili u sastavu vecih
gradevina;

c) trase priklju¢nih kabela 20 kV odreduju se projektnom dokumentacijom;

d) gdje god je to moguce, priklju€ni kabeli 20 kV vode se po javnim povrSinama.
Podzemne kabelske vodove moguce je polagati u zajedni¢ki kanal u zelenom pojasu gradskih
ulica.

Clanak 47.

Pri projektiranju i izvodenju elektroenergetskih objekata i uredaja treba se obavezno pridrzavati
svih tehnic¢kih propisa, propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti
suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Javna rasvjeta na podrucju obuhvata UPU-a izvoditi ¢e se u skladu s idejnim rjeSenjima ulica i
posebnim idejnim rjeSenjima.

Gradevine se prikljuCuju na niskonaponsku mrezu podzemnim kablom, odnosno prema
uvjetima distributera.

Clanak 48.

Radi zastite postojeéih koridora i odrzavanja tehniCke ispravnosti gradevina, vodova i mreza
potrebno je postivati zastitne koridore elektroenergetskih gradevina.

Zastitni koridor za niskonaponske nadzemne vodove iznosi 5 m za vodove napona 0,4 kV.
Najmanja udaljenost gradevina od niskonaponskog nadzemnog voda je 2 m.

Zastitni koridori za visokonaponske i niskonaponske podzemne vodove iznose 4 m za
podzemni vod napona 10 (20) kV te 2 m za podzemni vod napona 0,4 kV.

Za kabelske transformatorske stanice potrebno je osigurati parcelu povrSine najmanje 7 x 7 m s
osiguranim pristupom sa javne prometnice.

Gradenje u zastitnom koridoru elektroenergetskih vodova moguce je uz posebne uvjete i
tehniCko rjeSenje izradeno od strane nadleznog distributera elektricne energije u skladu s
posebnim propisima.
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VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
Clanak 49.
UPU-om u vodnogospodarskom sustavu predvidena je izgradnja gradevina i uredaja za
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.
Vodoopskrba
Clanak 50.

Van granice obuhvata Plana, ali u neposrednoj blizini (koridorom pruge) prolazi vod DN 400
vodoopskrbnog podsustava ,Krapina“ koji je dio sustava regionalnog vodovoda Krapinsko-
zagorske Zupanije.

Clanak 51.

Vodoopskrbna mreza mora osigurati sanitarne i protupozarne koli€ine vode te imati izgradenu
vanjsku nadzemnu hidrantsku mreZzu.

Vodoopskrbna mreza predlozena je prstenasto zatvorena. Trase postojec¢ih i planiranih
magistralnih i lokalnih cjevovoda ucrtane su na kartografskom prilogu 2.D. Vodnogospodarski
sustav.

UPU-om se planira proSirenje vodovodne mreze u cilju jednoli¢nije i kvalitetnije opskrbe pitkom
vodom cijelog podrucja.

Za potrebe opskrbe vodom planirana glavha vodovodna mreza se vezZe na vanjsku mrezu
pomocu priklju¢ka koji je prikazan u grafickom prilogu.

Buduce gradevine i korisnike potrebno je prikljuciti na javnu vodovodnu mrezu.

Clanak 52.

Nova lokalna vodovodna mreza zbog zahtjeva protupozarne zastite mora imati minimalni profil
od & 100 mm.

Ako se predvida gradnja vodovodne instalacije s obje strane ulice sekundarni cjevovod moze
biti i manjih dimenzija od & 100 mm.

Nadzemne hidrante treba projektirati i postavljati izvan prometnih povrSina na udaljenostima
odredenima posebnim propisima.

Vodovi vodovodne mreze u principu se polazu u koridoru prometnice.

Odvodnja otpadnih voda
Clanak 53.

Ovim Planom odredene su trase i koridori za gradnju gradevina i uredaja za odvodnju otpadnih,
oborinskih i drugih voda.

Kanalizacijski sustav predviden je kao razdjelni sustav (odvojeno za otpadne i oborinske vode).

Otpadne vode procis¢avati ¢e se na srediSnjem uredaju za procCiS¢avanje otpadnih voda (koja
se nalazi izvan obuhvata ovoga Plana).

Izgradnja kolektora odvodnje utvrdena ovim Planom izvodit ¢e se u skladu s posebnim uvjetima
nadlezne ustanove zaduzene za odvodnju.

Svi kanali za odvodnju otpadnih voda moraju se graditi kao zatvoreni.

Trase postoje¢ih i planiranih odvodnih kolektora ucrtane su na kartografskom prilogu 2.D.
Vodnogospodarski sustavi.

Oborinska kanalizacijska mreza ima se izvesti kao razdjelni sustav kanalizacije na nacin da se
sve oborinske vode zone prikupljaju i vode do retenciono preljevnog objekta na kojem ¢e se
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zagadene oborinske vode retencionirati i odvesti na kanalizaciju zagadenih fekalnih voda i na
projektirani kolektor, a sve ostale oborinske vode putem preljeva preliti u recipijent.

Sve otpadne vode potrebno je prije ispustanja u recipijent procistiti u propisanoj mjeri.

Clanak 54.

Ukoliko kanalizacijski sustav ne bude izgraden do pocetka izgradnje gospodarskog predijela
dozvoljava se privremena izgradnja sabirnih jama uz uvjet redovitog praznjenja i odrzavanja
istih. Sabirna jama mora biti potpuno ukopana. Udaljenost sabirne jame od susjedne mede
mora biti najmanje 1 metar, od uredaja i gradevina za opskrbu pitkom vodom (bunari ili cisterne)
najmanje 5 metara, a od poslovnih zgrada najmanje 5 metara.

Nakon dovrsetka izgradnje cjelovitog sustava odvodnje, sve gradevine i gradevinske parcele
moraju se prikljuciti na mrezu u roku od 6 mjeseci.
Uredenje voda i zastita vodnih gradevina
Clanak 55.

Na podrucju obuhvata dolazi do prenamjene u koridtenju prostora, poljoprivredno zemljiste
(livade, pasnjaci, ...) postaje gradevinsko podrucju tako da dolazi i do povecanja stupnja zastite
od velikih voda.

Za pripremu odnosno izradu dokumentacije na podru¢ju UPU-a, za gradenje novih i za
rekonstrukciju postojecih gradevina, za izvodenje regionalnih i detaljnih geolos$kih istraZivanja i
drugih radova koji se ne smatraju gradenjem, a koji mogu trajno, povremeno ili privremeno
utjecati na promjene vodnog rezima u skladu sa posebnim propisima potrebno je zatraziti i
ishoditi vodopravne uvjete od strane "Hrvatskih voda".

4. UVJETI UREDENJA JAVNIH ZELENIH POVRSINA
Zastitne zelene povrsine
Clanak 56.

Zastitne zelene povrsine (Z) su negradive povrSine izvornog prirodnog ili kultiviranog uredenog
krajobraza unutar kojih je moguce uredenje staza i Setnica, odmorista i djecjih igralista.

Dijelovi povrsina odredenih za drugu osnovnu namjenu mogu se uredivati kao parkovne i zelene
povrsine.

Na prostoru zastitnih zelenih povrsina potrebno je zasaditi visoko drvece (preporuca se: jablan,
javor, breza, tisa, jela) kako bi se ostvarila zastitna funkcija zelenog pojasa.
Uliéni drvoredi
Clanak 57.

U svim glavnim ulicama na podrucju obuhvata plana predvidena je sadnja obostranih uli¢nih
drvoreda. drvoredi kao primarnu funkciju imaju stvaranje ujednacene slike ulice, a nije
zanemariva ni njihova ekoloska funkcija.

U ulieénim drvoredima treba saditi stabla lipe (Tilia) — zbog njihove pravilne krosnje, lijepog
izgleda, lakog odrzavanja, dubokog korijenja te relativno niske alergenosti.
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5. MJERE ZASTITE PRIRODNIH | KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA,
GRADEVINA | AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 58.

Unutar podrucja obuhvata Plana nema zasti¢enih kulturno - povijesnih cjelina i gradevina kao ni
prirodnih vrijednosti koje bi se posebno $§titile mjerama ovog plana.

6. POSTUPANJE S OTPADOM
Clanak 59.

Na podru¢ju obuhvata UPU-a s otpadom se postupa u skladu sa cjelovitim sustavom
gospodarenja otpadom u Gradu Krapini.

Unutar podru€ja obuhvata UPU-a pretpostavlja se nastanak komunalnog, industrijskog,
ambalaznog, gradevnog i elektroni¢kog otpada koji treba uklju€iti u sustav izdvojenog skupljanja
korisnog otpada.

Reciklazna dvoriSta moguce je organizirati na povrSinama odredenima za gospodarsku
proizvodnu namjenu (11, 12).

Reciklazno dvoriste moze se graditi na gradevnoj Cestici koja se nalazi na uredenom
gradevinskom zemljidtu. Prema susjednim gradevnim Cesticama obavezna je sadnja Zivice
visine 2,20 m.

U reciklaznim dvoristima mogucée je predvidjeti kontrolirano prikupljanje opasnog otpada
(kiseline, ulja, baterije, boje, pesticidi i slicno).

Clanak 60.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili ve¢e metalne kontejnere
s poklopcem.

Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne spremnike (stari papir, staklo,
istroSene baterije i sl.).

Posude/kontejnere za sakupljanje komunalnog otpada kao i za prikupljanje korisnog otpada
treba smijestiti na parcelu gradevine za svaku gradevinu pojedinacno ili skupno na javne
povrsine ovisno o projektu i posebnim uvjetima komunalnog poduzeca.

Za postavljanje spremnika na javne povrsine potrebno je osigurati odgovarajuéi prostor kojim se
nece ometati kolni i pjeSacki promet. Ukoliko se zajedno postavlja vise od tri spremnika oni
trebaju biti ogradeni tamponom visokog zelenila, zivicom, ogradom ili sl.

Clanak 61.

Postupanje s industrijskim, ambalaznim, gradevnim, elektrickim i elektronickim otpadom,
otpadnim vozilima i otpadnim gumama te opasnim otpadom mora se provoditi u skladu s
posebnim propisima.

Clanak 62.

Prostornim planom krapinsko-zagorske Zupanije predvidena je lokacija privremenog
skladiStenja opasnog otpada na podrucju Grada Krapine, a PPUG-om je predvidena mogucnost
izgradnje privremenog skladiStenja opasnog otpada u zonama gospodarske - proizvodne
namjene.

Gradevinu za skladistenje opasnog otpada moguce je izgraditi u zoni gospodarske — pretezito
industrijske namjene (11) uz postivanje uvjeta za gradenje propisanih ovim planom te postivanje
posebnih propisa vezanih na zbrinjavanje opasnog otpada.
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7. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
Clanak 63.

Mjere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugroZenih dijelova provodit ¢e se u
skladu s vazeéim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.
Unutar podrucja obuhvata UPU-a ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili
upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrozavale zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad
dozvoljenih granica utvrdenih posebnim propisima zastite Covjekova okoliSa u naselju.

Unutar podru¢ja obuhvata UPU-a ne moze se uredivati ili koristiti zemljiSte na nacin koji bi
mogao izazvati posljedice u smislu prethodnog stavka ovoga ¢lanka.

Clanak 64.

Ovim UPU-om utvrdene su mjere koje se na podrucju obuhvata trebaju ostvariti sa svrhom
sanacije, zastite i unaprjedenje stanja okolisa:

- provedba mjera zastite zraka,

- provedba mjera zastite tla,

- provedba mjera zastite voda,

- provedba mjera zastite od buke,

- provedba mjera zastite od pozZara i eksplozije.

ZASTITA ZRAKA
Clanak 65.

Zastita zraka provodi se sukladno posebnim propisima uz obvezno provodenje mijera za
spreCavanje i smanjivanje oneciS¢enja zraka. Nije dozvoljeno prekoracenje propisanih
vrijednosti kakvoCe zraka niti ispuStanje u zrak onecis¢éuju¢ih tvari u KkoliCinama i
koncentracijama koje su viSe od vrijednosti propisanih posebnim propisima.

Negativni utjecaj na kakvocu zraka od gospodarskih aktivnosti mora se sprijeCiti izborom i
na¢inom rada gospodarskih namjena te oblikovanjem gospodarskih namjena. Odabirom
tehnologija i kontrolom gospodarskih aktivnosti treba zadovoljiti propisane standarde kakvoce
zraka.

Gdje god to prostorne mogucénosti dozvoljavaju treba realizirati zeleni pojas, a u pojasevima
ulica treba posaditi ulicne drvorede zbog njihovog utjecaja na poboljSanje kvalitete zraka.

ZASTITA TLA
Clanak 66.

Racionalnim koristenjem prostora namijenjenog gradnji, uz ograniCavanja u koriStenju
neizgradenih povrSina i izgradenosti parcela, a posebno zastitnih povrsina, saCuvat ¢e se tlo
neizgradenim, a time i ukupna kvaliteta prostora.

Tlo se oneciS¢uje neadekvatnom odvodnjom i neprimjerenim odlaganjem otpada. Narocitu
paznju treba posvetiti rijeSenju tih problema (modernizacija i proSirivanje mreze odvodnje
otpadnih voda, u gospodarstvu izgradnjom sustava odvodnje i predtretmana sukladno
tehnoloSkom procesu, kontrolirati cjeloviti sustav zbrinjavanja otpada; fizicke i pravne osobe
duzZne su s otpadom postupati u skladu s pozitivnim propisima).

ZASTITA VODA

Clanak 67.

Zastita voda provodi se sukladno posebnim propisima.

Otpadne vode moraju se ispustati u javni odvodni sustav s uredajem za prociSéavanje otpadnih
voda i na nacin propisan od nadleznog komunalnog poduzeca.
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Otpadne vode gospodarskih pogona koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda,
prije ispustanja u javni odvodni sustav moraju se procistiti predtretmanom do propisanog
stupnja.

Odvodnja i procis¢avanje oborinskih i otpadnih voda s planiranih prometnica i ulicne mreze
mora biti rijeSena izvedbenim projektom sukladno vazecim pozitivnim propisima.

ZASTITA OD BUKE
Clanak 68.

Na podrucju obuhvata UPU-a mjere zastite od buke potrebno je provoditi sukladno posebnim
propisima.

Mjere zastite od prekomjerne buke provode se primjenom odgovarajucih posebnih propisa,
osobito u smislu lociranja gradevina i lociranjem objekata i postrojenja koji mogu biti izvor
prekomjerne buke na odgovarajucoj udaljenosti od ostalih gradevina, redovitim pracenjem
stanja buke i dono3enjem mjera za smanjenje buke.

ZASTITA OD POZARA | EKSPLOZIJE
Clanak 69.

Sukladno posebnim propisima za sve zahvate u prostoru odredene tim propisima potrebno je
ishoditi suglasnost nadlezne Policijske uprave za mjere zaStite od pozara primijenjene
projektnom dokumentacijom.

Gradevine i postrojenja u kojima ¢e se skladistiti i koristiti zapaljive tekucine ili plinovi moraju se
graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih gradevina i komunalnih uredaja, prema posebnim
propisima.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina, kao i gaSenja pozZara na gradevinama i
otvorenom prostoru, gradevine moraju imati vatrogasni prilaz odreden posebnim propisom.

Clanak 70.

Potrebno je osigurati potrebne koli¢ine vode za gasenje pozara u skladu s odredbama posebnih
propisa.

Za gaSenje pozara treba koristiti planirane nadzemne hidrante s cjevovodima koji ¢e omogucditi
odgovarajuéi protok vode za protupozarne potrebe. Planiranu hidrantsku mrezu treba izvesti
prema odredbama posebnih propisa.

Clanak 71.

Podru¢jem obuhvata UPU-a prolazi magistralni plinovod DN150/50 sa ukupnom S$irinom
zastitnog pojasa od 60 m, u kojem je zabranjeno graditi zgrade namijenjene boravku ljudi, bez
obzira na stupanj sigurnosti plinovoda.

Za provedbu mijera zastite od eksplozija pri projektiranju i izgradnji niskotlaénog plinovoda i
prikljuéaka moraju se poStovati minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak postojecih i
planiranih instalacija i gradevina).

Za prikljuCke gradevina na plinovode vrijedi isto $to i za pripadajuée plinovode s tim da je kod
paralelnog vodenja uz zgrade minimalna udaljenost 2,0 m. Iznimno, kod kriZzanja plinovoda i
prikljuéaka gradevina s ostalim instalacijama dopusteno je da udaljenost po vertikali (svijetli
razmak) bude minimalno 0,15 m, ali uz primjenu zastite jedne od instalacija (plasti¢na ili ¢eli¢na
cijev, barijera od opeka ili betonskih cijevi ili polucijevi) i uz suglasnost vlasnika druge
instalacije.

Svaka gradevina mora imati na plinskom kuénom prikljuCku glavni zapor putem kojeg se
zatvara dotok plina za doti¢nu gradevinu, a na plinovodima moraju biti ugradeni sekcijski zapori
kojima se obustavlja dotok plina za jednu ili nekoliko ulica u slu€aju razornih nepogoda.
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Plinoopskrbni cjevovodi nacelno trebaju biti ukopani minimalno 1,0 m ispod nivelete kolnika
prometnice. Krajevi zastitne cijevi ili zastitne barijere moraju biti na udaljenosti od instalacija,
okana ili objekata odredenih kao minimalne sigurnosne udaljenosti.

Sve mijere sigurnosti i zastite predvidene posebnim Zakonom i drugim propisima treba u cijelosti
primijeniti pri izradi glavnog i izvedbenog projekta plinovoda.

MJERE POSEBNE ZASTITE
(sklanjanje ljudi, zastita od rusenja, poplava i potresa)
Clanak 72.

Kriteriji za odredivanje naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloniSta i druge gradevine
za zastitu stanovnistva, stupnjevi ugrozenosti te otpornost sklonista ovisno o zonama gdje se
grade i naCin odredivanja zona ugrozZenosti utvrdeni su posebnim propisima i odlukom Grada o
odredivanju zona ugrozenosti.

Sklonista se moraju izgradivati u skladu s navedenim posebnim propisima i odlukama iz stavka
1 ovoga Clanka.

Clanak 73.

Sklonista mogu biti gradena kao jednonamjenska iskljuivo za sklanjanje i dvonamjenska
skloniSta s mirnodopskom namjenom. Prednost se svakako daje dvonamjenskim, skloniSnim
objektima.

Dvonamjenska sklonista trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe u suglasnosti s Ministarstvom
unutarnjih poslova, a u slu€aju ratnih opasnosti trebaju biti u najkratem vremenu (24 sata)
sposobna za potrebe sklanjanja. Sklonista gradena isklju€ivo za sklanjanje (jednonamjenska)
mogu primiti odredene mirnodopske sadrzaje koji ne zahtijevaju neke posebne standarde, s tim
da se u slu€aju potrebe mogu brzo isprazniti.

Sklonista se trebaju projektirati i graditi u skladu s posebnim propisima i normama koji propisuju
uvjete izgradnje sklonista za zastitu stanovniStva od ratnih djelovanja.

Prilikom izgradnje sklonista potrebno je:
— skloniSta planirati ispod gradevina kao najnize etaze

— osigurati potreban opseg zastite (50 do 100 kPa)
— osigurati rezervne izlaze iz sklonista.

Broj skloniSnih mjesta treba odrediti prema vrsti:

— poslovni i proizvodni sadrzaji - za dvije tre¢ine ukupnog broja djelatnika, a pri
radu u viSe smjena za dvije trecine djelatnika u najveéoj smjeni u vrijeme rada,

— trgovaclki sadrzaji - za dvije tre¢ine ukupnog broja djelatnika te za kupce
dvostruko od broja prodavaca.

Sklonista ne treba graditi:
u gradevinama za privremenu uporabu,
u neposrednoj blizini skladista zapaljivih tvari,
— u podrucjima s nepovoljnim geolosko-hidroloskim uvjetima.

Clanak 74.

Mjere zastite od potresa svode se na primjenu posebnih propisa za protiv potresno projektiranje
gradevina.

U svrhu efikasne zaStite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju na podrucju uskladiti sa posebnim propisima za VIl seizmi¢ku zonu. S obzirom na
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mogucnost zakréenosti prometnica uslijed uruSavanja gradevina i objekata potrebno je osigurati
puteve za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara.

Clanak 75.

Kriteriji zastite od poplava usvajaju se zavisno od namjene i nacina koristenja podrucja. Za
podrucje naselja, industrijskih zona i glavnih prometnica zastitu treba provesti kao zastitu od 50.
ili 100. godi$njih velikih voda.

Na podrucju obuhvata UPU-a dolazi do prenamjena u koriStenju prostora, poljoprivredno
zemljiste (livade, pasnjaci...) postaje zona gospodarstva pa dolazi i do povecanja stupnja zastite
od velikih voda. Prilikom izrade projektne dokumentacije (idejni, glavni projekti), za promatrano
podrucje, treba uzeti u obzir promjene stupnja zastite od velikih voda.

8. MUERE PROVEDBE PLANA
Clanak 76.

Provedba Plana primjenjuju se neposrednim provodenjem sukladno Odredbama za provodenje
i grafickim prilozima Plana.

Za provedbu Plana, osim ovih Odredbi, sluze i odnosni tekstualni i graficki dijelovi Plana,
Odredbe Prostornog plana uredenja Grada Krapine, Odredbe Zakona o prostornom uredenju i
gradnji te drugi zakonski propisi.

8.1. OBVEZA IZRADE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 77.

Procjenu utjecaja na okoli§ potrebno je izraditi za gradevine i zahvate u prostoru koji su
odredeni Zakonom o zastiti okoliSa (NN 110/07), Pravilnikom o izmjenama i dopunama
pravilnikom o procjeni utjecaja na okolis (NN 136/04) i odrednicama Prostornog plana
Krapinsko-zagorske zupanije.

Za zahvate koji nisu navedeni stavkom 1. ovog ¢lanka, a za koje postoje pretpostavke da mogu
imati nepovoljan utjecaj na okoli§, nadlezni ured moze utvrditi obvezu izrade procjene utjecaja
na okolis.

8.2. PROGRAM OPREMANJA ZEMLJISTA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
Clanak 78.

Program opremanja zemljista komunalnom infrastrukturom u granicama obuhvata UPU-a mora
utvrditi mrezu infrastrukturnin koridora, prethodne uvijete za izradu idejnih rjeSenja, faze
izgradnje te rokove realizacije, a treba se utvrditi po nadleznom tijelu Grada Krapine.

Smijernice za izradu Programa odredene su Odredbama za provodenje ovog UPU-a i njegovim
odnosnim tekstualnim i grafiCkim dijelovima.
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B. GRAFICKI DIO (kartografski prikazi)
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C. OBVEZATNI PRILOZI
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1. OBRAZLOZENJE PLANA
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1. POLAZISTA

11. PoLOZAJ, ZNACAJ | POSEBNOSTI PODRUCJA KRAPINA NOVA - JUG
U PROSTORU GRADA KRAPINE

1.1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU
1.1.1.1. Prostorni obuhvat plana

Podrucje obuhvata UPU-a nalazi se u juznom dijelu grada Krapine. Obuhvat UPU-a odreden je
Prostornim planom uredenja Grada Krapine.("Sluzbeni glasnik Grad Krapine" br. 2/02, 12/03,
16/04, 5/07).

Tako utvrdeno podrucje obuhvata ima ukupnu povrsinu od 41,97 ha.

1.1.2. PROSTORNO RAZVOJNE | RESURSNE ZNACAJKE
1.1.21 Prometno — geografski polozaj

Grad Krapina smjesten je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, u relativnoj blizini granice sa R.
Slovenijom preko koje je povezan s Austrijom. Podru¢jem Grada Krapine prolaze vazne
medunarodne i drzavne prometnice kojima je Krapina povezana sa Zagrebom prema jugu i sa
srednjom Europom prema sjeveru. To su autocesta E 59 i medunarodna ZeljezniCka pruga
prema BeCu s odvajanjem prema Varazdinu. Kroz grad prolazi i popre¢na prometnica koja
povezuje zapadni dio Zzupanije i R. Sloveniju sa Varazdinom, a odatle i Madarskom.

Podrucje Grada Krapine, kao jedan od sedam gradova (gradskih opéina) u Krapinsko-zagorskoj
Zupaniji i zupanijsko srediSte, na sjeveru grani¢i s op¢inama Burmanec i Jesenje, na istoku s
opc¢inama Radoboj i Mihovljan, na zapadu s opc¢inom Petrovsko, a na jugu susjedne su joj
opc¢ine Krapinske Toplice i Sveti Kriz Zacretje.

Podrucje obuhvata UPU-a nalazi se u juznom dijelu grada Krapine.

1.1.2.2 Topografski smjestaj

Grad Krapina nalazi se otprilike u srediStu Krapinsko-zagorske Zupanije. Na podrucju grada
prisutne su tri glavne vrste reljefa: naplavne ravnice, pobrda (brezuljkasti predjeli) i gorski
masivi. Ravnica Krapinscice, kao i ostale ravnice na podru¢ju Grada Krapine, PetrovCanke,
Pagetine, Radobojséice i Semnice odlikuju se slikovitodéu i prepoznatljivim raslinjem zbog
slabog otjecanja i dugoga zadrzavanja padalinskih voda. BreZuljkasti krajevi najve¢im dijelom
su pokriveni Sumama i gajevima, livadama i oranicama, a prisojne (juzne) strane vinogradima.
Od gorskih masiva na podrucju Grada Krapine nalaze se Strahin&¢ica i dio Maceljskoga gorja.

Prostor obuhvata je ravna povrsina na cca 165 mnm.

1.1.2.3 Podneblje

Podrucje grada Krapine spada u prostore s kontinentalno-humidnom klimom. ObiljeZja ovog tipa
klime su umjereno topla i kiSovita ljeta te hladne zime.

Prema podacima meteorolo$ke stanice u Krapini, srednja godi$nja temperatura zraka je 10,0°C.
Najvise temperature koje prelaze 30,0°C zabilieZzene su u lipnju, srpnju i kolovozu. Najnize
temperature zabiljeZene su u sijeénju (-20,5°C), veljagi (-22,0°C), ozujku (-15,5°C) i prosincu
(-17,2°C). Pojava temperatura ispod nule moguéa je i u drugim dijelovima godine pa samo u tri
lietna mjeseca (lipanj, srpanj i kolovoz) nisu zabiljeZzene temperature ispod nule.

Najvise kiSe padne u svibnju, lipnju srpnju i studenome, a najmanje oborina ima u veljadi i
ozujku. Godisnji prosjek je oko 950 mm.
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Zbog poloZaja u dubokoj uskoj dolini rijeke, moguénost pojave magle prisutna je tijekom cijele
godine. Ljeti se obi¢no magla javlja ujutro i naveCer, a zimi tijekom cijelog dana. Godisnji
prosjek dana s maglom je 56.

Snjeznih padalina je prosje¢no 23 dana u godini: veljaca — 6; prosinac i sije€anj — 5; ozujak — 4;
studeni — 2 dana.

Smijer i jakost vjetra dobrim dijelom su uvjetovani reljefom. Prevladavajuci smjer vjetra u cijelom
Hrvatskom zagorju je zapadni (45% tijekom godine), a zatim isto¢ni vjetrovi (29%). Najjaci
vjetrovi javljaju se od kasne jeseni do poCetka prolje¢a, sa maksimalnom ja¢inom od 6 - 9
Bofora. Vremensko razdoblje tiSine (razdoblje bez vjetra) za Krapinu iznosi oko 6% godi$njeg
vremena.

Ovako umjereno kontinentalna klima bez izraZzenih ekstrema i nepovoljnih meteoroloskih
elemenata, ne postavlja nikakva ograni¢enja u izgradnji i organizaciji prostora.

11.24 Geoloska, reljefna i pedoloska obiljezja

U geoloSkom smislu podrucje Grada Krapine pripada isto¢nim alpskim obroncima, koji se
protezu od zapada pa do otprilike rijeke Krapine na istoku. Sam grad Krapina smjeSten je u
suzenju izmedu brda Brezovica i StrahinCice, u inaCe velikoj kotlini sa sjevera zatvorenoj
Maceljskom gorom, na jugu Medvednicom, na zapad se pruza do Kostela, a na istok do
Ivancice.

Geolosku osnovu podru¢ja Cine vapnenci i dolomiti (Cesto koriSteni u cestogradnji i
gradevinarstvu).

U seizmoloSskom smislu velike rasjedne linije nalaze se na Strahin&€ici. Podru€je obuhvata
nalazi se unutar moguceg javljanja potresa intenziteta VII° i VIII° MCS.

Uocljiva su tri osnovna tipa reljefa: naplavne ravnice, pobrda (brezuljkasti predjeli) i gorski
masivi.

Naplavne ravnice nalazimo uz rijeke Krapinicu i RadobojCicu, a karakterizira ih specificna
vegetacija uvjetovana dugim zadrZzavanjem padalinskih voda, slabim otjecanjem i povremenim
plavijenjem.

Brezuljkasti reljef karakteristiCan je za Hrvatsko zagorje. Ti predjeli pokriveni su mozai¢no
Sumama, Sumarcima, livadama, oranicama, a juzne (prisojne) strane vinogradima. Gorski reljef
u Krapini je zastupljen obroncima Maceljskog gorja i StrahinCicom. Ti predjeli, sa ponegdje
prili¢no visokim i strmim stijenama i obroncima, uglavnom su obrasli Sumom.

U pedolodkom smislu, naplavne ravni uglavhom su sastavljene od finih glina manjih debljina.

Pobrda prekrivaju pretezito smeda karbonatna tla, smeda tipiCha, zatim smeda lesivirana
povoljnih fizikalnih i kemijskih svojstava. Bonitet se kre¢e izmedu 3 — 4 bonitetne klase.

Gorski predjeli imaju tla krSa na tvrdim vapnencima, dolomitima, koluvijalnim i reliktnim
crvenicama. Ceste su lesivirane crvenice i podzolasto smeda vristinsko bujadi¢na tla, manje
smeda vapnenacka tla, a najmanje plitke rendzine. Takva tla obrasla su prirodnim pa$njacima,
bujadnicama i Sumama.

1.1.2.5 Hidrografske znaéajke

Gotovo cCitav prostor Krapinsko-zagorske zupanije smjesten je izmedu rijeka Sutle i Krapine.
Medu vece pritoke Krapine spada Krapinica koja izvire u Macelju i protjeCe kroz grad Krapinu.

Za Krapinu je, kao i za Sutlu karakteristi¢cno da je brdski dio slivnog podrucja veéi od povrSine
nizinskog dijela slivnog podrucja, pa je koeficijent otjecanja neujednacen i postoje velike
oscilacije protjecanja u recipijentima. Posljedice toga su pojave buiji¢nih tokova u brdskom dijelu
sliva i pojave vodnih valova u nizinskim dijelovima sliva. Sliv rijeke Krapine ima aluvijalni rezim.
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Kvartarne naslage u dolinama Krapine i Krapinice akumuliraju znatne koli€¢ine podzemne vode,
ali zbog plitke temeljnice i direktne veze s povrSinom, te velike naseljenosti tog podrucja bez
adekvatno rijeSene odvodnje, ovi vodonosnici se direktno zagaduju.

Na podruc¢ju obuhvata nema otvorenih prirodnih vodotoka. Zapadnom stranom, izvan granice
obuhvata protje€e Krapinc€ica.

1.1.2.6 Pedoloske osobitosti

Opcenito se moze rec¢i da tla na podrucju Zagorja nisu osobite kakvoce. Pretezno laporasta
podloga i meki sarmatski i litavski vapnenci uvjetovali su ograniCen razvitak plodnijeg jacCe
podzoliranog tla, pogotovo za orani¢ne kulture. Tek mjestimiCno, na manjim povrSinama mogu
se naci kvalitetna tla. Kako tlo diktira razvoj vegetacije, tako se u ovim predjelima razvijaju
tipiCne biljne zajednice.

Od uzgojnih kultura ovdje ¢emo sresti u manjoj mjeri oraniCke kulture i to pretezno kukuruz i
pSenicu te ponegdje krumpir, dok su na pristrancima brezuljaka pjeskovita ilovasta tla pogodna
za uzgoj vinograda i vo¢njaka, posebno jabuke i Sljive.

Na podru€ju obuhvata UPU-a previadavaju aluvijska tla pretezno obrasla livadama i
sjenokoSama.

1.1.2.7 Vegetacija

Cijelo podrucje Krapinsko - Zagorske Zupanije, pa tako i podrucje Grada Krapine pripada ilirskoj
provinciji Eurosibirsko-sjevernoamerickog fitozemljopisnog tipa vegetacije. Raspoznajemo tri
oshovna vegetacijska podrucja:

e) panonska varijanta Sume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum) - viSi gorski pojas
f) panonska varijanta gorske Sume bukve (Fagetum illyricum montanum) - nizi gorski pojas

g) Suma hrasta kitnjaka i obi¢nog graba (Quercopetraeae-Carpinetum illyricum) - u
brdskom i nizinskom pojasu.

U viSim dijelovima, osim bukve i jele, nac¢i ¢emo i gorski javor, gorski brijest, ponekad i manja
podrucja obrasla lipom i tisom. U sloju grmlja najCesce su lijeska, crna bazga i brijest.

U prizemnom sloju rastu: Petrov krst, Sumska mljeCika, rezuha, crveni ljiljan...

NizZi gorski pojas obrastao je u Ciste bukove Sume, a uz bukvu nalazimo i javor mlijeC i gorski
javor. Od grmlja susre¢emo bozikovinu, vazdazeleni likovac, crvenu bazgu, planinsku kozju krv,
a ponegdje su moguce i livade.

U prizemnom sloju rastu: Sirokolisna veprina, lazarkinja, rezuha, Petrov krst, bijela i Zuta
Sumarica, misjakinja...

Osnovno obiljezje brdskog pojasa su Sume hrasta i graba, karakteristicne za neutralna i slabo
kisela tla. Na plitkim tlima na dolomitnim i vapnenackim stijenama rastu Sume hrasta medunca i
crnog graba, dok na kiselim tlima dolaze Sume hrasta kitnjaka i pitomog kestena. Na ovom
podruéju svuda raste i bagrem koji podnosi gotovo sve vrste tla osim mokrih i tresetastih te je
pogodan za ucvricivanje tla na nagnutim padinama i popuzinama.

Osim hrasta i graba u ovim Sumama Cesti su divlja treSnja, klen, gorski javor, poljski brijest i
velelisna lipa. U pojasu grmlja rastu: lijeska, bijeli glog, obi¢ni likovac, crveni glog, kalina i svib.

Prizemno ras¢e ovog pojasa Cine: Salamunov pecat, obiéna Sumarica, Safran, biskupska
kapica, crijevac, volujsko oko, pasiji zub, kukurijek, ciklama...

U nizinama manjih rijeka (Krapinica, Petrov&anka, Padetina, Radobojéica i Semnica)
povremeno plavljenje i visoka razina podzemnih voda uvjetuju higrofilna obiljezja vegetacije
ravni¢arskog pojasa. Tu naj¢eS¢e nalazimo Sumske zajednice johe i hrasta luznjaka, koje su
karakteristicne za poplavna podruc¢ja. Dio Sumske vegetacije i ovdje je potisnut kréenjem i
pretvaranjem u oranice, gradevno podrucje ili koSanice. MoCvarne livade su kisele i ne koriste
se za poljodjelsko koriStenje. Buduci da podnose dugotrajnije poplave, ekoloski i bioloski su

veljac¢a 2009.

APFPL °



UPU GOSPODARSKOG PREDJELA KRAPINA NOVA - JUG

iznimno vrijedne. Kako ih je sve manje, nastoji ih se u svim podrucjima gdje postoje zastititi. Na
povisenijim dijelovima ravnica rastu hrast luznjak, obi¢ni grab, klen, malolisna lipa, srebrnolisna
lipa, divlja kruska i poljski jasen, dok se uz potoke razvijaju maniji joSici, vrbici i topolici.

PodruCje obuhvata odaje sliku dobro ocuvanog prirodnog i kultiviranog krajolika,
karakteristicnog za Krapinu. Na ovom podru€ju Sume su iskr€ene i pretvorene u obradivo
zemljidte, zasadeno pretezno kukuruzom, pSenicom, krumpirom te vrtnim kulturama. Voénjaci
se nalaze uglavnom u sklopu okuénica i manijih su povrsina.

Uz obale potoka i na vlaznijim mjestima nizih livada uoCavaju se manja podrucja obrasla
autohtonom vegetacijom vrbe, johe i topole, sa Sasem, trstikom i Zabljakom u prizemnom sloju.
Ostali, nezasijani dio slobodnih povrSina zauzimaju koSanice i pasista, koja u posljednje vrijeme
pomalo gube svoju osnovnu funkciju zbog sve manjeg broja goveda.

Na podrucju obuhvata nema zasti¢enih prirodnih i krajobraznih vrijednosti.

1.1.3. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

1.1.3.1. Prometna opremljenost

Isto€nom granicom obuhvata UPU-a prolazi koridor drzavne ceste D1 Zagreb — Krapina - D.G.
Cestovni promet u granicama obuhvata UPU-a danas ne postoji osim puta na k.. 112/2 i
115/14 k.o. Krapina.

Prema podacima Zupanijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Zupanije Uprava upravlja
samo jednom cestom u juznom rubnom podrucju Grada Krapine i to Zupanijskom cestom
Z 2155 (Dubrovéan (D 205) — Tuheljske toplice — Krapinske toplice — Lepajci (Z 2098)).

1.1.3.2. Telekomunikacije

Krapina, kao srediSnje mjesto je u potpunosti pokriveno fiksnom telefonskom mrezom. Glavnina
TK mreze na podrucju Krapine je izvedena kao podzemna, sa izuzetkom nekih udaljenijih, a
manijih, dijelova naselja do kojih je mrezZa izvedena kao nadzemna.

Davanje koncesija i prava koristenja pojedinih frekvencija iskljuivo je u rukama Vlade
Republike Hrvatske, to ¢e se lokacije pojedinih relejnih tornjeva i odaSiljaca postavljati u skladu
sa Zakonom o telekomunikacijama i sa Strategijom Republike Hrvatske na polju razvoja
pokretne telefonije.

1.1.3.3. Energetski sustav

Plinoopskrba: Prema podacima dobivenim od Plinacro d.o.0. Zagreb, na podruc¢ju Grada
Krapina, u juznom dijelu obuhvata ovog UPU-a, postavljen je magistralni plinovod DN 500/50
mm (20") Rogatec-Zagreb koji ujedno i snabdijeva plinom Grad Krapinu. Podruc¢je UPU-a nije
opskrbljeno plinom, te je potrebno izraditi odgovarajucu tehnicku dokumentaciju za distribuciju
plina.

Elektroopskrba: Elektroenergetski sustav na podrucju Grada Krapina uglavnom je u potpunosti
dovrsen.

Potrebe za elektricnom energijom predmetnog podrucja grada Krapina, Krapina Nova —jug
podmiruju se iz pojne tocke: TS 35/10(20) kV, 2x8 MVA Krapina.

Navedena TS 35/10(20) kV napaja se elektricnom energijom iz pojne tocke : TS 110/35 kV,
2x40 MVA Zabok preko odgovarajuceg dalekovoda.

Preko predmetnog podrucja prelazi nadzemni visokonaponski vod 110 kV napona (sa zastithim
koridorom od 40 m) Zabok — Krapina koji je u nadleznosti HEP — OPS d.o.0., Prijenosno
podrucje Zagreb, ul. Grada Vukovara 37.
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1.1.3.4. Vodoopskrba

Magistralni vodoopskrbni cjevovod danas pokriva samo maniji dio sjevernog dijela podrucja
Grada Krapine. Planirano je njegovo produzenje prema jugu. Tek njegovom izvedbom moze se
govoriti o cjelokupnom i kvalitetnom rjeSenju vodoopskrbe Grada Krapine. Do njegove
realizacije, potrebe za pitkom vodom morati ¢e se zadovoljavati preko postojecih lokalnih
vodocrpilidta i mjesnih vodovoda.

Na podrucju obuhvata nema izgradenih objekata vodoopskrbe.

1.1.3.5. Odvodnja otpadnih voda

Grad Krapina nema izgraden cjelovit kanalizacijski sustav sa pripadaju¢im uredajima za
proCis¢avanje otpadnih voda. Postoje¢im sustavom odvodnje pokriveni su dijelovi urbanih i
radnih zona. Sustavi funkcioniraju u uvjetima gravitacijskog teenja. Sustav odvodnje grada
Krapine je mjeSovitog tipa i sastoji se od viSe zasebnih podsustava, s ispustima u vodotok
Krapinice.

Na podrucju obuhvata nema objekata odvodnje.

1.1.4. ZASTICENE PRIRODNE, KULTURNO - POVIJESNE CJELINE,
AMBIJENTALNE VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI

1.1.4.1. Zastita prirodne bastine

Na temelju podataka Ministarstva zastite okoliSa i prostornog uredenja, Uprave za za$titu
prirode na podruc¢ju obuhvata UPU Krapina Nova — jug ne postoje lokaliteti zasticeni temeljem
Zakona o zastiti prirode (NN 162/03). Obilaskom terena nisu pronadene vrste ni stanista koja bi
se trebala predloziti za zastitu.

Vazno je ovom prilikom spomenuti da je, prema podacima Drzavnog zavoda za zastitu prirode,
cijelo podrucje Grada Krapine sastavni dio preliminarne Nacionalne ekoloSke mreze.

Prema ornitoloSkim studijama Zavoda za ornitologiju HAZU-a &itavo podrucje obuhvata Grada
Krapine vrednovano je kao dio podru¢ja vaznog za ptice EU-a, tzv. SPA podrucje (dio
najpovoljnijeg podrucja za zastitu pti€jih vrsta iz Direktive |, donesene 1979. godine s ciliem
dugorocnog o€uvanja svih divljih pti¢jih vrsta i njihovih vlaznih stanista na teritoriju EU-a).

Ovo je vazno jer, iako na samom obuhvatu UPU-a nema posebne zastite, on je dio
jedinstvenog prostora na kojem je mogu¢ meduutjecaj. Imajuci to na umu, kao i preporuku o
oCuvanju prirodnih, krajobraznih i graditeljskih vrijednosti Sireg podrucja, potrebno se prilikom
izgradnje i koriStenja objekata na podrucju obuhvata UPU-a pridrzavati odredbi Plana, kao i
druge pozitivne zakonske regulative koja se odnosi na to podrucje.

1.1.4.2. Zastita graditeljske bastine

lako Grad Krapina obiluje kulturno-povijesnim spomenicima na podrucju obuhvata UPU Krapina
Nova — jug prema evidenciji kulturnin dobara Uprave za za$titu kulturne bastine,
Konzervatorskog odjela u Zagrebu ne postoje zasticeni spomenici kulture.

1.1.5. OBVEZE 1Z PLANOVA SIREG PODRUCJA
1.1.5.1. Izvod iz Programa uredenja Republike Hrvatske

Programom prostornog uredenja R. Hrvatske (NN 50/99) izraden je na temelju postavki
definiranih Strategijom prostornog uredenja R. Hrvatske i predstavlja temelj za planiranje na
drzavnoj , Zupanijskoj i nizim razinama. Njime su utvrdeni temeljni ciljevi, izbor prioritetnih mjera
i skup aktivnosti za ostvarenje utvrdenih ciljeva.

Programom prostornog uredenja Republike Hrvatske definiran je drzavni interes te se Program
obavezno primjenjuje na sve resursne i sektorne razvojne programe i izradu prostornih planova
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u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04). Program
stoga sadrzi elemente prostornog uredenja koji su od vaznosti za sustavnost i cjelovitost, a koji
se ne mogu mijenjati na nizoj razini.

Odrednice Programa uredenja R. Hrvatske koje se neposredno odnose na Krapinsko—zagorsku
zupaniju i Grad Krapinu kre¢u se od opce postavljenih nacela, ciljeva i odrednica za pojedine
tipove prostora, procesa i funkcija, do konkretnih naputaka.

Programom prostornog uredenja, prostor R. Hrvatske podijeljen je u tri velika podrucja, koja
Cine grupe Zzupanija, pri ¢emu se Krapinsko—zagorska Zupanija nalazi u grupi Sredi$nje
Hrvatske zajedno sa Zagrebackom, Sisacko-moslavackom, Karlovackom. Varazdinskom,
Koprivni¢ko-krizevackom i Bjelovarsko-bilogorskom Zupanijom.

U prostoru Krapinsko-zagorske Zupanije prostor Grada Krapine znacajan je kao prometni
pravac prema srednjoj Europi, a sam grad Krapina tretira se kao regionalno srediste (srednje
razvojno srediste).

Broj stanovnika u samoj Krapini biljezi blagi porast uglavnhom zbog doseljavanja iz okolnih
naselja.

Od prometne infrastrukture svakako je najvaznija autocesta E 59 koja od Zagreba i Krapine vodi
prema srednjoj Europi, te ZeljezniCka pruga prema Bec€u s odvajanjem prema Varazdinu.

Za pravac prema Beclu planira se rekonstrukcija kako bi se postigla velika propusna moc i
omogucile velike brzine.

1.1.5.2. lzvod iz Prostornog plana Krapinsko-zagorske Zupanije

Po provodenju zakonom propisane procedure Prostorni plan Krapinsko-zagorske Zupanije
donijela je Skup$tina zupanije.

Podaci i pokazatelji iz Prostornog plana Zupanije koriste se tijekom izrade urbanisti¢kih planova
uredenja na podrucju grada Krapine.

Grad Krapina sjediste je Krapinsko-zagorske Zupanije.

Zupanija kao jedinica lokalne uprave i samouprave ima Ustavom R. Hrvatske zagarantirano
pravo na lokalnu samoupravu, koje obuhvaca pravo odluCivanja o potrebama i interesima
gradana lokalnog znacenja, a osobito:

- o uredivanju prostora i urbanistiCkom planiranju,

- o uredivanju naselja i stanovanja,

- 0 komunalnim djelatnostima, o brizi za djecu,

- 0 socijalnoj skrbi,

— 0 za$titi i unapredenju prirodnog okolisa.

Strategija prostornog uredenja odredila je Krapinu, Oroslavje i Zabok kao gradove koji
zadovoljavaju demografske i socioekonomske kriterije grada.

Prostornim planom Krapinsko-zagorske Zupanije utvrdeno je da u svim veéim naseljima postoje
prostorne pretpostavke za razvoj gospodarstva (industrije, obrtnistva i malog poduzetnistva).

Grad Krapina vodom se snabdijeva iz izvori§ta u Strahincici koje je zasticeno sa tri zastitne
zone. Vodovod “Krapina” (distributer vode “KRAKOM”) pokriva vodoopskrbno podrucje grada
Krapine i gravitacijskih naselja gdje zivi 15000 stanovnika od kojih je vodom opskrbljeno 52%.

Najznadajniji cestovni pravac koji prolazi Zupanijom na pravcu transverzalnog koridora sjever-
jug, je drzavna cesta D1 koja se poklapa sa medunarodnim cestovnim pravcem E 59 (dio
Pyhrnske autoceste) Nurnberg — Linz — Graz — Macelj — Zagreb — Split.

Autocesta Zagreb — Krapina — Macel;j je izgradena u punom profilu iz pravca Zagreba do &vora
Krapina, dok je za ostali dio do Macelja, Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i
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stanovanja izdalo nalelnu dozvolu za gradenje. Pored izgradenih ¢&vorista planirana su i
Cvoridta: Krapina, Burmanec, Trakod¢an za prikljuCak postoje¢e cestovne mreze na autocestu.

Zeljezni¢ki promet ima stogodi$nju tradiciju (od 1886. g.). Kroz Krapinu prolazi pruga Zabok —
Krapina (1886 g) te pruga Krapina — Burmanec — Granica R. Slovenije (1930.9).

Izgradenost i kvaliteta prometne infrastrukture u zeljeznickom prometnom sustavu nisu
zadovoljavajuci. Na pruzi Zabok — Krapina brzina iznosi 60 km/h, sa osovinskim pritiskom od
180kN/os; Krapina — Burmanec — drzavna granica, brzina je 40 km/h, sa osovinskim pritiskom
od 160 kN/os.

Na prostoru Krapinsko-zagorske zupanije telekomunikacijske usluge obavljaju Hrvatske
telekomunikacije (HT) — Telekomunikacijski centar Krapina (TKC). Glavni objekti — infrastruktura
neophodna za odvijanje telekomunikacijskog prometa su telefonske centrale (ATC) s uredajima
i gradevnim objektima, telekomunikacijski spojni kabeli i telekomunikacijska mreza.

TKC Krapina ustrojen je kao jedna mrezna skupina s tranzitno-pristupnom (TC/PC) centralom u
Zaboku (AXE 10) i (TC/PC) centralom u Krapini (AXE 10).

Pretplatni¢ka mreza je na podru¢ju TKC Krapina zavr$ena i formirana, a konstantno se odvijaju
rekonstrukcije i poboljSanja. Odvodnja nije rijeSena na zadovoljavajuci nacin. Postoji kolektorski
kanal, ali to nije dovoljno. Lokacija uredaja za procliS¢avanje otpadnih voda grada Krapine
predvidena je u Velikoj Vesi, a dopunska (alternativna) lokacija u Gornjoj Pacetini. Obje ove
lokacije kao i cjelokupni koridori planiranih kolektora ucrtani su u kartografske priloge PPU-a
grada Krapine.

U Krapini je izgradena transformatorska stanica TS 35/10 kV instalirane snage 16 MVA.

Podrucje Krapinsko-zagorske Zupanije snabdijeva plinom “INA-industrija nafte” d.d. Zagreb, SD
Prirodni plin, a distribuciju na podru¢ju Zupanije obavlja Sest distributera, od kojih je jedan
‘KRAKOM” iz Krapine. Cijelo podrucje zadovoljavaju¢e je plinificirano, sa kapacitetom
dovoljnom za nova priklju¢enja.

Krapina je najjaci obrazovni centar u Zupaniji. Ima dvije osnovne Skole od kojih svaka ima po
dva podru¢na razreda (Semnica Donja, Lepajci, Podgora i Skaricevo), te srednju Skolu sa
gimnazijom i razredima sa tehni¢kim i industrijskim programom.

Od 1999. g u prostorijama srednje Skole Krapina postoji Dopunski ucCiteljski studij za ucitelje
razredne nastave.

U Krapini postoji Dom zdravlja koji za sada zadovoljava potrebe.

1.1.5.3. lzvod iz Prostornoqg plana Grada Krapine

Prostorni plan uredenja Grada Krapine (Sluzbeni glasnik Grada Krapine broj 2/02, 12/03, 13/03)
i Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Grada Krapine (Sluzbeni glasnik Grada Krapine
broj 16/04 i 5/07) uskladeni su s Pravilnikom o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98).

Za podrucje Grada Krapine Prostornim planom predvidena je izrada detaljnijih prostornih
planova izvan obuhvata GUP-a. To su: Urbanisticki plan uredenja za gospodarski predjel
Krapina Nova — jug (Velika Ves) i Detaljni plan uredenja za turisticko-rekreacijski predjel
Semnicke Toplice.

U skladu sa dugogodidnjom tradicijom gospodarskog i industrijskog sredidta, Krapina takav
status Zeli zadrzati i u buduénosti, ali s tom razlikom $to ¢e se naglasak sada staviti na malo i
srednje poduzetnistvo, a ne na velike sustave. Shodno tome predvideni su i prostori za
izgradnju gospodarskih zona.

Na podru¢ju obuhvata Prostornoga plana predvidena su podrucja za razvoj gospodarskih
djelatnosti, predjeli za gospodarske namjene gdje su u pravilu moguée djelatnosti industrije,
obrta, maloga i srednjega poduzetnistva, te komunalnih, usluznih i trgovackih djelatnosti;

PPU-om je predvidena izgradnja i dogradnja postojeCe prometne mreze.
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Na podrucju Grada Krapine postavljen je magistralni plinovod DN 500 mm (20”) Rogatec —
Zagreb. Za podrucja za koja se planira veéi razvoj (gospodarska zona) biti ¢e potrebno izraditi
odgovarajucéu tehni¢ku dokumentaciju za distribuciju plina.

Planom je predvidena izgradnja vodoopskrbnog sustava “Krapinska zona” i podsustava vise
zone, ¢ime bi se osigurale dovoljne koli€ine vode za planirani razvoj.

1.1.5.4. Izmjene i dopune PPU-a Grada Krapine

Izmjenama i dopunama Prostornog uredenja Grada Krapine ( Sluzbeni glasnik grada Krapine
br.5/07) izmijenjena je granica obuhvata UPU gospodarskog predjela na nacin da je proSirena u
jugozapadnom dijelu. Granica obuhvata je izmijenjena jer je izmijenjena i trasa spojne ceste
Krapina — Zabok, koja je prije €inila zapadnu granicu obuhvata.

Trasa spojne ceste Krapina — Zabok sada ide isto€nom granicom do sredine obuhvata gdje u
koridoru 110 kV dalekovoda skre¢e na sjeverozapad, i na taj nacin dijeli obuhvat na dva dijela:
sjeverni — manji i juzni veci dio.

1.1.6. OCJENA MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA U ODNOSU NA
DEMOGRAFSKE | GOSPODARSKE PODATKE TE PROSTORNE
POKAZATELJE

1.1.6.1. Ocjena demografskog stanja

Razvoj stanovnistva i naseljenosti od 1857. do 1948.

Ukupan broj stanovnika, prvi je i osnovni pokazatelj kojeg dobivamo iz popisa stanovnistva.
Tijekom povijesti primjenjivale su se uglavnom dvije osnovne definicije ukupnog stanovnistva:
koncepcija tzv. stalnog (rezidencijalnog) stanovnistva ili de iure koncepcija i koncepcija tzv.
prisutnog stanovnistva ili de facto. Stalnim stanovnistvom nekog naselja smatraju se sve osobe
koje su na tom podru¢ju imale mjesto stalnog boravista, bez obzira na to jesu li u trenutku
popisa bile prisutne ili ne. Prisutnim stanovniStvom u nekom naselju smatraju se sve osobe koje
su u trenutku popisa bile prisutne na tom podrucju, bez obzira na to imaju li tamo stalan boravak
ili ne.

Ukupno kretanje broja stanovnika sastoji se i zavisi od prirodnog mehani¢kog/migracijskog
kretanja stanovnistva. Utjecaj i djelovanje gospodarskih, drustvenih, politiCkih i socio-psiholoskih
Cimbenika na prirodno i mehani¢ko kretanje reflektira se na ukupno kretanje stanovnistva.
Ukupno kretanje stanovnistva na nekom podrucju moze rezultirati porastom stanovnistva,
stagnacijom broja stanovnika ili smanjenjem broja stanovnika (ukupnom depopulacijom).

Kretanje broja stanovnika 1948.-2001.

Prvo poslijeratno medupopisno razdoblje 1948.-1953. obiljeZava smanjenje broja stanovnika u
vecini naselja, dok se istodobno u naselju Krapina broj stanovnika povec¢ao za 14,2%.

U cijelom periodu 1948.-2001. sva su naselja povecala broj stanovnika. Dok je u Krapini
povecanje Cak 221,1%, u ostalim naseljima porast je ipak znatno maniji.

Sve viSe do izrazaja dolazi nejednolika rasporedenost stanovnisStva. Dok u naselju Krapina zivi
znatan dio stanovniStva Grada Krapine (35,9%) u ostalim naseljima udio je vrlo mali.

Prirodno kretanje stanovnistva

Kao jedna od osnovnih odrednica (uz mehani¢ko kretanje ili migracije) ukupnog kretanja
stanovni$tva, analiza prirodnog kretanja nezaobilazna je u istrazivanju demografskog razvoja
odredenog podrucja. AnalitiCka podjela na ove dvije komponente nuzna je zbog razlikovanja
(kvantitativnog i kvalitativnog) udjela/utjecaja na promjenu broja stanovnika i njegove
strukturalne promjene. Osnovne sastavnice prirodnog kretanja stanovniStva su natalitet
(rodnost) i mortalitet (smrtnost) stanovniStva, a njihova je rezultanta prirodni prirast (viSak broja
rodenih nad brojem umrlih), prirodno smanjenje (prirodna depopulacija ili prirodni pad
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stanovnistva) i rjede nulti prirodni prirast (ili prirodna stagnacija) kada je broj rodenih jednak
broju umrlih. Prirodan pad najceSce je uzrokovan iseljavanjem mladog stanovnistva (uglavhom
se radi o tzv. ruralnom egzodusu).

Migracijska kretanja

Migracija ili mehaniCko kretanje stanovniStva c¢ini najkompleksniju komponentu kretanja
stanovnistva. Zajedno s prirodnim kretanjem, tvori sastavni dio ukupnog kretanja stanovnistva.
Njihov utjecaj i djelovanje na opcCe kretanje medusobno je povezano i Cesto u uzroéno-
posljedicnom odnosu. Pojam migracija ili mehani¢ko kretanje stanovnistva ozna¢ava prostornu
pokretljivost, odnosno prostornu mobilnost stanovniStva. Migracija je samo jedan od oblika
ukupne mobilnosti stanovnistva. Najvazniji kriterij pri definiranju migracije jest promjena mjesta
stalnog boravka. Ako se radi o prelasku drZzavne granice prilikom preseljavanja govorimo o
vanjskoj migraciji. Prelazak «granice» manje administrativno-teritorijalne jedinice (Zupanija,
opc€ina, naselje) predstavlja unutarnju migraciju. Osoba koja definitivno mijenja mjesto stalnog
prebivalista (bilo u unutarnjoj ili vanjskoj migraciji) zove se migrant.

Migracija ili mehani¢ko kretanje stanovnistva djeluje na sve agregatne i strukturne znacajke
stanovnistva. Migracija stanovnistva djeluje:

a) na veli¢inu ukupnog stanovnistva i njegovu prostornu distribuciju
b) na natalitet i mortalitet
c) na strukture stanovnistva (demografsku, ekonomsko-socijalnu, narodnosnu i dr.)

Na navedene znaCajke migracija utjeCe istodobno u dva razli¢ita podruc¢ja: u polazistu i
odrediStu migracije. Zato za nju kazemo da ima dvostruki (dvojni) u€inak.

Svaka migracija ima dva vremenska ucinka: a) trenutaCni i b) dugoroCni ucinak. Trenutaéni
ucinak ocituje se u tome Sto migracija kao dogadaj odmah mijenja ukupan broj stanovnika i
njegovu strukturu, kako u mjestu podrijetla tako i u mjestu odrediSta migracije. Osim trenutnog
gubitka mladeg stanovnistva koje najcesc¢e sudjeluje u emigraciji, to isto stanovnistvo “odnosi”
sa sobom i buduc¢a rodenja, smrti, sklapanja i razvode brakova. Otuda njezin dugorocni
(odgodeni) ucinak.

IzraCunati neto migracijski saldo za period, 1991.-2001. je pozitivan u Krapini (+138).
Migracijska praksa na mnogobrojnim primjerima potvrdila je da imigracijski kontingent sacinjava
uglavnom mlada populacija (i to u dobi od 20 do 40 godina).

Prema migracijskim obiljezjima, stanovnistvo promatranih naselja ubrajamo u umjereno
migrantibilno. Prema popisu 2001. najveci udio doseljenog stanovnistva je u Krapini: 56,6% Za
razliku od Krapine gdje prevladavaju doseljenici iz drugog grada ili opcine iz Krapinsko-
zagorske Zupanije, doseljenici ostalih naselja su veéinom iz nekog drugog naselja Grada
Krapine. Dakle, u njima prevladavaju migracije na krac¢u distancu. Jasno, dosla je do izraZaja
atraktivnost Citavog niza okolnosti privlacnih faktora.

Sastav stanovnistva prema spolu i dobi

U analizi strukturnih obiljezja odredene populacije, strukture stanovnistva prema dobi i spolu
(kao dio bioloskih struktura) predstavljaju najvaznije strukture. Dobno-spolna struktura vazna je
za sadasnji i buduéi razvoj stanovnistva i gospodarski razvoj nekog podrucja jer iz nje proizlaze
klju€ni kontingenti stanovniStva za bioloSku reprodukciju i za formiranje radne snage. Dobna
struktura predo€ava sliku povijesnog razvoja stanovnistva tijekom duljeg vremenskog razdoblja.
U njoj dolaze do izrazZaja ranije razvojne tendencije neke populacije.

Za ovu analizu koristili smo i analitiCke pokazatelje starosti: indeks starosti i prosje¢nu starost
stanovnistva. Valja napomenuti da bilo koji samostalan analiticki pokazatelj nije dovoljan da bi
se prikazali bitni demografski procesi neke populacije. Najjednostavniji analiticki pokazatelj
dobne strukture odredene populacije je njezina prosjeCna starost. Kada neko stanovnistvo
prijede prosje¢nu starost od 30 godina smatra se da je preSlo u proces starenja. lako je u svim
naseljima vrijednost presla grani¢nu, prema ovom pokazatelju stanovniStvo je mlade nego u
Krapinsko-zagorskoj Zupaniji gdje je prosje€na starost 39,6 godina.
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Indeks starosti (Xs) pokazuje omjer broja starih 60 i viSe godina i mladih u dobi do 19 godina, a
izraCunava se po formuli Xs=Pg(./Py.19x100. Kritiha vrijednost indeksa starosti iznosi 40 %.

U svim naseljima, u usporedbi s prethodnim popisom pucanstva 1991. godine, broj mladih se
apsolutno i relativno smanijio. Istovremeno se broj stare populacije povecao (apsolutno i
relativno) u svim naseljima. Najveci indeks promjene indeksa starosti u periodu 1991.-2001. je u
naselju Krapina (indeks promjene 185,0; sa Xs1991=45,3 na Xs,001=83,8) (sl. 8).

Sastav stanovnistva prema spolu

Struktura stanovnisStva prema spolu pokazuje broj¢ani odnos muskog i Zzenskog stanovnistva u
ukupnom stanovnistvu. Nadalje, spolna struktura stanovnistva rezultat je dugoro€nog djelovanja
nataliteta, mortaliteta, migracije i ostalih ¢imbenika (posebno rata). Osnovni pokazatelj strukture
prema spolu jest koeficijent feminiteta (k) koji izrazava broj Zena na 100 (ili 1 000) muskaraca.

U usporedbi s prethodnim popisom iz 1991. spolna struktura je u svim naseljima uravnotezenija
(osim u Mihaljekovom Jareku). Neravnoteza po spolu 2001. nesto je blaza u svim naseljima,
nego u Krapinsko-zagorskoj zupaniji (k=105,2).. Analiza spolne strukture stanovnistva po
velikim dobnim skupinama otkriva izrazitiju neravnotezu kod starog stanovnistva (u dobi 60 i
viSe) gdje udio Zzena u svim naseljima premasuje udio muSkaraca. Izrazita brojéana prevlast
Zenske populacije u starijim dobnim skupinama ucestala je pojava zbog zakonitosti da Zene
duZze Zive (uz posljedice Drugog svjetskog rata).

1.1.6.2. Gospodarski pokazatelji

Krapina ima dugogodisnju tradiciju industrijskog sredista. Zbivanja koja su dovela do oslabljenja
industrije u cijeloj R. Hrvatskoj, pa tako i u Krapinsko-zagorskoj zupaniji, odrazila su se i na
stanje u industriji grada Krapine. Mnoge firme su propale, a neke rade sa bitno smanjenim
brojem zaposlenika. Posebno je pogodena tekstilna industrija koja je u Krapini imala dugu
tradiciju i zapoSljavala velik broj zaposlenika. Demografski pokazatelji govore da je Krapina
zadrzala svoj status regionalnog sredista u koje doseljavaju ljudi iz okolnih naselja, prvenstveno
u potrazi za zaposlenjem i obrazovanjem. Sa slabljenjem poljoprivredne proizvodnje, ta je
pojava jo$ naglaSenija (oslabljen interes mladih za poljoprivredu, velik udio starackih seoskih
domacinstava, male obradene povrsine).

Novonastala situacija rezultirala je novim videnjem gospodarskog razvoja u kojem ¢e naglasak
biti na privatnoj inicijativi, te na malom i srednjem poduzetnistvu.

Uzimajuéi u obzir postojeée stanje i procjenjuju¢i buduce zahtjeve razvoja i specifiCnosti
pojedinih dijelova Zupanije, Krapinsko-zagorska Zupanija donijela je 1998.g. “Strategiju razvoja
gospodarskih i drustvenih djelatnosti”.

Prema toj Strategiji razvoj gospodarstva i drustvenih djelatnosti grada Krapine usmjeren je na
razvitak turizma, kulture, obrazovanja, poljoprivrede te

a) Industrije (proizvodnja gradevnih materijala, proizvodnja elektro-strojeva i alata, drvna
industrija, proizvodi visoke strojne obrade, graficka industrija, keramiCarska industrija,
konzerviranje voc¢a i povr¢a, proizvodnja domace vocne rakije, mini pivovare, mali pogoni za
preradu mesa, mini pekare, sto€na hrana, mini mljekare, proizvodnja svjezeg sira, maslaca i
namaza, proizvodnja domace tjestenine).

b) Obrtnitva

- stari zanati (loncari, licitari, medicari, kovaci),

- keramicari (osobito izrada originalnih zagorskih suvenira),
- kuhari,

- tapetari,

- izrada drvne galanterije.
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1.1.6.3. Prostorni pokazatelji

Prostor koji je predviden za izgradnju gospodarskog predjela “Krapina Nova - jug” smjeSten je
na jugu grada Krapine, i predstavlja logi¢an smjer Sirenja grada.

Dio prostora koristi se kao poljoprivredno zemljiste, dio je zapusten i obrastao niskim raslinjem i
travom, dok je juznom dijelu obuhvata plana prisutna izgradnja poslovnih (usluzno-trgovackih)
gradevina.

U gospodarskom predjelu Krapina Nova - jug predvidene su pretezito proizvodne i poslovne
djelatnosti, kao Sto su: industrijske, zanatske i komunalno-servisne, a u manjoj mjeri i trgovacke.
Moguce su djelatnosti s manjih stupnjem onecis¢enja uz uvjet da se izgrade sve potrebne
gradevine (uredaji za prociS¢avanje i dr.) i poduzmu odgovarajuée i zakonima propisane mjere
u cilju smanjenja onecisc¢enja okolisa.

U gospodarskom predjelu Krapina Nova - jug treba podizati sve one djelatnosti kojima zbog
veli€ine, oneciS¢enja okoliSa i zbog drugih razloga nije mjesto u gospodarskim predjelima
mjesta Krapine (tj. unutar obuhvata GUP-a).
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2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA

2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREPENJA GRADSKOG ZNACAJA

Grad Krapina razvijat ¢e se u buduénosti u skladu sa svojom sadasnjom funkcijom Zupanijskog
sredista, ali i grada koji uz svoj kulturno-povijesni identitet Zeli i gospodarski i turisticki razvoj.

Uz obnavljanje i gradnju novih $kola, obnavljanje kulturno-povijesnih spomenika, uredenje
centra grada, obnavljanje i proSirenje prometne i komunalne infrastrukture, planira se i
oZivljavanje gospodarstva.

Temeljni strateSki pravci — djelatnosti koje ¢e se razvijati na podrudju grada Krapine — osnivaca
gospodarske zone, orijentacijski se mogu definirati kroz slijede¢e odrednice:

- Grad Krapina ¢e se razvijati kao zupanijski upravni centar, industrijsko i turistiCko
srediste, sa akcentom na mala i srednja poduzeca.

- Gospodarska zona Krapina Nova - jug, u tom smislu ima vaznu ulogu ne samo kao izvor
novih radnih mjesta, nego i kao zajedniCki promotor za gospodarske djelatnosti sa
Citavog podrudja.

2.11. DEMOGRAFSKI RAZVOJ

Prema vecini demografskih obiljezja analiziranih u poglavlju Ocjena demografskog stanja,
demografske prilike i tendencije pokazuju pozitivan smjer kretanja.

Atraktivnost naselja oko regionalnog razvojnog sredista-Krapine potvrduje i pozitivan migracijski
saldo. Tip opceg kretanja stanovnistva 1991.-2001. pripada tipu I, s trendom ekspanzije
imigracijom. To se naravno ne odnosi na sva naselja, ali pokazuje da pretezito mladi ljudi
migriraju u blizinu vecih centara u potrazi za poslom.

Dimenzioniranje naselja (proSirivanje gradevinskog podru¢ja) s obzirom na postojecu
demografsku situaciju i perspektivu (povecavanje broja stanovnika) je opravdano.

U skladu s poticanjem razvoja malih gradova kao regionalnih razvojnih centara potrebno je
ojaCati gradsko srediSte Krapinu kako bi moglo zadovoljiti gotovo sve potrebe stanovnistva
okolice (Prostorni plan Krapinsko-zagorske Zupanije; Program prostornog uredenja RH).
Strateski cilj usmjerenja urbanog razvoja Krapine zacrtan je i Zupanijskom prostornom planu s
ciliem postizanja veliine srednjeg grada.

21.2. ODABIR PROSTORNE | GOSPODARSKE STRUKTURE
Krapina Nova - jug razvija se na podrucju sa djelomi¢nom izgradeno$c¢u. Prostor je namijenjen
izgradniji:

— manijih, srednjih i vecih prostora za rad bez Stetnih utjecaja na okolis,

— prostora za prateée trgovacke i usluzne, sadrzaje,

— infrastrukturnih i komunalnih gradevina i uredaja bez Stetnih utjecaja na okolis,
— zelenih povrsina.

Krapina Nova - jug ima vrlo povoljan prometni polozaj, sto valja iskoristiti u svrhu gospodarskog
napretka podrucja.

Iz Odluke o formiranju poduzetni¢ke zone “Nova Krapina - jug” proizlaze dugoroCni ciljevi
razvoja grada Krapine:
- sacCuvati postojeca radna mjesta;
- ostvariti kontinuitet u porastu zaposljavanja;
- razvijati mala i srednja poduze¢a na planiranim prostorima u gradu i op¢inama te u
zajednickoj poduzetnickoj zoni;
- stvarati uvjete za intenzivan razvoj obrtnistva;
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- izraditi odgovarajuce promotivne instrumente u cilju promidzbe gospodarstva i
zajednicke poduzetnicke zone;

- izraditi strategiju gospodarskog i drustvenog razvoja grada Krapine, u kojoj je sadrzana
koncepcija razvoja poduzetni¢ke zone;

- izraditi strategiju razvoja poduzetnicke zone.

Oslanjajuci se na postavljene ciljeve, preporuca se stvaranje preduvjeta za razvitak djelatnosti:
- u kojima se najbolje valorizira ljudski potencijal;
- U kojima se najbolje mogu iskoristiti pogodnosti prostora;
- koje racionalno koriste prostor;
- koje nisu energetski prezahtjevne;
- koje nisu u suprotnosti sa zastitom okolisa;
- koje su usmjerene na poticanje poduzetnitva;
- koje su trziSno orijentirane i visoko profitabilne, priviace kapital i modernu tehnologiju;
- koje imaju moguénost povezivanja u vece nacionalne i internacionalne sustave;
- koje zapoSljavaju radnu snagu raznih profila (visokokvalificiranu, obrtnistvo itd.).

2.1.3. PROMETNA | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Jedna od osnovnih zada¢a UPU-a je osiguravanje prostora za smjestaj koridora prometne i
komunalne infrastrukture drzavnog i Zupanijskog znacaja koje su definirane dokumentima
prostornog uredenja vise razine (Program prostornog uredenja Republike Hrvatske, Prostorni
plan Zupanije, Prostorni plan uredenja Grada Krapine) te osiguravanje prostora za smjestaj
koridora prometne i komunalne infrastrukture lokalnog znacaja koja ¢e omoguciti razvoj i
izgradnju promatranog podrucja.

2.1.3.1. Cestovna prometna infrastruktura

Prema Prostornom planu Krapinsko-zagorske Zupanije osnovne smijernice razvitka primarne
cestovne mreze Zupanije koje su istovjetne smjernicama razvitka cestovne infrastrukture
Republike Hrvatske, a odnose se na podruc¢je Grada Krapine su:

1. Ubrzati dovrSenje izgradnje autoceste Zagreb — Macelj i to najtezu dionicu od Krapine (Velika
Ves) do grani¢nog prijelaza Macelj koja prema Strategiji prometnog razvitka R. Hrvatske
pripada | skupini prioriteta izgradnje autocesta i brzih cesta (NN 139/99).

2. Prihvatiti i utvrditi koridor zagorske transverzale (brze ceste) na trasi: Krapina — ¢vor
Durmanec (E-59) — Lepoglava — Ivanec — Varazdin — Cakovec.

Dio ovih radova ve¢ je zavrSen. Za samu zonu od velikog znacaja je i planirana cesta Krapina —
Zabok, Cija je izgradnja i preduvjet za realizaciju ovog plana.

2.1.3.3. Komunalna infrastruktura

Komunalna infrastruktura grada Krapine uklju¢uje vodovodnu, kanalizacijsku, elektro-
energetsku, plinsku i telekomunikacijsku mrezu.

Obzirom na ocekivanu dinamiku urbanog i gospodarskog razvoja u narednom razdoblju
investicije u komunalnu infrastrukturu uglavnom ¢ée se koncentrirati na povecanje standarda i
poboljSanje razine opremljenosti pojedinih komunalnih sustava.

Na samom prostoru obuhvata bit ¢e potrebno predvidjeti izgradnju kompletne komunalne
infrastrukture, a time i izradu potrebne projektne dokumentacije.

veljac¢a 2009.

APE 1



UPU GOSPODARSKOG PREDJELA KRAPINA NOVA - JUG

2.1.4. OCUVANJE PROSTORNIH POSEBNOSTI GRADA KRAPINE

Gradsko srediSte grada Krapine registrirano je kao urbanistiCka cjelina kulturne bastine.
IzmjeStanjem sadrzaja koje nisu primjereni srediStu grada u prigradska naselja i zone izdvojene
namjene sacuvat ¢e se prostorni odnosi i posebnosti grada Krapine.

Kako se planirana zona nalazi izvan grada u naselju Velika Ves, bez postojeée izgradnje i bez
registriranih kulturnih i prirodnih vrijednosti, nema ograni¢enja u tom smislu. Bez obzira na to
planirana izgradnja mora biti u skladu sa ciljevima odrzivog razvitka, oCuvanja ljepote
krajobraza i zaStite okoli3a.

Prilikom planiranja radne zone treba nastojati da se ona skladno uklopi u prostor te da se
naglasak stavi na djelatnosti koje nece pretjerano zagadivati okolis. Zelene povrSine trebaju biti
skladno parkovno uredene, a gdje god je to moguce, valja zadrzati postojece prirodno zelenilo.

2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA
2.21. RACIONALNO KORISTENJE | ZASTITA PROSTORA

Jedna od temeljnih zadac¢a uredenja prostora je zaStita prostora kao potroSne kategorije.
Republika Hrvatska Ustavom se odredila za politiku odrzivog razvoja i u tom smislu valja
planirati sve zahvate u prostoru. Gdje god je moguce nove sadrzaje treba skladno i svrsishodno
uklopiti u postojecu urbanu sredinu, a gdje to nije moguce, treba izgradnju planirati tako da se
ne smanjuju Sumske i kvalitetne poljoprivredne povrsine, te da se obvezno zastite podzemne i
nadzemne vode.

Prilikom planiranja novih radnih povrSina svakako Ce se nastojati posti¢i najveca moguca
kvaliteta boravka i rada, sa $to manje zadiranja u prirodni ambijent.

Planiranjem ¢e se nastojati zastititi prirodno i krajobrazno nasljede, sva resursna dobra te
identitet prostora.

2.2.2, UNAPREDENJE UREDENJA NASELJA | KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Gospodarski predjeli trebaju se planirati tako da se izbjegne izgled velikih betonskih kompleksa.
Zgrade bi trebalo izvesti tako da se svojim gradevnim materijalima i oblikovanjem prilagode
mijerilu Krapine i njenom povijesno vrijednom graditeljskom i krajobraznom nasljedu. Posebna
paznja treba biti posveéena uredenju zelenih povrSina za koje se preporuca uporaba autohtonih
biljaka.

Prostornim planom Grada Krapine utvrdeni su najvazniji uvjeti i preporuke, koje valja ugraditi u
urbanisti¢ki plan uredenja za gospodarski predio:

— predvidene su pretezito proizvodne i poslovne djelatnosti, kao Sto su: industrijske,
zanatske i komunalno-servisne, a u manjoj mijeri i trgovacke. Moguce su djelatnosti s
manjih stupnjem oneciS¢enja uz uvjet da se izgrade sve potrebne gradevine (uredaji za
pro€iS¢avanje i dr.) i poduzmu odgovaraju¢e i zakonima propisane mjere u cilju
smanjenja onecis¢enja zraka i tla.

— treba podizati sve one djelatnosti kojima zbog veli€ine, onecid¢enja okoliSa i zbog drugih
razloga nije mjesto u gospodarskim predjelima mjesta Krapine (tj. unutar obuhvata GUP-
a). U ovom predjelu naci ¢e se primjerice sliedece namjene i sadrzaji: kamionsko
parkiraliste (kolodvor), proizvodnja betonskih preradenih proizvoda, prodaja gradevnoga
materijala, sakupljaliSste korisnoga otpada (metal, papir, plastika i dr.), komunalna
poduzeca s velikim voznim parkom, skladista i sl.
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3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA

3.1. PROGRAM GRADNJE | UREDENJA PROSTORA

Temeljni pristup izradi UPU-a gospodarskog predjela «Krapina Nova Jug» zasnivao se na:
— orijentaciji na razvoj manjih i srednjih pogona koji ne opterec¢uju okolis;
— prometnom i komunalnom opremanju prostora;
— otvaranju novih radnih mjesta;

— pruzanju prostornih preduvjeta za obnovu i rekonstrukciju postojecih i izgradnju novih
gospodarskih potencijala na temeljima profitabilnosti, trziSnim principima te
privatizacije.

U skladu sa PPU-om Grada Krapine, prislo se izradi UPU-a, vodeéi racuna o:

— Demografskom razvoju — prema dosadasnjim analizama uocena je tendencija
doseljavanja stanovniStva iz manjih sredina u veée naseljske centre. UPU-om su
rezervirane realne povrSine za razvoj u skladu s demografskim procjenama
oCekivanog broja stanovnika na podrucju.

— Imovinsko — pravnim odnosima — temeljite drustvene promjene u proteklom razdoblju,
imaju i neposredan utjecaj na nacin koriStenja prostora. UPU-om gospodarske zone u
znatno vec€oj mjeri uzimaju se u obzir interesi korisnika prostora kao i moguénosti
etapne i postupne realizacije, nego $to je to do sada bilo uobi¢ajeno. Velike i skupe
zahvate u prostoru, gdje god je to mogucée, zamjenjuje se politikom postupnog
nadogradivanja.

— Povr8ine za izgradnju — dimenzionirane su u skladu s procjenom porasta broja
stanovnika, kao i procjenom proSirenja drustvenih i gospodarskih potreba.

— Namijena povrsina — definirana je prostornim planom uredenja, a odrazava orijentaciju
Grada Krapine ka pruzanju prostornih preduvjeta za izgradnju novih gospodarskih
potencijala.

Vezano na sve izrazeniji trend razvoja usluznih djelatnosti kao i male privrede te razvoj novih
tehnologija, kao i iskazane potrebe Grada Gospodarski predjel smjesten je izvan naseljenog
dijela naselja Krapina. Kako se radi o prostoru koji je infrastrukturno vrlo slabo opremljen, UPU-
om je planirana potpuno nova prometna i infrastrukturna mreza.

U sklopu gradivih povrSina u podrucju obuhvata UPU-a, odredbama za provodenje definiran je
nacin i postupak gradnje svih gradevina, a narocito onih s mogucéim negativnim utjecajem na
okoli$. U realizaciji pojedinih zahvata potrebno je u najve¢oj mogucoj mjeri koristiti dostignuca
suvremene tehnologije i postivati zakonske propise vezane na zastitu okolisa.

3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

Uzimajuéi u obzir postojeCe stanje u prostoru, provedenu analizu vazecCih dokumenata
prostornog uredenja koji su relevantni za podrucje, kao i temeljne ciljeve i polazista razvitka
prostornog uredenja za Gospodarski predjel Krapina Nova - jug, definirani su organizacija
prostora, koridtenje i namjena povrSina, uvjeti za uredenje i izgradnju te elementi zastite na
podrucju obuhvata Plana.

Podrucja pojedinih namjena prostora odredene su temeljem:

—  postoje¢e namjene prostora,
— odrednica PPUG Krapine,
— ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije;

Povrsine prometne i komunalne infrastrukturne mreze odredene su temeljem:
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—  podataka o izvedenom stanju,

—  odrednica PPUG Krapine,

—  podataka pribavljenih od tijela drzavne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima,
— ostalih podloga, projekata i druge stru¢ne dokumentacije;

Namjene povrsina planirane UPU-om u skladu su s postavkama Pravilnika o sadrzaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih
planova (NN 106/98, 39/04, 45/04). Predvidene su slijedece kategorije prostora:

Gospodarska namjena

Proizvodna — pretezito industrijska (11)
Proizvodna -pretezito zanatska namjena (12)
Gospodarska namjena- poslovna (K)

Zelene povrsine (Z)
Zastitne zelene povrsine (Z)

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

Razmijestaj i veli€ina te razgraniCenje povrSina prikazani su na kartografskom prikazu br. 1.
Koristenje i namjena prostora u mj. 1:2000.

3.21. GOSPODARSKA NAMJENA

UPU-om smjestaj gradevina gospodarskih djelatnosti omogucen je u sklopu povrSina
gospodarske namjene: povrSine gospodarske - proizvodne namjene (I1, 12) i povrSina
gospodarske - poslovne namjene (K).

Proizvodna namjena - pretezito industrijska (11)

U predjelima proizvodne namjene — pretezito industrijske (I11) dozvoljena je gradnja sljedecih
gradevina:

- industrijski, proizvodni i zanatski pogoni,

- istrazivacko-proizvodni centri,

- komunalno-servisni pogoni,

- skladisni prostori i logisticki centri,

- pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, mlinovi, susare i slicno,
- kamionska parkiralista i terminali,

- zgrade za sakupljanje, skladistenje i oporabljanje otpada.

Nije dozvoljena izgradnja iskljuCivo trgovackih sadrzaja. (Moguci su trgovacki sadrzaji koji su
vezani uz proizvodne pogone namijenjeni prodaji proizvodnog asortimana kao $to su primjerice
tvornicke trgovine, trgovine uz zanatske pogone, prodajno-izlozbeni saloni i sl.). Ugostiteljski
sadrzZaji dozvoljeni su kao dio sadrzaja proizvodnog sklopa (kafeterija, kantina, restoran za
zaposlene i sl.), a ne i kao jedini sadrzaj.

Gradnja gradevina u predjelima proizvodne — pretezito industrijske namjene (I11) moguca je pod
sljedecim uvjetima:

- Najmanja povrdina gradevne &estice je 3.000 m?. Manje gradevne &estice mogu se
spajati i formirati novu gradevnu Cesticu.
- Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) iznosi do 0,5.

- Najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne Cestice.

- Najmanje polovica parkovno oblikovane povrsine parcele mora biti zasadena visokim
drvec¢em. Visoko drvece u pravilu treba posaditi i na rubovima prema susjednim
parcelama.

- Najveci kis nadzemno je 1,5.
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Gradevine moraju biti gradene na samostojeci nacin u odnosu na gradevine na
susjednim gradevnim Cesticama.

MijeSoviti oblik gradnje (samostojeci, poluugradeni, ugradeni) moguci su u odnosu na
gradevine na istoj gradevnoj Cestici (gradevni sklop).

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti vec¢a ili jednaka h/2 (gdje h
oznacava ukupnu visinu gradevine u metrima), ali ne manja od 6,0 m.

Najveca dopustena ukupna visina gradevine je 12 metara. Iznimno, dijelovi gradevine
mogu biti i vidi ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnoloSkoga procesa (dimnjak,
filter, kran, smjestaj visokih strojeva i sl.).

Krovovi gradevina mogu biti izvedeni kao ravni, shed ili kosi nagiba do 35°. Treba
izbjegavati svijetle i reflektirajuce boje pokrova.

Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moze se obavljati samo na gradevnoj parceli.

Idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi nacin osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna i
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu.

Prije priklju€ivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba od nadleZnih komunalnih
poduzeca dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuce tehnicke
dokumentacije.

Proizvodna namjena - pretezito zanatska (12)

U predjelima proizvodne namjene — pretezito zanatske (I12) dozvoljena je gradnja sljedecih
gradevina:

- obrtnicki pogoni,

- zanatski pogoni koji ne onecisc¢uje okolis,

- gradevine za malo poduzetnistvo,

- skladisni prostori,

- tehnoloski parkovi i poduzetni€ko-poslovni centri,

- kamionska parkiralista,

- poslovne, upravne, uredske, ugostiteljske i trgovacke gradevine.

Gradnja gradevina u predjelima proizvodne — pretezito zanatske namjene moguca je pod
sljede¢im uvjetima:

Najmanja povrdina gradevne &estice je 1.500 m?. Manje gradevne &estice mogu se
spajati i formirati novu gradevnu Cesticu.

Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) iznosi do 0,5.
Najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne Cestice.

Najmanje polovica parkovno oblikovane povrsine parcele mora biti zasadena visokim
drvecem. Visoko drvece u pravilu treba posaditi i na rubovima prema susjednim
parcelama.

Najveci kis nadzemno je 1,8.

Gradevine moraju biti gradene na samostojeci ili poluugradeni nacin u odnosu na
gradevine na susjednim gradevnim Cesticama ovisno o podrucju na kojem se nalaze a
Sto je definirano na grafiCkom prikazu 3.B. Nacin i uvjeti gradnje.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica ukoliko se gradi na samostojeci
na¢in mora biti veca ili jednaka h/2 (gdje h oznacava ukupnu visinu gradevine u
metrima), ali ne manja od 6,0 m;

U podrucju posebnog rezima koristenja (koridor magistralnog plinovoda) nije moguca
izgradnja gradevina. Za druge oblike koristenja potrebno je ishoditi suglasnosti nadlezne
pravne osobe odredene posebnim propisima.
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Najveca dopusStena ukupna visina gradevine je 12 metara. lznimno, dijelovi gradevine
mogu biti i viSi ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnoloSkoga procesa (dimnjak,
filter, kran, smjestaj visokih strojeva i sl.).

Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, shed ili kosi nagiba do 35°. Treba izbjegavati
svijetle i reflektiraju¢e boje pokrova.

Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moze se obavljati samo na gradevnoj parceli.

Idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi na€in osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna i
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu;

Prije priklju¢ivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba od nadleznih komunalnih
poduzecéa dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuce tehnicke
dokumentacije.

Poslovna namjena (K)

U predjelu poslovne namjene (K) dozvolijena je gradnja poslovnih gradevina s uredskim
prostorima, trgovackih i ugostiteljskih prostora, benzinskih postaja te manjeg hotela ili motela
(do 30 soba).

Ovaj prostor ima moguénost pristupa i sa lokalne (sabirne) prometnice, kao i sa planirane
«spojne ceste» Krapina — Zabok, pa sadrzaji mogu biti orijentirani i na jednu i na drugu
prometnicu. Za prikljuak sa ceste viseg ranga treba ishoditi zakonom propisane suglasnosti od
nadleznih institucija.

Gradnja gradevina u predjelima poslovne namjene moguca je pod sljedec¢im uvjetima:

Najmanja povrsina gradevne &estice je 800 m?. Manje gradevne &estice mogu se spajati
i formirati novu gradevnu Cesticu.

Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) iznosi do 0,5.
Najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne Cestice.

Najmanje polovica parkovno oblikovane povrsine parcele mora biti zasadena visokim
drveéem. Visoko drvece u pravilu treba posaditi i na rubovima prema susjednim
parcelama.

Najveci kis nadzemno je 2,0.
Gradevine moraju biti gradene na samostojeci ili poluugradeni nacin.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica ukoliko se gradi na samostojeci
na¢in mora biti veca ili jednaka h/2 (gdje h oznafava ukupnu visinu gradevine u
metrima), ali ne manja od 6,0 m;

Najveca dopustena ukupna visina gradevine je 12 metara.

Pozelina je izvedba gradevina ili sklopova gradevina kojima ¢e se pazljivim
kombiniranjem izgradenog i neizgradenog dijela, tretmanom neizgradenog dijela
(prolazi, trgovi, perivojni trgovi) i ponudom sadrzaja u prizemlju (trgovacki, ugostiteljski)
stvoriti prostori i sadrzaji pove¢anog urbaniteta i sadrzaja za zaposlenike i posjetitelje
cjelokupnog gospodarskog predjela.

Ograde koje se grade u ovom podru¢ju mogu biti najvide visine 1,5m i moraju biti
providne. Preporudljiva je izgradnja bez ograda ili takva koncepcija ograda kojima ¢e se
omoguciti cjelovito koristenje prostora, slobodan pristup na prostore javnog koristenja i
medusobna povezanost prostora javnog koristenja na susjednim parcelama u vecem
dijelu dana.

Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni ili kosi nagiba do 35°. Treba izbjegavati svijetle i
reflektirajuce boje pokrova.

Idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi na€in osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna i
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu;
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- Prije priklju¢ivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba od nadleznih komunalnih
poduzeca dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuée tehnicke
dokumentacije.

3.2.2, JAVNE ZELENE POVRSINE

Zastitne zelene povrsine (Z) oblikovane su radi potrebe zastite okoliSa (zastita od buke, zastita
zraka i druge zastitne zone) te zastite vizura sa vaznijih prometnica. Na prostorima zastitnih
zelenih povrsina nije dozvoljena gradnja gradevina. Moguca je izgradnja pjeSackih i biciklistickih
staza i odmorista.

Dijelovi povrSina odredenih za drugu osnovnu namjenu mogu se uredivati kao parkovne i
zelene povrsine.

3.2.3. POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Povrsine infrastrukturnih sustava su povrsine na kojima se mogu graditi komunalne gradevine i
uredaji i gradevine infrastrukture na posebnim prostorima i gradevnim Cesticama te linijske i
povrSinske gradevine za promet.

Unutar prostora UPU-a definirane su ili rezervirane povrsine, koridori i lokacije za povrSine
prometnih i ostalih infrastrukturnin sustava. Infrastrukturni sustavi (prometni sustav,
telekomunikacijski, energetski sustav i vodno gospodarstvo), a nacin njihovog uredenja i odnos
prema ostalim namjenama u prostoru odredeni su provedbenim odredbama.

Povrdine infrastrukturnih sustava mogu se uredivati unutar prostora odredenih za druge
pretezite namjene.

Svi infrastrukturni sustavi (koridori i uredaji) detaljno su prikazani na posebnim grafiCkim
prikazima a nacin njihovog uredenja i odnos prema ostalim namjenama u prostoru odredeni su
provedbenim odredbama.

Sve javne prometne povrsine unutar gradevinskog podrucja, na koje postoji neposredan pristup
s gradevnih Cestica ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i
uredivati na nacin da se omoguc¢i vodenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja,
plinska, elektroenergetska i telekomunikacijska mreza).

Pri projektiranju i izvodenju gradevina i uredaja javne i komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba odredenih posebnim propisima.

Trase i lokacije gradevina javne i komunalne infrastrukture u grafickom dijelu UPU-a
usmjeravajuceg su znacCenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe koje ne
odstupaju od koncepcije rjesenja.

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA

UPU-om gospodarskog predjela Krapina Nova - jug ostvarena je sljedeca bilanca povrsina:

NAMJENA POVRSINA %
(HA)

I1 (proizvodna, pretezito industrijska) — sjever 9,8368 37,57

I1 (proizvodna, pretezito industrijska) — jug 5,9328

I2 (proizvodna, pretezito zanatska) — jug 8,9261 21,27

I2 — poseban reZim koriStenja 1,5601 3,71

K (poslovna namjena) 1,0602 2,53

Z (zastitne zelene povrsine) 4,0443 9,64

Prometne povrsine 10,6088 25,28

UKUPNO: 41,9691 100,00
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3.4. PROMETNA | ULICNA MREZA

3.4.1. CESTOVNI PROMET
Cestovni promet prikazan je na kartografskom prikazu 2.A PROMET.

Prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta u drzavne ceste, Zupanijske ceste i lokalne ceste
(NN 79/99, 111/00, 98/01, 143/02 i 153/02) na rubnom podrucju obuhvata UPU-a nalazi se
razvrstana javne cesta:

- 22155 — Dubrovéan (D 205) — Tuheljske toplice — Krapinske toplice — Lepajci (Z 2098)

Podru¢jem obuhvata prolazi i planirana spojna cesta Krapina — Zabok. Za o&ekivati je da ¢e ova
prometnica, nakon $to bude izgradena, biti razvrstana u jednu od kategorija javnih cesta. U
smislu planiranja koridora i prikljuCaka ova prometnica je ovim planom tretirana kao drzavna
cesta.

Ovim UPU-om su planirane sljedec¢e prometnice:

- glavna spojna prometnica, kojom se omogucava pristup u zonu sa planirane ceste
Krapina — Zabok;

- «sjeverni prsten», odnosno sabirna prometnica u obliku zatvorenog prstena kojim se
omogucuje pristup do sjevernog dijela gospodarske zone;

- «juzni prsten», odnosno sabirne prometnice kojima se omogucuje pristup u juzni dio
zone, veza na zupanijsku cestu 22155 te veza prema jugu;

- spojne veze istok-zapad unutar «juznog prstena» kojima se dodatno strukturira podrucje
gospodarske namjene u juznom dijelu obuhvata.

Prometnice osnovne ulicne mreze prikazane su na kartografskom prikazu 2.A. Prometna i
ulicna mreZa i definirane su osima, planiranim poprec¢nim profilima te planskim koridorima
prometnice.

Planski koridori javnih cesta i ostalih prometnica unutar obuhvata plana jesu:

- javne ceste koje prolaze podrucjem obuhvata plana 25-30m

- sabirna i glavna uli¢na mreza 22-28 m

Zbog ocekivanog veceg obima prometa teretnih motornih vozila najmanja Sirina kolnika za sve
ulice je 7 m.

3.4.2. PJESACKI PROMET

Izgradnja sustava nogostupa obvezatna je za sve nove prometnice i postojeCe prometnice koje
se mogu rekonstruirati prema planom definiranim profilima.

Na kartografskom prikazu 2.A. Prometna i ulicna mreZa prikazani su planirani poprecni profil
prometnica, uklju€ivo i Sirinu i polozaj nogostupa u koridorima prometnica.

PovrSine za kretanje pjeSaka mogu se graditi i uredivati i kao pjeSacke staze (pre€aci, pjeSacki
putevi, staze, Setnice) izmedu usporednih ulica. Najmanja Sirina pjeSacke staze iznosi 1,5 m.
PjeSaCke staze moraju se izvesti kao ravne ili sa blagim rampama koje omogucuju kretanje
osoba s teSko¢ama u kretanju prema posebnim propisima. Na raskrizjima i drugim mjestima
gdje je predviden prijelaz preko kolnika moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

3.4.3. BICIKLISTICKI PROMET

Biciklisti¢ki trakovi, po moguénosti fizicki odvojeni od kolnika, predvideni su na svim potezima
gdje se o€ekuje intenzivan biciklistiCki promet. Biciklisticke staze obvezno se grade i ureduju na
potezima oznaCenima na kartografskom prikazu br. 2.A Prometna i ulic(na mreza. Na ovom
prikazu definirana je i Sirina planiranih biciklistiCkih staza.
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BiciklistiCke staze mogu se graditi i uredivati i na drugim povrSinama. Najmanja Sirina
biciklistiCke staze ili trake za jedan smjer voznje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,6 m. Ako je
biciklistiCka staza ili traka neposredno uz kolnik, dodaje se zastitna Sirina od 0,75 m. Uzduzni
nagib biciklistiCke staze ili trake u pravilu ne smije biti veci od 8%.

3.44. PROMET U MIROVANJU

Dimenzioniranje potrebnog broja parkiraliSsno - garaznih mjesta potrebno je odrediti u skladu s
Provedbenim odredbama koje su sastavni dio ovog Plana.

Nova parkiralita, narocCito vecéih kapaciteta potrebno je projektirati i graditi kao tzv. “zelena
parkiralista”. U ozelenjavanju prednost treba dati rjeSenjima s visokim zelenilom (drvored u
rasteru parkiraliSnih mjesta, zeleni pojas s drvoredom ili slicna rieSenje) koje osim estetskog ima
i povoljan ekoloski ucinak te osigurava zastitu od sunca, nasuprot parternim rjeSenjima s tzv.
“travnim ploCama” koje ne pruzaju odgovarajuci efekt, a znatno su zahtjevnije u odrzavanju.
Ukoliko se na gradevnoj Cestici gradi parkiraliSte za viSe od 25 parkiraliSnih mjesta tada uz rub
povrsine za parkiranje treba zasaditi Zivicu visine 1,20 m. Pozeljna je i sadnja drve¢a u kombinaciji
sa mjestima za parkiranje.

Na javnim parkiraliStima najmanje 5% od ukupnog broja parkiraliSta mora biti uredeno za
parkiranje vozila invalidnih osoba, a na parkiralistima s manje od 20 PM najmanje 1 PM mora biti
uredeno za parkiranje vozila invalidnih osoba.

3.4.5. JAVNI PROMET

Predvida se koristenje javnih cesta i ulica za javni autobusni prijevoz. Autobusna stajalista
moguce je smjeStavati unutar koridora prometnica i ulica u skladu s posebnim propisom.

Na stajalitima javnog prijevoza obavezna je postava nadstresnica za zaklon putnika.

StajaliSta javnog prijevoza moraju biti izvedena bez arhitektonskih barijera kako bi se omogucilo
koriStenje osobama sa teSkocama u kretanju. Visinu ulaznih perona treba prilagoditi
niskopodnim autobusima kako bi se ulaz sa perona u vozilo ostvario bez vecih visinskih razlika.

3.4.6. ZELJEZNICKI PROMET

U neposrednoj blizini zapadne granice obuhvata UPU-a prolazi trasa medunarodne Zeljeznitke
pruge prema Bec€u s odvajanjem prema Varazdinu. Na mjestu koje je izvan obuhvata Plana, u
juznom dijelu obuhvata, prostornim je planom uredenja planirano stajaliSte prigradske
zeljeznice. Ovo stajaliste treba s ostalim podruc¢jem obuhvata biti povezano sustavom pjeSackih
i biciklistickih staza.

3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

3.5.1. POSTA | TELEKOMUNIKACIJE
3.5.1.1. Posta

UPU-om nije planirana izgradnja postanskog centra na podrucju obuhvata. Nove zgrade poste
(ukoliko se ukaze potreba) mogu se graditi u predjelima poslovne namjene (K) te proizvodne —
pretezito zanatske namjene (12) prema uvjetima za izgradnju koji su za te predjele utvrdeni ovim
Planom.

3.5.1.2. Javne telekomunikacije

Postoje¢e i planirane gradevine i mreze telekomunikacije prikazane su na kartografskom
prikazu 2.B. PoSta i telekomunikacije. Nacin gradnje telekomunikacijske mreze prikazan je
idejnim rjeSenjem mrezZe telekomunikacija. Pri izradi projekata za pojedine segmente mreze
telekomunikacija unutar obuhvacenog podruc¢ja moze doc¢i do manjih odstupanja u tehniCkom
rieSenju u odnosu na predlozeno rieSenje, ali bez promjene globalne koncepcije.
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Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreze

Temeljem Uputa za planiranje pristupnih telekomunikacijskih mreza, prosinac, 2000. god.
investitor je duzan za svaku gradevinu na svojoj gradevnoj parceli izgraditi distributivnu
telekomunikacijsku kabelsku kanalizaciju (DTK) za prikljucenje gradevine na telekomunikacijsku
mrezu gradevina mora imati telekomunikacijsku instalaciju.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreze (TK) mogu se podijeliti na:
— uvjeti za gradnju TK mreze po javnim povrSinama (glavne trase)
— uvjeti za priklju€ke pojedinih objekata na javnhu TK mrezu
— uvjeti za smjeStaj odredenih elemenata TK mreZze na javnim povrSinama (javne

telefonske govornice; kabelski izvodi-samostojeci, na stupu, na zidu, u zidu; kabineti,
UPS).

Uvjeti za gradnju TK mreze po javhim povrSinama (glavne trase)

Pristup gradenju telekomunikacijske mrezZe je takav da se gradi distributivha telekomunikacija.
Kabelska kanalizacija (DTK). Za izgradnju DTK koriste se cijevi PVC @110, PHD @75 i PHD
250. Za odvajanje, ulazak TK mreZe u objekt te skretanje, koriste se montazni HT zdenci tipa
D1, D2 i D3. Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK u pjeSackoj stazi ili travnatoj povrsini
iznose prosjecno 0,4x0,8m. Dimenzije rova za polaganje cijevi DTK preko kolnika iznose
prosjec¢no 0,4x0,1,2m. Za odvajanje DTK preko kolnika se koriste HT zdenci s nastavkom (D1E,
D2E, D3E).

Uvjeti za priklju¢ke pojedinih objekata na javhu TK mrezu

Kod izdavanja posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu takoder se uvjetuje izgradnja privodne
distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) od objekta do granice vlasnistva zemljiSta na
kojem se objekt gradi a prema uvjetima telekomunikacijskog operatora, odnosno organizacije
koja je nadlezna za gradenje, odrzavanje i eksploatiranje DTK mreze. Do svakog poslovnog ili
stambenog objekta predvidjeti polaganje najmanje dvije (2) cijevi najmanjeg promjera g 50mm.

Zakon o telekomunikacijama ureduje radove u blizini telekomunikacijskih objekata i opreme. U
blizini telekomunikacijskih objekata, opreme i spojnog puta ne smiju se izvoditi radovi ili podizati
nove gradevine koje bi ih mogle oSstetiti ili ometati njihov rad. U koliko je potrebno izvesti
odredene radove ili podignuti novu gradevinu, investitor mora unaprijed pribaviti suglasnost
vlasnika doti¢nog telekomunikacijskog objekta, opreme i spojnog puta radi poduzimanja mjera
zastite i osiguranja njihova nesmetanog rada.

Uvjeti za smjestaj odredenih elemenata telekomunikacijske mreze na javnim povrsinama

Za pojedine elemente telekomunikacijske mreze potrebno je osigurati odgovarajuéi prostor:

- javna telefonska govornica 1 m?

- orma (kabinet) za smjestaj UPS-a 10-20 m?

—  kontejner za smjestaj UPS-ado 20 m?

— kabelski izvodi - prema projektnom rjeSenju (ne zahtjeva se poseban prostor za
smjestaj)

— montazni kabelski zdenci — prema projektnom rjeSenju (smjestaju se na trasi rova —
gabariti zdenaca su tipizirani).

Pokretne mreze

Davanje koncesija i prava koriStenja pojedinih frekvencija u nadleznosti je Vlade Republike
Hrvatske, pa ¢e se lokacije pojedinih relejnih tornjeva i odaSilja¢a postavljati u skladu sa
Zakonom o telekomunikacijama i sa Strategijom R. Hrvatske na polju razvoja pokretne (GSM)
telefonije.
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Izgradnja baznih stanica pojedinih koncesionara vrsiti ¢e se u skladu sa vaze¢im zakonima i
podzakonskim aktima.

Telekomunikacijski antenski sustavi mogu se graditi kao krovni prihvati, krovni stupovi te
samostojeci stupovi. Antenski sustavi koji se grade kao krovni stupovi ili samostojeci stupovi
moraju imati takve tehniCke karakteristike da iste stupove moZze Kkoristiti viSe koncesionara
odnosno operatora.

Ukoliko u blizini planirane lokacije ve¢ postoji izgraden krovni ili samostojeci stup drugog
koncesionara koji zadovoljava tehniCke uvjete za postavu dodatne opreme izgradnja novog
stupa nije dozvoljena.

3.5.2. ENERGETSKI SUSTAV
3.5.2.1. Plinoopskrba

Podru¢jem UPU-a prolazi magistralni spojni plinovod Rogatec - Zabok DN 500/50. Izgradnja
novih magistralnih plinovoda dozvoljena je samo u zajedniCkom Kkoridoru s postoje¢im
plinovodom.

U zastitnom pojasu Sirokom 30 metara na svaku stranu od osi magistralnog plinovoda:
- zabranjeno je graditi zgrade namijenjene boravku ljudi;
- vanjski rub ceste kod paralelnog vodenja mora biti udaljen minimalno 10 m od plinovoda;

- na mjestu krizanja ceste, odnosno instalacija sa ovim plinovodom kut izmedu osi
cjevovoda mora biti izmedu 90° i 60°,

- na mjestu krizanja sve instalacije (TK, NN, vodovod i kanalizaciju) obavezno poloziti ispod
magistralnog plinovoda, a medusobni razmak iznosi minimalno 0,5 m s postavljenom
trakom upozorenja,

- kod paralelnog vodenja instalacija minimalna udaljenost od magistralnog plinovoda iznosi
5m,

- za Cestice u koridoru plinovoda pri ishodenju lokacijske dozvole za gradnju, investitor je
duZan ishoditi posebne uvjete nadlezne pravne osobe.

Planom se planira plinifikacija cjelokupnog podru¢ja obuhvata prirodnim plinom putem
niskotlatne plinske mreze. Odredene su povrSine i koridori za srednjetlatne plinovode, a
gradenje i uredenje mjerno-redukcijskih stanica (MRS) ¢e se definirati sukladno pravilima struke
i prema uvjetima lokalnog distributera plina.

Izvodenje potrebnih plinskih podstanica i cjevovoda utvrdenih ovim Planom treba izvoditi u
skladu s posebnim propisima za transport plina uz obvezno ishodenje potrebnih suglasnosti na
prijedlog trase/lokacije.

Spoj na plinoopskrbini sustav mogu¢ je prikljucenjem na glavni napojni plinovod iz smjera
sjeverozapada od MRS.

UPU-om planirana plinsko distributivna mreza sastoji se iz srednjetlacnog razvodnog plinovoda
3,0 bara - sluzi za transport plina od MRS-e ili do potrosaca.

Plinovode treba izvoditi na sigurnosnim udaljenostima i dubinama u skladu s propisima i
uvjetima lokalnog distributera. Predlozene trase plinovoda osiguravaju minimalnu sigurnosnu
udaljenost od zgrada 1,0 m za niskotlatne plinovode, a od drugih vodova komunalne
infrastrukture 1,0 m, u skladu s posebnim propisima.

U pojasu Sirokom 2,0 m od osi razvodnog plinovoda zabranjena je sadnja viSegodiSnjeg
drvenog raslinja.
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Srednjetlaéni plinovod

Prije poCetka radova na iskopu rova za srednjetlacni plinovod izvoda¢ je duzan obavijestiti
nadlezne komunalne radne organizacije o pocCetku radova, te od istih zatraziti provjeru trase
postojecih instalacija.

Iskop rova vrsiti strojno na mjestima slobodnih povrSina, a runo na mjestima postojecih
komunalnih instalacija. Sirina rova za plinovod iznosi za strojni iskop 0,3 — 0,6 m, a za strojni
iskop 0,4 — 0,6 m, a dubina od 0,8 do 1 m. Na dijelu trase gdje se izvodi varenje i spajanje cijevi
izvesti iskop za varne jame koje su Sire i dublje od profila rova za 50 cm.

Plinovod na projektiranoj trasi prolazi ispod:
- kolovoznih i pjeSackih povrSina od asfalta
- zelenih i zemljanih povrsina
- betonskih povrsina
Nakon zatrpavanja cijevi sve povrSine dovesti u prvobitno stanje.

Prije postave cijevi u dno rova planirati i izvesti pjeS€anu posteljicu debljine 10 do 15 cm u padu
prema uzduznom profilu. Cijevi nakon polaganja zatrpati pijeskom u debljini od 10 do 15 cm
iznad vrha cijevi osim na mjestima varova i spojnica. Ta mjesta zatrpati na isti nain nakon
izvedene tlatne probe. Kompletan rov nakon toga zatrpati sitnim i probranim materijalom iz
iskopa u slojevima debljine 25 do 30 cm uz potrebno ru¢no nabijanje.

Na dubini 0,5 m ispod kote terena poloziti Zutu plasti¢nu traku za oznaCavanje plinovoda sa
natpisom vrste polozene instalacije. Za vrijeme radova vrsiti potrebna geodetska snimanja trase
i dubina poloZenih cijevi, te izraditi elaborat izvedenog stanja trase plinovoda.

Voditi racuna o instalacijama s kojima se STP instalacija kriza, mjesta krizanja su dana u
grafickoj dokumentaciji. Ta mjesta i dubine ukopa shvatiti kao orijentacijske vrijednosti, te iskop
rova za STP instalaciju izvesti naroCito paZljivo kako bi se izbjeglo oStecenje postojecih
ukopanih instalacija (kabela za posmicna vrata, energetski kabel i telefonski kabel).

Udaljenost STP i projektiranih instalacija iznose:

— po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija 0,5m
— stupovi (HPT, struja) racunajuci od osi stupa 1,0m
— kanalska okna (HPT, kanalizacija, vodovod) 1,0m
— zgrade i ostali objekti 20m
— transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja

otapala i ostalih agresivnih tekucina 50m
— debla visokog raslinja 1,5m
— obod grmolikog raslinja 0,5m.

Na mijestima krizanja gdje su udaljenosti ST instalacije i navedenih instalacija manje od
dozvoljenih potrebno je izvrsiti udaljenje i zastitu i to prema detalju za predmetnu instalaciju i u
skladu sa "Upute za projektiranje srednjetlacnih plinovoda", GPZ, prosinac, 1998.

3.5.2.2. Elektroopskrbna mreza

Potrebe za elektricnom energijom podrucja Krapina Nova —jug danas se podmiruju iz pojne
tocke: TS 35/10(20) kV, 2x8 MVA Krapina. Navedena TS 35/10(20) kV napaja se elektricnom
energijom iz pojne to¢ke : TS 110/35 kV, 2x40 MVA Zabok preko odgovaraju¢eg dalekovoda.

Preko podrucja obuhvata prelazi nadzemni visokonaponski vod 110 kV napona Zabok —
Krapina koji je u nadleznosti HEP — OPS d.o.0., Prijenosno podrucje Zagreb. Planski zastitni
koridor ovog dalekovoda iznosi 40 m.
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Unutar podrucja obuhvata postoji transformatorska stanica (TS) 10(20)/0,4 kV Lepaijci 1, 1x250
kVA s ugradenim transformatorom snage 160 kVA, izvedena kao samostojeca na ¢eli¢no
reSetkastom stupu, koja napaja elektricnom energijom sve postojece potroSace na predmetnom
podrucju. Ova TS svojim kapacitetom i lokacijom zadovoljava sadasnje potrebe za elektricnom
energijom prikljuc¢enih potrosaca. TS 10(20)/0,4 kV Lepajci 1 napaja se elektricnom energijom s
nadzemnog2 visokonaponskog 10 kV voda Krapina — Zabok nadzemnim vodom i vodi¢ima A/Fe
3x35mm*=.

Iz TS 10(20)/0,4 kV formirana je niskonaponska mreza (NNM) koja je vec¢im dijelom
zadovoljavajuceg presjeka i tehni¢kog stanja. Nadzemna NNM izradena je kabelom XOO/O-A
3x/0+ 71,5+ 2 x 16 mm 2 na jelovim impregniranim i betonskim stupovima. Trasa postojeée
NNM izvedena je uz postojece prometnice i zadovoljava potrebe priklju¢enih potroSaca.

NN izlazi iz TS izvedeni su uz prometnice prema naselju Lepajci i postojec¢im gospodaraskim
subjektima unutar zone podzemnim kabelima PPOO i PPOO-A presjeka 95 mm ?i 150 mm 2.

U skladu sa Sirenjem gradevnog podrucja i planiranih gospodarskih sadrzaja planiran je daljnji
razvoj niskonaponske mreze i sustava trafostanica. Tako se na podruc¢ju “Krapine Nove - Jug”
predvida ruSenje postoje¢eg drvenog 10 kV voda uz podrucje UPU-a Krapina Nova — jug i
kabliranje istog.

Cijelo podrucje gospodarskog predjela «Krapina Nova Jug» napajalo bi se elektricnom
energijom iz nove TS 110/20 kV Krapina Bobovje.

Lokacije za nove trafostanice 20/0,4 kV odredene su UPU-om kao okvirne lokacije potrebne
za elektroopskrbu pojedinih mikrozona prema sljedec¢im parametrima:
— mikrolokacija novih TS je uvjetovana potrebama krajnjih potrosaca;

— nove TS 20/0,4 kV mogu se graditi kao samostojeCe gradevine ili u sastavu vecih
gradevina;

— trase priklju€nih kabela 20 kV odreduju se projektnom dokumentacijom;

— gdje god je to moguce, prikljuéni kabeli 20 kV vode se po javnim povrSinama.
Okvirne lokacije novih trafostanica prikazane su na grafickom prilogu 3¢ Energetski sustavi.
Na podrucju obuhvata planirane trafostanice graditi ¢e se u skladu s aktom uredenja prostora i
posebnim uvjetima drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, na nacin koji ¢e zahtijevati
dinamika izvodenja planirane nove elektroopskrbne mreze te rekonstrukcija postojece. Za
trafostanice treba osigurati gradevne Cestice propisane veliCine te odgovarajuceg kolnog

prilaza. Trafostanice se ne smiju postavljati na gradevnim crtama koje oblikuju sliku ulica i
drugih javnih prostora.

Podzemne kabelske vodove moguce je polagati u koridorima planiranih prometnica.

Sve kabele potrebno je poloziti u kabelsku kanalizaciju (u alkaten cijevi @ 200 mm). Takoder je
potrebno predvidjeti barem jednu rezervnu cijev @ 200 mm cijelom duljinom trase te alkaten
cijev. @50 mm zbog povezivanja elektroenergetskih objekata telekomunikacijskim vezama.
Niskonaponsku mrezu treba uvesti polaganjem kabela u alkaten cijevi @ 110 mm i @ 150 mm.
U kabelske rovove (u zemlju) izmedu svake trafostanice 20/0,4 kV potrebno je predvidjeti
polaganje Cu uzeta 35 mm“ u svrhu poboljSanja zastitnih uzemljenja pojedinih trafostanica.
Prilikom izvodenja navedenih radova Koristit ¢e se tipski kabeli i oprema:

SN KB: XHE 49-A, 3 x (1x150 mm?)

NN KB: PP00-A 4x35 + 2,5 mm?

PPOO0-A 4x95 + 2,5 mm?

PP0O0-A 4x150 + 2,5 mm?

PPOO0-A 4x240 + 2,5 mm?

PHD cijev @ 200, 150, 110i 50 mm

Cu uze 50 i 35 mm?
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SN blok SF6 s mogu¢no$¢u daljinskog vodenja

Na mjestima gdje ¢e elektroenergetske instalacije biti poloZzene ispod prometnice treba ih
zastititi prema "TehniCkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog
napona 1 kV do 35 kV" (Bilten HEP —a br. 22/93).

Javna rasvjeta na podrucju obuhvata UPU-a izvoditi ¢e se u skladu s idejnim rjeSenjima ulica i
posebnim idejnim rjeSenjima.

Zastitni koridori elektroenergetskih gradevina

Radi zastite postojeéih koridora i odrzavanja tehniCke ispravnosti gradevina, vodova i mreza
potrebno je postivati zastitne koridore elektroenergetskih gradevina.

Zastitni koridor za niskonaponske nadzemne vodove iznosi 5 m za vodove napona 0,4 kV.
Najmanja udaljenost gradevina od niskonaponskog nadzemnog voda je 2 m.

Zastitni koridori za visokonaponske i niskonaponske podzemne vodove iznose 4 m za
podzemni vod napona 10 (20) kV te 2 m za podzemni vod napona 0,4 kV.

Gradenje u zastitnom koridoru elektroenergetskih vodova moguce je uz posebne uvjete i
tehni¢ko rjeSenje izradeno od strane nadleznog distributera elektricne energije u skladu s
posebnim propisima.

3.5.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

3.5.3.1. Vodoopskrba

Distributer vode za grad Krapinu i gravitirajuéa naselja je ,Krakom“ — Krapina. Osim ovog
distributera, na podrucju djeluje i veci broj manjih, lokalnih vodovoda. Integralnom studijom
opskrbe vodom Krapinsko-zagorske Zupanije (IGH d.d. — Zavod za studije i projekte, odjel za
hidrotehniCke gradevine — novelacije studije 2004.g.) cilj je sustavno rjeSenje vodoopskrbe na
nivou Zupanije. U konaénoj fazi svi vodovodni sustavi koji sada djeluju na podrugju Zupanije,
integrirat ¢e se u jedinstveni vodoopskrbni sustav (Regionalni vodovod) kao zasebne pogonske
jedinice, ali pod upravom Regionalnog vodovoda koji ¢e se brinuti o njihovom odrzavanju u
zahtjevanom pogonskom stanju i za oCuvanje kakvoce izvorskih voda tj. Provedbu mijera
zastite.

Van granice obuhvata Plana, ali u neposrednoj blizini (koridorom pruge) prolazi vod DN 400
vodoopskrbnog podsustava ,Krapina“ koji je dio sustava regionalnog vodovoda Krapinsko-
zagorske Zupanije.

Vodoopskrbna mreza unutar obuhvata Plana mora osigurati sanitarne i protupozarne koli¢ine
vode te imati izgradenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrezu. Vodoopskrbna mreza predlozena
je prstenasto zatvorena, a trase postojecih i planiranih magistralnih i lokalnih cjevovoda ucrtane
su na kartografskom prilogu 2.D. Vodnogospodarski sustav. UPU-om se planira proSirenje
vodovodne mreze u cilju jednolicnije i kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog podrucja.

Nova lokalna vodovodna mreza zbog zahtjeva protupozarne zastite mora imati minimalni profil
od @ 100 mm. Vodovi vodovodne mreze u principu se polazu u Kkoridoru prometnice.
Sekundarna mreza izvest ¢e se u ostalim kolnim i pjeSackim prilazima kako je oznaceno u
kartografskom prikazu.

Protupozarne potrebe

Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06) utvrdene su minimalne koli¢ine za
gaSenje pozara ovisno o povrsini objekta koji se stiti. Raspored nadzemnih hidranata odrediti ¢e
se izvedbenom tehnickom dokumentacijom, a na temelju vazecih propisa za protupozZarnu
zastitu. Razmak izmedu hidranata mora biti do 150 m.
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3.5.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Dugoro¢no rjeSenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda sa zone obuhvata mora biti u skladu
sa dugoroc¢nim rjeSenjem kanalizacijskog sustava ne samo predmetnog prostora, nego u skladu
sa planiranim konceptom kanalizacijskog sustava Grada Krapine. U tom smislu postojeci
kanalizacijski sustav ¢e se dograditi kao odvojeni sustav, §to podrazumijeva odvojeno vodenje
fekalnih od oborinskih voda.

Fekalne vode

Za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje podrucja zahvata potrebno je izgraditi nove kanale
u planiranim kolnim prometnicama. Takoder treba planirati priklju¢enje na buduci glavni odvodni
kanal (kolektor). Idejnim projektom morat ¢e se odrediti mjesto priklju¢ka na glavni kolektor koji
odvodi oborinske i otpadne vode grada Krapine na uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda koji
se nalazi juzno od podrucja ovoga Plana.

Odvodnja fekalnih otpadnih voda izvesti ¢e se na nacin da se sve fekalne otpadne vode odvode
u buduci kolektor fekalne kanalizacije. Planirani kolektor ¢e sve fekalne otpadne vode odvoditi
do uredaja za procis¢avanje te mora biti dimenzioniran tako da moze prihvatiti i zagadene vode
s podrucja zahvata i dovesti ih do predvidene lokacije uredaja.

Na kanalima treba predvidjeti revizijska okna i okna za prekid pada na svim mjestima gdje je to
potrebno. Svi kanalizacijski vodovi izvesti ¢e se od vodonepropusnih cijevi, a polaganje cijevi
izvesti ¢e se u rovu na podlogu od sitnog pijeska.

Za sakupljanje oborinskih vode biti ¢e predvidene reSetke i slivnici prilagodeni uredenju terena.
Okna ¢e se izvesti od armiranog betona s dodatkom za vodonepropusnost.

Nakon izvedbe kanalizacijski vodovi se ispituju na te€enje i vodonepropusnost.

Obzirom da izgradnja kolektora i uredaja za prociS¢avanje predstavlja znacajnu investiciju i
uvjetovanjem njegove izgradnje za izgradnju buducih objekata onemogucilo bi i odgodilo
pocetak realizacije zone, predlaze se privremeno rje$enje dispozicije otpadnih voda za pojedine
gradevne parcele putem vodonepropusnih sabirnih jama, koje se izvode unutar gradevnih
parcela korisnika, uz uvjet redovitog praznjenja i odrzavanja istih te kontrole kakvoce otpadnih
voda na temelju ugovornih odnosa s registriranim i nadleznim pravnim osobama.

Prilikom izrade glavnih projekata, dakle kada bude to¢no odredena namjena pojedinog objekta
u zoni obuhvata, zatrazit ¢e se suglasnost, odnosno mjesto i nacin priklju¢ka, od nadleznog
distributera. Sukladno dobivenim uvjetima i projektantskom rjedenju iz glavnog projekta vrsit ¢e
se izgradnja komunalne infrastrukture odvodnje buducih objekata.

Oborinske vode

Oborinske vode su vode koje dotje€u u kanalizaciju s urbanog podruc¢ja. To su vode od kiSa,
pranja ulica i od topljenja snijega.

Vode od pranja ulica po svom nastanku ne pripadaju oborinskim vodama, ali posto se njihova
odvodnja rjeSava istim objektima, a i zbog slicnog sastava zagadenja, svrstavaju se u oborinske
vode.

Oborinska kanalizacijska mreza predvida se izvesti kao separatna kanalizacija na nacin da se
sve oborinske vode zone prikupljaju i vode do retenciono preljevnog objekta na kojem ce se
zagadene oborinske vode retencionirati i odvesti na kanalizaciju zagadenih fekalnih voda, a sve
ostale oborinske vode putem preljeva preliti u prirodne recipijente.

Prilikom izrade glavnih projekata, dakle kada bude to¢no odredena namjena pojedinog objekta
u zoni obuhvata, zatrazit ¢e se suglasnost, odnosno mjesto i nacin priklju¢ka, od nadleznog
distributera. Sukladno dobivenim uvjetima i projektantskom rjedenju iz glavnog projekta vrsit ¢e
se izgradnja komunalne infrastrukture odvodnje u fazama, a prema dinamici izgradnje
stambenih, odnosno poslovnih objekata.
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3.5.4. OBRADA, SKLADISTENJE | ODLAGANJE OTPADA

Na podrucju Grada Krapina potrebno je poboljSati primarnu reciklazu i odvojeno prikupljanje
otpada. Postupnim uvodenjem odvojenog skupljanja i iskoriStavanja korisnih sastojaka iz
komunalnog otpada mogu se bitno smanijiti troSkovi odlaganja, proSirenja i odrzavanja
odlagalista te ostvariti prihod od prodaje materijala koji se mogu iskoristavati kao sekundarne
sirovine. Uz sve ove financijske efekte ujedno se minimalizira Stetan utjecaj na okolis.

Na podrucju UPU-a potrebno je stoga uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom te
rijeSiti odvojeno skupljanje pojedinih korisnih komponenti komunalnog otpada. Uz pretpostavku
da se u cijelosti koristi potencijal koli¢ina kroz izdvojeno skupljanje papira i kartona, stakla,
metala i bioloSkog otpada, odlagalo bi se svega cca 50 % ukupne koli¢ine komunalnog otpada.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili ve¢e metalne kontejnere
s poklopcem. Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne spremnike (stari papir,
staklo, istroSene baterije i sl.). Posude/kontejnere za sakupljanje komunalnog otpada kao i za
prikupljanje korisnog otpada treba smjestiti na parcelu gradevine za svaku gradevinu
pojedinacgno ili skupno na javne povrSine ovisno o projektu i posebnim uvjetima komunalnog
poduzeca.

Reciklazna dvoriSta moguce je organizirati na povrSinama odredenima za gospodarsku
proizvodnu namjenu (I1, 12). Reciklazno dvoriste moze se graditi na gradevnoj Cestici koja se
nalazi na uredenom gradevinskom zemljiStu. Prema susjednim gradevnim Cesticama obavezna
je sadnja zivice visine 2,20 m. U reciklaznim dvoristima moguce je predvidjeti kontrolirano
prikupljanje opasnog otpada (kiseline, ulja, baterije, boje, pesticidi i slicno).

Postupanje s industrijskim, ambalaznim, gradevnim, elektrickim i elektroni¢kim otpadom,
otpadnim vozilima i otpadnim gumama te opasnim otpadom mora se provoditi u skladu s
posebnim propisima.

3.6. UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA
3.6.1. UVJETII NACIN GRADNJE
3.6.1.1. Oblici koristenja

Oblici koriStenja prostora na podrucju obuhvata UPU-a definirani su u skladu s urbanisti¢ko —
arhitektonskim i prirodnim datostima prostora te prema stupnju konsolidiranosti predjela a u
skladu s planiranom namjenom prostora. Podrucja pojedinih oblika prikazana su na grafickom
prilogu 3A Oblici koritenja.

Dovrseni dijelovi naselja - odrzavanje i manji zahvati sanacije gradevina propisani su za
gradevne Cestice na kojima se nalaze legalno sagradene gradevine ili su izdane lokacijske
dozvole za gradnju.

Rekonstrukcija - promjena koristenja radi pobolj$anja funkcionalnih dijelova naselja odnosi se
na jednu Cesticu na kojoj se nalazi gradevina koju je potrebno rekonstruirati.

Nova gradnja kao oblik koridtenja propisan je za najveéi dio podrucja obuhvata koji je danas
neizgraden i neureden. Prije izgradnje ove prostore potrebno je kvalitetno infrastrukturno
opremiti u skladu sa odrednicama ovoga Plana.

Ogranic¢eni rezim koriStenja — odnosi se na pojas magistralnog plinovoda u Sirini od 30 metara
lijevo i desno od osi plinovoda. Unutar ovog pojasa zabranjeno je graditi zgrade namijenjene
boravku ljudi, a za druge oblike koristenja potrebno je ishoditi suglasnosti nadlezne pravne
osobe odredene posebnim propisima.
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3.6.1.2. Nacin i uvjeti gradnje

Nacini gradnje na podruju obuhvata UPU-a definirani su u skladu s urbanisticko —
arhitektonskim obiljezjima prostora te prema stupnju konsolidiranosti predjela a u skladu s
planiranom namjenom prostora. Podrucja pojedinih nacina gradnje te elementi uvjeta gradnje i
uredenja parcele prikazani su na grafickom prilogu 3B Nacin gradnje.

Gradevna Cestica mora imati veli€inu, povrSinu i oblik koji omogucava njeno funkcionalno i
racionalno koristenje i gradnju u skladu s odredbama ovoga plana.

Gradevna Cestica u planiranim zonama mora se nalaziti na uredenom gradevinskom zemljistu,
uz sagradenu javnu prometnu povrSinu i sa mogucnoScu prikljuCenja na komunalnu
infrastrukturu.

Iznimno, gradenje se moze dopustiti i na neuredenom gradevinskom zemljistu ukoliko je Grad
Krapina preuzeo obvezu izvedbe prometne i komunalne infrastrukture planirane ovim Planom i
ukoliko su izvedeni barem zemljani radovi na izgradniji istih.

Po nacinu gradnje dopustena je izgradnja samostojecih gradevina te gradevina koje se grade
na poluugradeni nacin. Samostoje¢a gradevina je gradevina koja sa svih strana ima neizgraden
prostor (vlastitu Cesticu ili javnu povrSinu). Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin
(dvojne gradevine) jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne gradevne
Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu. Zid izmedu dviju gradevina mora se izvesti kao
protupoZzarni.

Gradevinu je moguce graditi samo unutar podrucja gradivog dijela zone koji je prikazan na
grafickom prilogu 3.B. Nacin i uvjeti gradnje. Osim gradivog dijela zone, poloZaj gradevine
odreden je i najmanjim propisanim udaljenostima od ostalih gradevina te od ruba gradevne
Cestice. Rub ,gradivog dijela zone" prema ulici (oznacen na grafickom prilogu 3.B.) predstavlja i
preporudljivu_gradevnu crtu. Na mjestima koja su na grafickom prilogu 3.B. oznacena kao
Lpotezi vazni za urbanu sliku predjela“ rub gradivog dijela zone predstavlja obaveznu gradevnu
crtu.

Uvjeti gradnje (visina, bruto razvijena povrsina, oblik i nagib krova i dr.) odredeni su za
izgradnju gradevina osnovne namjene sukladno utvrdenoj namjeni povrSina i navedeni u
odredbama za provodenje ovoga Plana. Nacin i uvjeti gradnje gradevina drugih namjena unutar
zona osnovne namjene isti su kao i oni koji su odredeni za gradevine osnovne namjene koja je
pretezita u toj zoni.

Arhitektonsko oblikovanje treba biti suvremeno buduéi da se radi o potpuno novom gradskom
predjelu i o potencijalno velikim volumenima (proizvodno-servisnih) gradevina,. Preporucuje se
jednostavni arhitektonski jezik, Cistih volumena, jednostavne obrade ploha i suzdrzanog kolorita.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama unutar jedne mikrozone te s
ambijentalnim vrijednostima sredine. Gradevine koje se izgraduju kao dvojne moraju s
gradevinom na koju su prislonjene ¢initi arhitektonsku cjelinu. Ovo se osobito odnosi na
zajedniCku visinu vijenca, zajedni¢ku gradevnu crtu te na uskladenje oblikovanja uli€nog
procelja.

Krovovi mogu biti ravni, shed ili kosi. Na zgradama velike tlocrtne povrsine (iznad 1200 m?)
treba izbjegavati kose krovove tradicionalnog nagiba — poZeljni su ravni krovovi ili plitki kosi
krovovi sakriveni nadozidom.
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3.6.2. MJERE ZASTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | POSEBNOSTI | KULTURNO -
POVIJESNIH | AMBIJENTALNIH CJELINA

Mijere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti, podrucja posebnih ograni€enja u koristenju te
kulturno - povijesnih cjelina propisane su zakonom i posebnim propisima.

Unutar podru¢ja obuhvata UPU-a nema kulturno - povijesnih cjelina i gradevina i prirodnih
vrijednosti koje bi se $titile mjerama ovog UPU-a.

3.6.3. PODRUCJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREDENJA | ZASTITE

Svrha posebnih mjera uredenja i zastite mjera je da potaknu provodenje novog koncepta
razvitka naselja u gospodarskom, prometnom, kulturnom i svakom drugom smislu te da
temeljem prostornih mogucnosti definiraju dinamiku i sadrzaj pojedinih razvojnih programa.

Na razini Grada Krapine sustavna primjena UPU-a osigurati ¢e se kroz:

- organizaciju i osposobljavanje gradskih upravljackih struktura za poduzetni¢ko, odnosno
partnersko ponasanje;

- redovno donoSenje programa mjera za unapredenje stanja u prostoru kao temeljnog
operativhog dokumenta za odredenje prioriteta i dinamike urbanog uredenja opcine,
- valorizaciju postojecih te izradu novih studija urbanih prostora i to:

- u okviru zakonom reguliranog sustava dokumenata prostornog uredenja, razli€itim
prostornim, urbanisti¢ko — arhitektonskim studijama i projektima te sli¢nim
aktivnostima;

- odredivanje (programom mjera i proraéunom Grada Krapine) posebnih sredstava za
otkup zemljita za gradske, javne i drudtvene potrebe te zasti¢ena podrucja,
provedbu mjera i oblika prostornog uredenja Grada u cilju sanacije prostora i
poticanje zaposljavanja.
3.6.3.1. Zastita posebnih vrijednosti i obiljezja
Zastita posebnih vrijednosti i obiljeZja odnosi se prvenstveno na:

sanaciju podrudja, cjeline i dijelova ugrozenog okoliSa

U cilju zastite prostora potrebno je ozelenjavanjem i drugim hortikulturno — krajobraznim
tehnikama urediti zemljiSte uz zone gospodarskih proizvodnih i poslovnih djelatnosti te uz
infrastrukturne gradevine.

sanacija podruc¢ja ugrozenog bukom

U cilju za$tite od prekomjerne buke potrebno je identificirati potencijalne izvore buke te
kontinuirano vrsiti mjerenja buke u najugrozenijim podrucjima (prostori uz frekventnije
prometnice i proizvodne pogone).

3.6.3.2. Podrugja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

Za podrucje obuhvata UPU-a nije predvidena izrada planova nizeg reda (Detaljni planovi). Svi
elementi od vaznosti za podrucje za koje se UPU donosi (detaljna namjena i osnovni uvijeti
koriStenja povrsina, rezimi uredivanja prostora, nacin opremanja prometnom i komunalnom
infrastrukturom, uvjeti za gradnju, smjernice za oblikovanje, koristenje i uredenje prostora)
definirani su ovim UPU-om.

3.6.4. MJERE POSEBNE ZASTITE

Kriteriji za provedbu mjera zastite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na
geografskim i demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva,
infrastrukture i svih drustvenih djelatnosti, kao i na procjeni ugrozenosti ljudi i podrucja prirodnim
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nepogoda, mehanitko-tehnoloskim i ekolodkim nesre¢ama i povredljivosti od eventualnih ratnih
razaranja. Mjere posebne zastite sastoje se od osnovnih i specifiCnih mjera i zahtjeva.

Osnovne mijere i zahtjevi zastite i spaSavanja u najvecoj mjeri sadrzane su u nacelima i
mjerama planiranja prostora.

Specificne mjere i zahtjevi zastite i spaSavanja opéenito obuhvacaju:

- mjere kojima se osigurava zasticenost stambenih, poslovnih i drugih gradevina, smanjuje
njihova izlozenost i povredljivost od razaranja (odredivanjem visine gradevina, gustoce
izgradenosti, zelenih povrsina, udaljenosti izmedu gradevina i sli¢no),

- mijere koje omogucavaju ucinkovitiju evakuaciju, izmjestanje, spasavanje, zbrinjavanje,
sklanjanje i druge mjere zastite i spasavanja ljudi,

- mjere koje omogucavaju fleksibilnost prometa i infrastrukture u izvanrednim uvjetima,

- mjere koje omogucéavaju lokalizaciju i ograni¢avanje dometa posljedica pojedinih prirodnih
nepogoda i drugih incidentnih — izvanrednih dogadaja,

- mjere koje omogucavaju funkcioniranje i obnavljanje gradevina u sluCaju oStecenja
(protupotresno i protupozarno projektiranje i sli¢no).

3.6.4.1. Zastita od pozara i eksplozija

Mijere zastite od pozara predloZzene su na temelju odredbi Zakona o zastiti od pozara (NN br.
58/93.).

Pri projektiranju treba voditi raCuna da gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina
najmanje 4 metra radi sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine. Ta udaljenost moze
biti iznimno manja ukoliko se dokaze da se pozZar ne moze prenijeti na susjedne gradevine,
uzimajuci u obzir pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala
gradevine, veliinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr. Ako se to ne mozZe dokazati
onda gradevine medusobno moraju biti odvojene pozZarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90
minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov
vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov najmanje 0,5 metara ili zavrSava
dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duzine najmanje 1 metar neposredno ispod pokrova
krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na duzini konzole.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba i materijalnih sredstava iz gradevina i gadenja pozara na
gradevini i otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz i povrSinu za operativni
rad vatrogasaca odredenu prema posebnom propisu.

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreza mora se predvidjeti vanjska hidrantska
mreza s osiguranim potrebnim pritiskom vode i profilom cjevovoda.

Za protupozarnu zastitu potrebno je osigurati uvjete opskrbe vodom i druge uvjete prema
vazec¢im zakonskim i drugim propisima.

Ostale potrebne mjere zastite od pozara (crpiliSta, mjesta smjeStaja sredstava i opreme za
gasSenje pozara i dr.) bit ¢e odredene Planom zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija za
podru¢je Grada (Pravilnik o sadrZzaju plana zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija, NN br.
35/94, ispr. 55/94) koji se temelji na Procjeni ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija
(Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloSke eksplozije, NN br. 35/94).

Sukladno posebnim propisima potrebno je ishoditi suglasnost nadlezne Policijske uprave za
mjere zastite od poZara primijenjene projekthnom dokumentacijom za zahvate u prostoru na
gradevinama, odredenim prema tim popisima.

Za provedbu mjera zastite od eksplozija pri projektiranju i izgradnji plinovoda i prikljuCaka
moraju se postovati minimalne sigurnosne udaljenosti (svijetli razmak postojecih i planiranih
instalacija i gradevina).

Podruc¢jem obuhvata prolazi magistralni plinovod DN 500/50 sa ukupnom Sirinom pojasa od 60
m, u kojem je zabranjeno graditi zgrade namijenjene boravku ljudi, bez obzira na stupan;j
sigurnosti plinovoda.
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Svaka gradevina imat ¢e na plinskom ku¢nom priklju¢ku glavni zapor putem kojeg se zatvara
dotok plina za doti¢nu gradevinu, a na plinovodima ¢e biti ugradeni sekcijski zapori kojima se
obustavlja dotok plina za jednu ili nekoliko ulica u slu€aju razornih nepogoda.

Sve mijere sigurnosti i zastite predvidene posebnim Zakonom i drugim propisima treba u cijelosti
primijeniti pri izradi glavnog i izvedbenog projekta plinovoda.

3.6.4.2. Zastita od elementarnih nepogoda

U svrhu efikasne zaStite od potresa neophodno je konstrukcije svih gradevina planiranih za
izgradnju na podrucju uskladiti sa posebnim propisima za VIII seizmi¢ku zonu. S obzirom na
mogucénost zakréenosti prometnica uslijed uruSavanja gradevina i objekata potrebno je osigurati
puteve za evakuaciju ljudi i materijalnih dobara.

Zastita od poplava je prijeko potrebna djelatnost koja bitho utjeCe na proizvodnju dobara i
zivotni standard. Ta djelatnost, poCevSi od izbora rjeSenja zastite, izgradnje, koristenja i
odrzavanja, mora se osnivati na ekonomskoj racionalnosti. Kriteriji zastite od poplava usvajaju
se zavisno od namjene i na€ina koriStenja podrucja:

- naselja, industrijske zone i glavne prometnice Stite se od 50. ili 100. godisnjih velikih
voda

- poljoprivredne povrsine Stite se od 25. ili 50. godisnjih velikih voda
- Sumske povrSine brane se od velikih voda koje se pojavljuju jednom u 25. godina.

Buduéi da na podru¢ju UPU-a dolazi do prenamjena u koriStenju prostora, poljoprivredno
zemljiste (livade, pasnjaci...) postaje zona gospodarstva, dolazi i do poveéanja stupnja zastite
od velikih voda, u skladu s gore navedenim. Prilikom izrade projektne dokumentacije (idejni,
glavni projekti), za promatrano podrucje, svakako treba uzeti u obzir promjene stupnja zastite
od velikih voda.

Oborine, mecave i snjezni nanosi mogu nanijeti Stetu starijim objektima i uzrokovati razne
poremecaje na relativno kraci period. Snjezni pokriva¢ koji u kratkom vremenskom razdoblju
(padalina tijekom 24 sata) mozZe doseci i viSu visinu od 50 cm, bitno ¢e poremetiti opskrbu
vitalnim proizvodima, ZiveZznim namirnicama, elektricnom energijom, odvijanje cestovnog i
zeljeznickog prometa te pruzanje hitne medicinske pomodi i sl.

U cilju zastite od nanosa snijega potrebno je organizirati u€inkovitu zimsku sluzbu za CiS¢enje
prometnica i odrzavanje njihove prohodnosti tijekom zimskih mjeseci.

3.6.4.3. Zastita od ratnih opasnosti

Mjere zastite od ratnih opasnosti planiraju se da bi se otklonile ili umanjile posljedice ratnih
djelovanja. Prema Pravilniku o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima
se moraju graditi sklonista i drugi objekti za zastitu (NN br. 2/91 i 74/93), a koji razlikuje 1.-IV.
kategorije ugroZenosti za koje vrijedi obveza gradnje skloniSta i drugih objekata za zastitu
stanovniStva prema viSe kriterija, podrucje Krapine, kao centar Zupanije spada u naseljena
mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i drugi objekti za zastitu.

Sklonista su namijenjena sklanjanju ljudi i stvari potrebnih za prezivljavanje u vrijeme
autonomije sklonista, pri zastitnom rezimu sklanjanja.

Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom skloni§ta osnovne i dopunske zaStite te
prilagodivanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju
sklanjanja ljudi.

SkloniSta mogu biti gradena kao jednonamjenska iskljuivo za sklanjanje i dvonamjenska

skloniSta s mirnodobskom namjenom. Prednost se svakako daje dvonamjenskim, skloniSnim
objektima.

Dvonamjenska sklonista trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe u suglasnosti s Ministarstvom
unutarnjih poslova, a u slu€aju ratnih opasnosti trebaju biti u najkratem vremenu (24 sata)
sposobna za potrebe sklanjanja. Sklonista gradena iskljuivo za sklanjanje (jednonamjenska)
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mogu primiti odredene mirnodopske sadrZaje koji ne zahtijevaju neke posebne standarde, s tim
da se u slu€aju potrebe mogu brzo isprazniti.

Sklonista se planiraju i projektiraju kao dvonamjenske gradevine u skladu s opredjeljenjima i
interesima investitora i smjernicama dokumenata prostornog uredenja, uzimajuéi u obzir
racionalnost izgradnje, vrstu i namjenu gradevine, prosjecan broj ljudi koji borave, rade ili su u
poslovno-usluznom odnosu u gradevini, ugrozenost gradevine, geoloSko-hidrolodke uvjete
gradenja i slicno. Lokaciju pojedinog sklonista ili dvonamjenskog objekta treba predvidjeti tako
da je pristup omogucen i u uvjetima ruSenja gradevina.

Sklonista se trebaju projektirati i graditi u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim normativima za
sklonista (Sluzbeni list, br. 55/83), preuzetim Zakonom o normizaciji (NN br. 55/96), koji
propisuje sve uvjete izgradnje sklonidta za zastitu stanovnistva od ratnih djelovanja. Primjena
ovog pravilnika kojim se regulira pitanje izgradnje objekata za zastitu stanovnistva u cijelosti je
obvezna (do donoSenja novih propisa).

Prilikom izgradnje skloniSta potrebno je:
sklonista planirati ispod gradevina kao najnize etaze
osigurati potreban opseg zastite (50 do 100 kPa)
— osigurati rezervne izlaze iz sklonista.
Broj skloniSnih mjesta treba odrediti prema vrsti:

— poslovni i proizvodni sadrzaji - za dvije tre¢ine ukupnog broja djelatnika, a pri radu u vise
smjena za dvije trecine djelatnika u najvecoj smjeni u vrijeme rada,

— trgovacki sadrzaji - za dvije tre¢ine ukupnog broja djelatnika te za kupce dvostruko od
broja prodavaca.

Sklonista ne treba graditi:
~ u gradevinama za privremenu uporabu,
— u neposrednoj blizini skladista zapaljivih tvari,
— u podrucjima s nepovoljnim geoloSko-hidroloskim uvjetima.

3.6.4.4. Ostale mjere zastite

Mijere zastite od epidemija ljudi i zivotinja treba provoditi u€inkovitom i pravodobnom akcijom
nadleznih zdravstvenih i veterinarskih sluzbi. Pojava epidemije kod ljudi moze se pojaviti: nakon
elementarnih nepogoda, iz endemskih ZariSta u svijetu posebno poznate kao karantenske
bolesti i zarazne bolesti koje se pojavljuju uz konzumiranje zarazene hrane i higijenski
neispravne vode.

Ekoloska zagadenja moguc¢a su kao posljedica nesrece u cestovnom prometu s posljedicom
ispustanja opasnih tvari. Moguc€e je zagadenje Covjekove okoline zbog neodgovarajuéeg
zbrinjavanja uginulih Zivotinja i otpadnih dijelova, neodgovaraju¢eg zbrinjavanja otpada i
opasnih tvari, kao i neadekvatnog zbrinjavanja otpadnih voda.

Tehnoloska (industrijska) nesre¢a je nenamjerni i neocekivani dogadaj koji nastaje
koriStenjem opasnih tvari, a koja uzrokuje Stetu za Zivot i zdravlje ljudi, imovinu i okolis.
Opasnost od tehnoloskih nesrec¢a proizlazi iz proizvodnje, prerade, skladiStenja i manipuliranja
opasnim tvarima. Vrste opasnih tvari i njihove grani¢ne koli¢ine navedene su u dodatku I.
Zakona o potvrdivanju Konvencije o prekograni¢nim ucincima industrijskih nesre¢a (NN
Medunarodni ugovori, broj 7/99). Preventivne prostorno-planske mjere za spreCavanje
posljedica nesre¢a provode se odabirom lokacija za potencijalno opasne djelatnosti i te
provodenjem svih posebnih propisa za izgradnju gradevina te odredivanjem prometnih koridora
za transport opasnih tvari.
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3.7. SPRJECAVANJE NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS
3.71. ZRAK

buduénosti, valjalo bi uvesti stalni nadzor i provoditi mjerenja na pogodnom mjestu.

Preporuena vrijednost kakvoCe zraka obzirom na rezultate mjerenja onecliSCenja zraka
taloznom tvari iznosi 20 g/100 m? na dan.

Osim ovog parametra, svakako bi, posebice nakon izgradnje i po¢etka rada gospodarskih zona,
trebalo utvrditi koncentracije olovnih spojeva, duSikovih oksida, ugljik-oksida, kao i konacnih
produkata izgaranja goriva u motorima te koli€ine lebdecih Cestica u zraku.

mjere za smanjenje utjecaja prometa na zrak: uredenjem odgovarajucih zelenih povrsSina stvoriti
¢e se tampon zone izmedu prometnica i okolne izgradnje. U ugrozenijim dijelovima zeleni pojas
se osim drvoreda moze sastojati i iz grmolikog parternog zelenila kako bi se stvorila barijera
koja spre€ava prodor Stetnih tvari u pje$acki i stambeni dio.

mjere za smanjenje mogucéeq zagadenja uzrokovanog gospodarskim pogonima:

o prilikom izgradnje novih pogona potrebno je provoditi preventivhe mjere zastite koje po
potrebi ukljuCuju i izradu stru€¢ne procjene utjecaja na okoli§ s prijedlogom mjera za
spreCavanje eventualnih negativnih utjecaja;

o gdje god to prostorne mogucnosti dozvoljavaju treba realizirati zeleni pojas.

3.7.2. TLO

Specifian vid zagadenja tla u urbanim cjelinama je nekontrolirano odlaganje krutog i tekuceg
otpada.

U bliZzoj okolici naselja ¢est uzrok zagadenja je prekomjerna i nestru¢na primjena agrotehnickih
mjera 8to mozZe dovesti do bitnih poremecaja ekosustava i naruSavanja prirodnih odnosa.

Devastaciji su narocito izlozene upravo javne povrSine, korita vodotoka te povrSine uz
prometnice i puteve, koje predstavljaju potencijal za ozelenjavanje i trajno uredenje. Planom
namjene povrsina u sklopu UPU-a, definirana je planska namjena svih povrSina sa naglaskom
na smanjenje bilo kakvog negativnog utjecaja na tlo.

3.7.3. BUKA | VIBRACIJE

Utjecaj buke na kvalitetu uvjeta zivota veoma je velik te se zbog toga intenzivha buka smatra
jednim od najneugodnijih utjecaja na Zivotnu okolinu. Uz buku su Cesto vezane i vibracije koje
imaju negativan utjecaj na kvalitetu gradevnog fonda.

Do sada na podrucju UPU-a nije bilo sustavne kontrole i pra¢enja razine buke.

Zakonom o zastiti od buke (NN 20/03) i Pravilnikom o najviSim dopustenim razinama buke u
sredini u kojoj rade i borave ljudi (NN 145/04) propisane su najvise moguée dopustene razine
buke na vanjskim prostorima koje iznose:

najvise dopustene
zona namjena prostora razine vanjske buke u dBA
dan no¢

Poslovno - stambena zona sa gradevinama
javne namjene unutar gradskog sredista,

1. zone duz autoputeva i glavnih gradskih prometnica 65 50
Izvan granice obuhvata
Industrijska, skladiSna i servisna podrucja, unutar zona - u skladu s propisima zastite na radu
2 te podrucja transportnih terminala, na granici zona - buka ne smije prelaziti dopustene
) bez stanova razine u zoni s kojom granici
veljac¢a 2009.
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U cilju zastite od prekomjerne buke na podrucju UPU-a potrebno je:
- identificirati potencijalne izvore buke,
- kontinuirano vrsiti mjerenja buke u najugrozenijim podrucjima.

Veliki dio urbanistiCkih zastitnih rjeSenja koja su navedena vezano na problem zastite zraka,
imat ¢e neposredne efekte i na smanjenje razine buke.

3.7.4. VODA

Glavni izvori zagadenja voda u naseljima su otpadne vode, a zatim slijede i drugi uzroci kao $to
su ispiranja zagadenih povrSina i prometnica, erozija i ispiranje tla, aplikativna sredstva u
poljoprivredi, gnojiSta, a moze doci i do povremenih izvanrednih zagadenja uslijed havarija,
remonta, nepaznje i slicnog.

Zastita voda od zagadenja je problem koji zahtjeva multidisciplinarni pristup na nekoliko razina,
ali najvaznije je, na razini UPU-a predvidjeti sustav odvodnje sa adekvatnim prociS¢avanjem.
Prilikom izgradnje gradevina i pogona, ve¢ od faze projektiranja, izbora materijala, tehnickih i
tehnoloskih rieSenja, pa do nadzora, valja ugraditi mjere i metode u funkciji zastite voda.
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2.1ZVOD IZ PPU GRADA KRAPINE
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Kartografski prikaz 1.1. KoriStenje i namjena povrsSina;
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Kartografski prikaz 2.1. Promet;
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Kartografski prikaz 2.2. Posta i telekomunikacije;
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POSTA
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Kartografski prikaz 2.3. Energetski sustav;
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Kartografski prikaz 2.4. Vodnogospodarski sustav;
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Kartografski prikaz 3.1. Podruéja posebnih uvjeta koristenja;
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Kartografski prikaz 3.2. Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju;
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Kartografski prikaz 3.3. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite
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Kartografski prikaz 4. Gradevinska podruéja naselja;
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3. STRUCNE PODLOGE
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4. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA | PROPISA

veljac¢a 2009.

APFPL



UPU GOSPODARSKOG PREDJELA KRAPINA NOVA - JUG

LITERATURA | IZVORI
o Prostorni plan uredenja Grada Krapine, Sluzbeni glasnik Grad Krapine broj 2/02, 12/03,
16/04, 5/07).

o Prostorni plan Krapinsko-Zagorske zupanije, Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske zZupanije
br. 4/02

o Studija o utjecaju na okoli§ "Spojna cesta Zabok (D24) — Krapina (D1)"

o Strategija prostornog uredenja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno planiranje
Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, Zagreb,
srpanj 1997.

o Program prostornog uredenja Republike Hrvatske, Zavod za prostorno planiranje
Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i stanovanja Republike Hrvatske, Zagreb,
svibanj 1999.

o PovrSine zupanija, gradova i op¢ina u Republici Hrvatskoj, Drzavna geodetska uprava,
Zagreb, 2002.

o Program zastite okoliSa Krapinsko-zagorske Zupanije, sazetak, Zagreb, 1997.
o Agronomski glasnik, Hrvatsko agronomsko drustvo Zagreb, Zagreb, svibanj-lipanj, 1995.

o Bioloska i krajobrazna raznolikost Hrvatske, Drzavna uprava za zastitu prirode i okolisa,
Zagreb, prosinac, 1999.

o Integralna studija opskrbe vodom Krapinsko-zagorske Zupanije, vodoopskrbni sustav
"Krapina", IGH d.d. Zagreb, Zavod za hidrotehniku

o Vodoprivredno projektni biro d.d., "Globalno koncepcijsko rjeSenje procis¢avanja otpadnih
voda Krapinsko — zagorske Zupanije", Zagreb, lipanj 2003.

o Ostali podaci raznih drzavnih institucija na razini drzave, Zzupanije i grada.

ZAKONI | PROPISI

o Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN br. 76/07)

o Pravilniku o sadrzaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata

prostornih planova
Zakon o zastiti prirode
Zakon o zaétiti okolisa
Zakon o zaétiti od buke
Zakon o zastiti zraka

APFPL

(NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04)
(NN br. 70/05)

(NN br. 82/94, 128/99)

(NN br. 20/03)

(NN br. 178/04)

veljac¢a 2009.



UPU GOSPODARSKOG PREDJELA KRAPINA NOVA - JUG

o Zakon o Sumama (NN br. 140/05)

o Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05)

o Zakon o telekomunikacijama (NN br. 53/94, 122/03, 158/03, 60/04)
o Zakon o zastiti i spasavanju (NN br. 174/04, 79/07)

o Zakon o zastiti od pozara (NN br. 58/93.)

o Zakon o vodama (NN br. 107/95, 150/05)

o Pravilnik o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti (NN br. 151/05)
o Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja,

opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama (NN br. 40/99, 6/01, 14/01)
o Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama

buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)

o Uredbom o grani¢nim vrijednostima emisije
onecis€ujucih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN br. 140/97, 105/02 i 108/03)

o Uredbom o preporu¢enim i grani¢nim

vrijednostima kakvoce zraka (NN 101/96 i 2/97)
o Plan intervencija u zastiti okoliSa (NN br. 82/99)
o Pravilnik o procjeni utjecaja na okoli$ (NN 59/00 i 136/04)

o Pravilnik 0 mjerama zastite od elementarnih
nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i uredivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85, 42/86)

o Pravilnik o kriterijima za odredivanje
gradova i naseljenih mjesta u kojima
se moraju graditi sklonista i dr. objekti
za zastitu (NN br. 2/91, 74/93)

o Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 142/03, 35/94 i 55/94)
o Pravilnik o tehni¢kim normativima za

hidrantsku mrezu za gasenje pozara (Sl.list br. 30/91)
o Pravilnik o sadrZaju plana zastite od pozara

i tehnoloskih eksplozija, (NN br. 35/94, 55/94)
o Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od

pozara i tehnoloske eksplozije, (NN br. 35/94)

veljac¢a 2009.

APFPL



UPU GOSPODARSKOG PREDJELA KRAPINA NOVA - JUG

5. ZAHTJEVI | MISLJENJA

iz ¢lanka 79. i ¢lanka 94. Zakona o prostornom
uredenju i gradnji (NN 76/07)
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6a. IZVJESCE O PRETHODNOJ RASPRAVI
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6b. 1IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI
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UvoD

Temeljem ograniCenog prikupljanja ponuda Grada Krapine za izradu UPU-a "Krapina Nova -
jug" u Krapini (u daljnjem tekstu UPU), ponude broj 153/06-01 od 5. rujna. 2006. koja je
prihvacena Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu UPU-a (Klasa: 361-01/06-
01/39, Urbroj: 2140-01-01-06-02 od 25. kolovoza 2006.) sklopljen je ugovor o izradi istog plana
(Klasa: 361-01/06-01/39, Ur.broj: 2140/01-06-04 od 26. rujna 2006.).

Potrebe izrade UPU-a proiza$le su prvenstveno iz potrebe uredenja nove poduzetnic¢ke zone i
izgradnje prometne i komunalne infrastrukture kao preduvjeta razvoja grada u tom podrucju.
Razvojem poduzetni¢ke zone ostvarila bi se jedna od bitnih pretpostavki za razvoj proizvodne i
poslovne djelatnosti, a time i kontinuitet u porastu zapo$ljavanja.

Izrada ovog UPU-a predvidena je i Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru na
podru¢ju Grada Krapine ("Sluzbeni glasnik Grad Krapine" br. 03/06). Za izradu UPU-a Grad
Krapina osigurao je digitalnu katastarsku kartu (k.o. Velika Ves) u mijerilu 1:5000 te PPUG i
PPUG Krapina u .jpg formatu.

Cjelokupni UPU izraden je u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji(NN 76/07),
Pravilnikom o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) kao i drugih
odgovarajuéih zakona koji pokrivaju problematiku prostora za koji se izraduje ovaj UPU.

1. POLAZISTA

OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU
Prostorni obuhvat plana

Podrucje obuhvata UPU-a nalazi se u juznom dijelu grada Krapine. Obuhvat UPU-a odreden je
Prostornim planom uredenja Grada Krapine.("Sluzbeni glasnik Grad Krapine" br. 2/02, 12/03,
16/04, 5/07).

Tako utvrdeno podrucje obuhvata ima ukupnu povrsinu od 41,97 ha.

Zastita prirodne bastine

Na temelju podataka Ministarstva zastite okoliSa i prostornog uredenja, Uprave za zastitu
prirode na podruc¢ju obuhvata UPU Krapina Nova — jug ne postoje lokaliteti zasticeni temeljem
Zakona o zastiti prirode (NN 162/03). Obilaskom terena nisu pronadene vrste ni stanista koja bi
se trebala predloziti za zastitu.

Vazno je ovom prilikom spomenuti da je, prema podacima Drzavnog zavoda za zastitu prirode,
cijelo podrucje Grada Krapine sastavni dio preliminarne Nacionalne ekoloSke mreze.

Prema ornitoloskim studijama Zavoda za ornitologiju HAZU-a &itavo podrucje obuhvata Grada
Krapine vrednovano je kao dio podru¢ja vaznog za ptice EU-a, tzv. SPA podrucje (dio
najpovoljnijeg podrucja za zastitu pti€jih vrsta iz Direktive |, donesene 1979. godine s ciliem
dugorocnog o€uvanja svih divljih pti¢jih vrsta i njihovih vlaznih stanista na teritoriju EU-a).

Ovo je vazno jer, iako na samom obuhvatu UPU-a nema posebne zastite, on je dio
jedinstvenog prostora na kojem je mogué¢ meduutjecaj. Imajucéi to na umu, kao i preporuku o
oCuvanju prirodnih, krajobraznih i graditeljskih vrijednosti Sireg podrucja, potrebno se prilikom
izgradnje i koriStenja objekata na podrucju obuhvata UPU-a pridrzavati odredbi Plana, kao i
druge pozitivhe zakonske regulative koja se odnosi na to podrucje.
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Zastita graditeljske bastine

lako Grad Krapina obiluje kulturno-povijesnim spomenicima na podrucju obuhvata UPU Krapina
Nova — jug prema evidenciji kulturnin dobara Uprave za zastitu kulturne bastine,
Konzervatorskog odjela u Zagrebu ne postoje zasti¢eni spomenici kulture.

Gospodarski pokazatelji

Krapina ima dugogodisnju tradiciju industrijskog sredista. Zbivanja koja su dovela do oslabljenja
industrije u cijeloj R. Hrvatskoj, pa tako i u Krapinsko-zagorskoj Zupaniji, odrazila su se i na
stanje u industriji grada Krapine. Mnoge firme su propale, a neke rade sa bitno smanjenim
brojem zaposlenika. Posebno je pogodena tekstilna industrija koja je u Krapini imala dugu
tradiciju i zapoSljavala velik broj zaposlenika. Demografski pokazatelji govore da je Krapina
zadrZala svoj status regionalnog sredista u koje doseljavaju ljudi iz okolnih naselja, prvenstveno
u potrazi za zaposlenjem i obrazovanjem. Sa slabljenjem poljoprivredne proizvodnje, ta je
pojava jo$ naglaSenija (oslabljen interes mladih za poljoprivredu, velik udio starackih seoskih
domacinstava, male obradene povrsine).

Novonastala situacija rezultirala je novim videnjem gospodarskog razvoja u kojem ¢e naglasak
biti na privatnoj inicijativi, te na malom i srednjem poduzetnistvu.

Uzimajuéi u obzir postoje¢e stanje i procjenjujuéi buduce zahtjeve razvoja i specifiCnosti
pojedinih dijelova Zupanije, Krapinsko-zagorska Zupanija donijela je 1998.g. “Strategiju razvoja
gospodarskih i drustvenih djelatnosti”.

Prema toj Strategiji razvoj gospodarstva i drustvenih djelatnosti grada Krapine usmjeren je na
razvitak turizma, kulture, obrazovanja, poljoprivrede te

a) Industrije (proizvodnja gradevnih materijala, proizvodnja elektro-strojeva i alata, drvna
industrija, proizvodi visoke strojne obrade, graficka industrija, keramiCarska industrija,
konzerviranje voc¢a i povr¢a, proizvodnja domace vocne rakije, mini pivovare, mali pogoni za
preradu mesa, mini pekare, sto€na hrana, mini mljekare, proizvodnja svjezeg sira, maslaca i
namaza, proizvodnja domace tjestenine).

b) Obrtnistva

- stari zanati (lon€ari, licitari, medicari, kovaci),

- keramicari (osobito izrada originalnih zagorskih suvenira),
- kuhari,

- tapetari,

- izrada drvne galanterije.

Prostorni pokazatelji

Prostor koji je predviden za izgradnju gospodarskog predjela “Krapina Nova - jug” smjesten je
na jugu grada Krapine, i predstavlja logiCan smijer Sirenja grada.

Dio prostora koristi se kao poljoprivredno zemljiste, dio je zapusSten i obrastao niskim raslinjem i
travom, dok je juznom dijelu obuhvata plana prisutna izgradnja poslovnih (usluzno-trgovackih)
gradevina.

U gospodarskom predjelu Krapina Nova - jug predvidene su pretezito proizvodne i poslovne
djelatnosti, kao 3to su: industrijske, zanatske i komunalno-servisne, a u manjoj mjeri i trgovacke.
Mogucée su djelatnosti s manjih stupnjem oneci¢éenja uz uvjet da se izgrade sve potrebne
gradevine (uredaji za procCiS¢avanje i dr.) i poduzmu odgovarajuée i zakonima propisane mjere
u cilju smanjenja oneciscenja okolisa.

U gospodarskom predjelu Krapina Nova - jug treba podizati sve one djelatnosti kojima zbog
veli€ine, oneciS¢enja okoliSa i zbog drugih razloga nije mjesto u gospodarskim predjelima
mjesta Krapine (tj. unutar obuhvata GUP-a).
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OBVEZE 1Z PLANOVA SIREG PODRUCJA
Prostorni plana Krapinsko-zagorske Zupanije

Strategija prostornog uredenja odredila je Krapinu, Oroslavje i Zabok kao gradove Kkoji
zadovoljavaju demografske i socioekonomske kriterije grada.

Prostornim planom Krapinsko-zagorske Zupanije utvrdeno je da u svim veéim naseljima postoje
prostorne pretpostavke za razvoj gospodarstva (industrije, obrtnidtva i malog poduzetnistva).

Grad Krapina vodom se snabdijeva iz izvoriSta u Strahincici koje je zasticeno sa tri zastitne
zone. Vodovod “Krapina” (distributer vode “KRAKOM”) pokriva vodoopskrbno podrucje grada
Krapine i gravitacijskih naselja gdje zivi 15000 stanovnika od kojih je vodom opskrbljeno 52%.

Najznadajniji cestovni pravac koji prolazi Zupanijom na pravcu transverzalnog koridora sjever-
jug, je drzavna cesta D1 koja se poklapa sa medunarodnim cestovnim pravcem E 59 (dio
Pyhrnske autoceste) Nurnberg — Linz — Graz — Macelj — Zagreb — Split.

Zeljeznicki promet ima stogodi$nju tradiciju (od 1886. g.). Kroz Krapinu prolazi pruga Zabok —
Krapina (1886 g) te pruga Krapina — Burmanec — Granica R. Slovenije (1930.9).

Na prostoru Krapinsko-zagorske Zupanije telekomunikacijske usluge obavljaju Hrvatske
telekomunikacije (HT) — Telekomunikacijski centar Krapina (TKC). Glavni objekti — infrastruktura
neophodna za odvijanje telekomunikacijskog prometa su telefonske centrale (ATC) s uredajima
i gradevnim objektima, telekomunikacijski spojni kabeli i telekomunikacijska mreza.

Pretplatni¢ka mreza je na podru¢ju TKC Krapina zavr$ena i formirana, a konstantno se odvijaju
rekonstrukcije i pobolj$anja.

Odvodnja nije rijeSena na zadovoljavajuci nacin. Postoji kolektorski kanal, ali to nije dovoljno.
Lokacija uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda grada Krapine predvidena je u Velikoj Vesi, a
dopunska (alternativna) lokacija u Gornjoj Pacetini. Obje ove lokacije kao i cjelokupni koridori
planiranih kolektora ucrtani su u kartografske priloge PPU-a grada Krapine.

Podrucje Krapinsko-zagorske zZupanije snabdijeva plinom Plinacro d.o.0 Zagreb, a distribuciju
na podrucju Zupanije obavlja Sest distributera, od kojih je jedan “KRAKOM” iz Krapine. Cijelo
podrucje zadovoljavajuce je plinificirano, sa kapacitetom dovoljnom za nova priklju¢enja.

Prostorni plan Grada Krapine

Prostorni plan uredenja Grada Krapine (Sluzbeni glasnik Grada Krapine broj 2/02, 12/03, 13/03)
i Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Grada Krapine (Sluzbeni glasnik Grada Krapine
broj 16/04 i 5/07) uskladeni su s Pravilnikom o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza,
obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98).

Za podrucje Grada Krapine Prostornim planom predvidena je izrada detaljnijih prostornih
planova izvan obuhvata GUP-a. To su: Urbanisticki plan uredenja za gospodarski predjel
Krapina Nova - jug (Velika Ves) i Detaljni plan uredenja za turistiCko-rekreacijski predjel
Semnicke Toplice.

U skladu sa dugogodiSnjom tradicijom gospodarskog i industrijskog sredidta, Krapina takav
status Zeli zadrzZati i u buducnosti, ali s tom razlikom $to ¢e se naglasak sada staviti na malo i
srednje poduzetniStvo, a ne na velike sustave. Shodno tome predvideni su i prostori za
izgradnju gospodarskih zona.

Na podru¢ju obuhvata Prostornoga plana predvidena su podrucja za razvoj gospodarskih
djelatnosti, predjeli za gospodarske namjene gdje su u pravilu mogucée djelatnosti industrije,
obrta, maloga i srednjega poduzetnistva, te komunalnih, usluznih i trgovackih djelatnosti;

PPU-om je predvidena izgradnja i dogradnja postojece prometne mreze.
Izmjenama i dopunama Prostornog uredenja Grada Krapine ( Sluzbeni glasnik grada Krapine
br.5/07) izmijenjena je granica obuhvata UPU gospodarskog predjela na nacin da je proSirena u
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jugozapadnom dijelu. Granica obuhvata je izmijenjena jer je izmijenjena i trasa spojne ceste
Krapina — Zabok, koja je prije Cinila zapadnu granicu obuhvata. Trasa spojne ceste Krapina —
Zabok sada ide isto€nom granicom do sredine obuhvata gdje u koridoru 110 kV dalekovoda
skreCe na sjeverozapad, i na taj nacin dijeli obuhvat na dva dijela: sjeverni — maniji i juzni veci
dio.

PLAN PROSTORNOG UREDENJA

OSNOVNA NAMJENA PROSTORA
Namjene povrsina planirane UPU-om su slijedece:

Gospodarska namjena
Proizvodna — pretezito industrijska (11)
Proizvodna -pretezito zanatska namjena (12)
Gospodarska namjena- poslovna (K)

Zelene povrsine (Z)
Zastitne zelene povrsine (Z)

Povrsine infrastrukturnih sustava (IS)

Razmijestaj i veli¢ina te razgraniCenje povrSina prikazani su na kartografskom prikazu br. 7.
KoriStenje i namjena prostora u mj. 1:2000.

GOSPODARSKA NAMJENA
Proizvodna namjena — pretezito industrijska (11)

U predjelima proizvodne namjene — pretezito industrijske (1) dozvoljena je gradnja sljedecih
gradevina:

- industrijski, proizvodni i zanatski pogoni,

- istrazivacko-proizvodni centri,

- komunalno-servisni pogoni,

- skladisni prostori i logisticki centri,

- pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, mlinovi, susare i slicno,
- kamionska parkiralista i terminali,

- zgrade za sakupljanje, skladistenje i oporabljanje otpada.

Nije dozvoljena izgradnja iskljuCivo trgovackih sadrzaja. (Moguci su trgovacki sadrzaji koji su
vezani uz proizvodne pogone namijenjeni prodaji proizvodnog asortimana kao $to su primjerice
tvorniCke trgovine, trgovine uz zanatske pogone, prodajno-izlozbeni saloni i sl.). Ugostiteljski
sadrzZaji dozvoljeni su kao dio sadrzaja proizvodnog sklopa (kafeterija, kantina, restoran za
zaposlene i sl.), a ne i kao jedini sadrzaj.

Gradnja gradevina u predjelima proizvodne — pretezito industrijske namjene (I11) moguca je pod
sljede¢im uvjetima:

- Najmanja povrsina gradevne &estice je 3.000 m?. Manje gradevne &estice mogu se
spajati i formirati novu gradevnu Cesticu.
- Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) iznosi do 0,5.

- Najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne Cestice.

- Najmanje polovica parkovno oblikovane povrSine parcele mora biti zasadena visokim
drveéem. Visoko drvece u pravilu treba posaditi i na rubovima prema susjednim
parcelama.

- Najveci kis nadzemno je 1,5.
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Gradevine moraju biti gradene na samostojeci nacin u odnosu na gradevine na
susjednim gradevnim Cesticama.

MijeSoviti oblik gradnje (samostojeci, poluugradeni, ugradeni) moguci su u odnosu na
gradevine na istoj gradevnoj Cestici (gradevni sklop).

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica mora biti vec¢a ili jednaka h/2 (gdje h
oznacava ukupnu visinu gradevine u metrima), ali ne manja od 6,0 m.

Najveca dopustena ukupna visina gradevine je 12 metara. Iznimno, dijelovi gradevine
mogu biti i vidi ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnoloSkoga procesa (dimnjak,
filter, kran, smjestaj visokih strojeva i sl.).

Krovovi gradevina mogu biti izvedeni kao ravni, shed ili kosi nagiba do 35°. Treba
izbjegavati svijetle i reflektirajuce boje pokrova.

Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moze se obavljati samo na gradevnoj parceli.

Idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi nacin osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobnai
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu.

Prije priklju€ivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba od nadleZnih komunalnih
poduzeca dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuce tehnicke
dokumentacije.

Proizvodna namjena — pretezito zanatska (12)

U predjelima proizvodne namjene — pretezito zanatske (I12) dozvoljena je gradnja sljedecih
gradevina:

- obrtnicki pogoni,

- zanatski pogoni koji ne onecisc¢uje okolis,

- gradevine za malo poduzetnistvo,

- skladisni prostori,

- tehnoloski parkovi i poduzetni€ko-poslovni centri,

- kamionska parkiralista,

- poslovne, upravne, uredske, ugostiteljske i trgovacke gradevine.

Gradnja gradevina u predjelima proizvodne — pretezito zanatske namjene moguca je pod
sljede¢im uvjetima:

Najmanja povrdina gradevne &estice je 1.500 m?. Manje gradevne &estice mogu se
spajati i formirati novu gradevnu Cesticu.

Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) iznosi do 0,5.
Najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne Cestice.

Najmanje polovica parkovno oblikovane povrSine parcele mora biti zasadena visokim
drvecem. Visoko drvece u pravilu treba posaditi i na rubovima prema susjednim
parcelama.

Najveci kis nadzemno je 1,8.

Gradevine moraju biti gradene na samostojeci ili poluugradeni nacin u odnosu na
gradevine na susjednim gradevnim Cesticama ovisno o podrucju na kojem se nalaze a
Sto je definirano na grafiCkom prikazu 3.B. Nacin i uvjeti gradnje.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica ukoliko se gradi na samostojeci
na¢in mora biti veca ili jednaka h/2 (gdje h oznaava ukupnu visinu gradevine u
metrima), ali ne manja od 6,0 m;

U podrucju posebnog rezima koristenja (koridor magistralnog plinovoda) nije moguca
izgradnja gradevina. Za druge oblike koristenja potrebno je ishoditi suglasnosti nadlezne
pravne osobe odredene posebnim propisima.
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Najveca dopusStena ukupna visina gradevine je 12 metara. lznimno, dijelovi gradevine
mogu biti i viSi ukoliko je to potrebno zbog odvijanja tehnoloSkoga procesa (dimnjak,
filter, kran, smjestaj visokih strojeva i sl.).

Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni, shed ili kosi nagiba do 35°. Treba izbjegavati
svijetle i reflektiraju¢e boje pokrova.

Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila moze se obavljati samo na gradevnoj parceli.

Idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi na€in osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna i
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu;

Prije priklju¢ivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba od nadleznih komunalnih
poduzecéa dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuce tehnicke
dokumentacije.

Poslovna namjena (K)

U predjelu poslovne namjene (K) dozvolijena je gradnja poslovnih gradevina s uredskim
prostorima, trgovackih i ugostiteljskih prostora, benzinskih postaja te manjeg hotela ili motela
(do 30 soba).

Ovaj prostor ima moguénost pristupa i sa lokalne (sabirne) prometnice, kao i sa planirane
«spojne ceste» Krapina — Zabok, pa sadrzaji mogu biti orijentirani i na jednu i na drugu
prometnicu. Za priklju€ak sa ceste viseg ranga treba ishoditi zakonom propisane suglasnosti od
nadleznih institucija.

Gradnja gradevina u predjelima poslovne namjene moguca je pod sljedec¢im uvjetima:

Najmanja povrsina gradevne &estice je 800 m?. Manje gradevne &estice mogu se spajati
i formirati novu gradevnu Cesticu.

Najveci koeficijent izgradenosti gradevinske Cestice (kig) iznosi do 0,5.
Najmaniji prirodni ozelenjeni teren je 30% gradevne Cestice.

Najmanje polovica parkovno oblikovane povrsine parcele mora biti zasadena visokim
drvecem. Visoko drvece u pravilu treba posaditi i na rubovima prema susjednim
parcelama.

Najveci kis nadzemno je 2,0.
Gradevine moraju biti gradene na samostojeci ili poluugradeni nacin.

Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica ukoliko se gradi na samostojeci
nacin mora biti veca ili jednaka h/2 (gdje h oznaCava ukupnu visinu gradevine u
metrima), ali ne manja od 6,0 m;

Najveca dopustena ukupna visina gradevine je 12 metara.

Pozelina je izvedba gradevina ili sklopova gradevina kojima ¢e se pazljivim
kombiniranjem izgradenog i neizgradenog dijela, tretmanom neizgradenog dijela
(prolazi, trgovi, perivojni trgovi) i ponudom sadrzaja u prizemlju (trgovacki, ugostiteljski)
stvoriti prostori i sadrzaji pove€anog urbaniteta i sadrzaja za zaposlenike i posjetitelje
cjelokupnog gospodarskog predjela.

Ograde koje se grade u ovom podru¢ju mogu biti najvise visine 1,5m i moraju biti
providne. Preporudljiva je izgradnja bez ograda ili takva koncepcija ograda kojima ¢e se
omoguciti cjelovito koridtenje prostora, slobodan pristup na prostore javnog koristenja i
medusobna povezanost prostora javnhog koriStenja na susjednim parcelama u vecem
dijelu dana.

Krovovi mogu biti izvedeni kao ravni ili kosi nagiba do 35°. Treba izbjegavati svijetle i
reflektiraju¢e boje pokrova.

Idejnim rjeSenjem potrebno je utvrditi nacin osiguranja parkiraliSnih mjesta za osobna i
dostavna vozila, sukladno posebnom normativu;
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- Prije priklju¢ivanja zgrada na infrastrukturne sustave treba od nadleznih komunalnih
poduzeca dobiti suglasnost na potrebne kapacitete na temelju odgovarajuée tehnicke
dokumentacije.

JAVNE ZELENE POVRSINE

Zastitne zelene povrsine (Z) oblikovane su radi potrebe zastite okoliSa (zastita od buke, zastita
zraka i druge zastitne zone) te zastite vizura sa vaznijih prometnica. Na prostorima za&titnih
zelenih povrsina nije dozvoljena gradnja gradevina. Moguca je izgradnja pjeSackih i biciklistickih
staza i odmorista.

Dijelovi povrSina odredenih za drugu osnovnu namjenu mogu se uredivati kao parkovne i
zelene povrsine.

POVRSINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Povrsine infrastrukturnih sustava su povrsine na kojima se mogu graditi komunalne gradevine i
uredaji i gradevine infrastrukture na posebnim prostorima i gradevnim Cesticama te linijske i
povrSinske gradevine za promet.

Unutar prostora UPU-a definirane su ili rezervirane povrsine, koridori i lokacije za povrSine
prometnih i ostalih infrastrukturnin sustava. Infrastrukturni sustavi (prometni sustav,
telekomunikacijski, energetski sustav i vodno gospodarstvo), a nacin njihovog uredenja i odnos
prema ostalim namjenama u prostoru odredeni su provedbenim odredbama.

Povrdine infrastrukturnih sustava mogu se uredivati unutar prostora odredenih za druge
pretezite namjene.

Svi infrastrukturni sustavi (koridori i uredaji) detaljno su prikazani na posebnim grafiCkim
prikazima a nacin njihovog uredenja i odnos prema ostalim namjenama u prostoru odredeni su
provedbenim odredbama.

Sve javne prometne povrsine unutar gradevinskog podrucja, na koje postoji neposredan pristup
s gradevnih Cestica ili su uvjet za formiranje gradevnih Cestica, moraju se projektirati, graditi i
uredivati na nacin da se omoguc¢i vodenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja,
plinska, elektroenergetska i telekomunikacijska mreza).

Pri projektiranju i izvodenju gradevina i uredaja javne i komunalne infrastrukture potrebno se
pridrzavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i
uredaja te pribaviti suglasnosti tijela ili osoba odredenih posebnim propisima.

Trase i lokacije gradevina javne i komunalne infrastrukture u grafickom dijelu UPU-a
usmjeravajuceg su znacCenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe koje ne
odstupaju od koncepcije rjesenja.

ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA

UPU-om gospodarskog predjela Krapina Nova - jug ostvarena je sljedeca bilanca povrsina:

NAMJENA POVRSINA %
(HA)

I1 (proizvodna, pretezito industrijska) — sjever 9,8368 37,57

I1 (proizvodna, pretezito industrijska) — jug 5,9328

I2 (proizvodna, pretezito zanatska) — jug 8,9261 21,27

I2 — poseban reZim koriStenja 1,5601 3,71

K (poslovna namjena) 1,0602 2,53

Z (zastitne zelene povrsine) 4,0443 9,64

Prometne povrsine 10,6088 25,28

UKUPNO: 41,9691 100,00
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PROMETNA | ULICNA MREZA

Prometnice osnovne ulicne mreze prikazane su na kartografskom prikazu 2.A. Prometna i
ulicna mrezZa i definirane su osima, planiranim popre¢nim profilima te planskim koridorima
prometnice.

Podruc¢jem obuhvata prolazi planirana spojna cesta Krapina — Zabok. Za oCekivati je da ¢e ova
prometnica, nakon $to bude izgradena, biti razvrstana u jednu od kategorija javnih cesta. U
smislu planiranja koridora i prikljuCaka ova prometnica je planom tretirana kao drzavna cesta.

Ovim UPU-om su planirane sljede¢e prometnice:

- glavna spojna prometnica, kojom se omogucava pristup u zonu sa planirane ceste
Krapina — Zabok;

- «sjeverni prsten», odnosno sabirna prometnica u obliku zatvorenog prstena kojim se
omogucuje pristup do sjevernog dijela gospodarske zone;

- «juzni prsten», odnosno sabirne prometnice kojima se omogucuje pristup u juzni dio
zone, veza na zupanijsku cestu 22155 te veza prema jugu;

- spojne veze istok-zapad unutar «juznog prstena» kojima se dodatno strukturira podrucje
gospodarske namjene u juznom dijelu obuhvata.

Planski koridori javnih cesta i ostalih prometnica unutar obuhvata plana jesu:

- javne ceste koje prolaze podruc¢jem obuhvata plana 25-30m
- sabirna i glavna uliCna mreza 22-28 m

Zbog oCekivanog veceg obima prometa teretnih motornih vozila najmanja Sirina kolnika za sve
ulice je 7 m.

Izgradnja sustava nogostupa obvezatna je za sve nove prometnice i postoje¢e prometnice koje
se mogu rekonstruirati prema planom definiranim profilima.

PovrSine za kretanje pjeSaka mogu se graditi i uredivati i kao pjeSacke staze (preCaci, pjeSacki
putevi, staze, Setnice) izmedu usporednih ulica. Najmanja Sirina pjeSacke staze iznosi 1,5 m.
PjeSaCke staze moraju se izvesti kao ravne ili sa blagim rampama koje omogucuju kretanje
osoba s teSko¢ama u kretanju prema posebnim propisima. Na raskrizjima i drugim mjestima
gdje je predviden prijelaz preko kolnika moraju se ugraditi spusteni rubnjaci.

Biciklisticki trakovi, po moguénosti fizicki odvojeni od kolnika, predvideni su na svim potezima
gdje se oCekuje intenzivan biciklistiCki promet. BiciklistiCke staze obvezno se grade i ureduju na
potezima oznaCenima na kartografskom prikazu br. 2.A Prometna i ulicCna mreZa. Na ovom
prikazu definirana je i Sirina planiranih biciklistiCkih staza.

BiciklistiCke staze mogu se graditi i uredivati i na drugim povrSinama. Najmanja Sirina
biciklisticke staze ili trake za jedan smjer voznje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,6 m. Ako je
biciklisticka staza ili traka neposredno uz kolnik, dodaje se zastitna Sirina od 0,75 m. Uzduzni
nagib biciklistiCke staze ili trake u pravilu ne smije biti vec¢i od 8%.

Nova parkiralidta, naroCito veéih kapaciteta potrebno je projektirati i graditi kao tzv. “zelena
parkiralista”. Ukoliko se na gradevnoj Cestici gradi parkiraliSte za vise od 25 parkiraliSnih mjesta
tada uz rub povrSine za parkiranje treba zasaditi Zivicu visine 1,20 m. PoZeljna je i sadnja drveéa u
kombinaciji sa mjestima za parkiranje.

Na javnim parkiraliSstima najmanje 5% od ukupnog broja parkiraliSta mora biti uredeno za
parkiranje vozila invalidnih osoba, a na parkiralistima s manje od 20 PM najmanje 1 PM mora biti
uredeno za parkiranje vozila invalidnih osoba.

Predvida se koriStenje javnih cesta i ulica za javni autobusni prijevoz. Autobusna stajaliSta
moguce je smjestavati unutar koridora prometnica i ulica u skladu s posebnim propisom.

Na stajalistima javnog prijevoza obavezna je postava nadstreSnica za zaklon putnika.
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREZA

POSTA | TELEKOMUNIKACIJE

UPU-om nije planirana izgradnja poStanskog centra na podrucju obuhvata. Nove zgrade poste
(ukoliko se ukaze potreba) mogu se graditi u predjelima poslovne namjene (K) te proizvodne —
pretezito zanatske namjene (12) prema uvjetima za izgradnju koji su za te predjele utvrdeni ovim
Planom.

Postoje¢e i planirane gradevine i mreze telekomunikacije prikazane su na kartografskom
prikazu 2.B. PoSta i telekomunikacije. NacCin gradnje telekomunikacijske mreze prikazan je
idejnim rjeSenjem mreze telekomunikacija. Pri izradi projekata za pojedine segmente mreze
telekomunikacija unutar obuhvacenog podru€ja mozZe doci do manjih odstupanja u tehnic¢kom
rieSenju u odnosu na predlozeno rieSenje, ali bez promjene globalne koncepcije.

Pokretne mreze

Davanje koncesija i prava koriStenja pojedinih frekvencija u nadleznosti je Vlade Republike
Hrvatske, pa ¢e se lokacije pojedinih relejnih tornjeva i odaSilja¢a postavljati u skladu sa
Zakonom o telekomunikacijama i sa Strategijom R. Hrvatske na polju razvoja pokretne (GSM)
telefonije.

Izgradnja baznih stanica pojedinih koncesionara vrsiti ¢e se u skladu sa vazec¢im zakonima i
podzakonskim aktima.

Telekomunikacijski antenski sustavi mogu se graditi kao krovni prihvati, krovni stupovi te
samostojeci stupovi. Antenski sustavi koji se grade kao krovni stupovi ili samostojeci stupovi
moraju imati takve tehniCke karakteristike da iste stupove moZze Kkoristiti viSe koncesionara
odnosno operatora.

Ukoliko u blizini planirane lokacije ve¢ postoji izgraden krovni ili samostojec¢i stup drugog
koncesionara koji zadovoljava tehniCke uvjete za postavu dodatne opreme izgradnja novog
stupa nije dozvoljena.

ENERGETSKI SUSTAV
Plinoopskrba

Podru¢jem UPU-a prolazi magistralni spojni plinovod Rogatec - Zabok DN 500/50. Izgradnja
novih magistralnih plinovoda dozvoljena je samo u zajedniCkom Kkoridoru s postoje¢im
plinovodom.

U zastitnom pojasu Sirokom 30 metara na svaku stranu od osi magistralnog plinovoda:
- zabranjeno je graditi zgrade namijenjene boravku ljudi;
- vanjski rub ceste kod paralelnog vodenja mora biti udaljen minimalno 10 m od plinovoda;

- na mjestu krizanja ceste, odnosno instalacija sa ovim plinovodom kut izmedu osi
cjevovoda mora biti izmedu 90° i 60°,

- na mjestu krizanja sve instalacije (TK, NN, vodovod i kanalizaciju) obavezno poloZiti ispod
magistralnog plinovoda, a medusobni razmak iznosi minimalno 0,5 m s postavljenom
trakom upozorenja,

- kod paralelnog vodenja instalacija minimalna udaljenost od magistralnog plinovoda iznosi
5m,

- za Cestice u koridoru plinovoda pri ishodenju lokacijske dozvole za gradnju, investitor je
duZan ishoditi posebne uvjete nadlezne pravne osobe.

Planom se planira plinifikacija cjelokupnog podru€ja obuhvata prirodnim plinom putem
niskotlatne plinske mreze. Odredene su povrSine i koridori za srednjetlatne plinovode, a
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gradenje i uredenje mjerno-redukcijskih stanica (MRS) ¢e se definirati sukladno pravilima struke
i prema uvjetima lokalnog distributera plina.

Elektroopskrbna mreza

Preko podru€ja obuhvata prelazi nadzemni visokonaponski vod 110 kV napona Zabok —
Krapina koji je u nadleznosti HEP — OPS d.o.0., Prijenosno podrucje Zagreb. Planski zastitni
koridor ovog dalekovoda iznosi 40 m.

Cijelo podrucje gospodarskog predjela «Krapina Nova Jug» napajalo bi se elektricnom
energijom iz nove TS 110/20 kV Krapina Bobovje.

Lokacije za nove trafostanice 20/0,4 kV odredene su UPU-om kao okvirne lokacije potrebne
za elektroopskrbu pojedinih mikrozona prema sljedec¢im parametrima:

— mikrolokacija novih TS je uvjetovana potrebama krajnjih potro$aca;

— nove TS 20/0,4 kV mogu se graditi kao samostojeCe gradevine ili u sastavu vecih
gradevina;

— trase priklju¢nih kabela 20 kV odreduju se projektnom dokumentacijom;
— gdje god je to moguce, priklju¢ni kabeli 20 kV vode se po javnim povrsinama.
Okvirne lokacije novih trafostanica prikazane su na grafickom prilogu 3c Energetski sustavi.

Na podrucju obuhvata planirane trafostanice graditi ¢e se u skladu s aktom uredenja prostora i
posebnim uvjetima drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, na nacin koji ¢e zahtijevati
dinamika izvodenja planirane nove elektroopskrbne mreze te rekonstrukcija postojece. Za
trafostanice treba osigurati gradevne d&estice propisane veliine te odgovaraju¢eg kolnog
prilaza. Trafostanice se ne smiju postavljati na gradevnim crtama koje oblikuju sliku ulica i
drugih javnih prostora.

Podzemne kabelske vodove moguce je polagati u koridorima planiranih prometnica.

Javna rasvjeta na podrucju obuhvata UPU-a izvoditi ¢e se u skladu s idejnim rieSenjima ulica i
posebnim idejnim rjeSenjima.

VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
Vodoopskrba

Distributer vode za grad Krapinu i gravitiraju¢a naselja je ,Krakom* — Krapina.

Van granice obuhvata Plana, ali u neposrednoj blizini (koridorom pruge) prolazi vod DN 400
vodoopskrbnog podsustava ,Krapina“ koji je dio sustava regionalnog vodovoda Krapinsko-
zagorske Zupanije.

Vodoopskrbna mreza unutar obuhvata Plana mora osigurati sanitarne i protupozarne koli€ine
vode te imati izgradenu vanjsku nadzemnu hidrantsku mrezu. Vodoopskrbna mreza predlozena
je prstenasto zatvorena, a trase postojecih i planiranih magistralnih i lokalnih cjevovoda ucrtane
su na kartografskom prilogu 2.D. Vodnogospodarski sustav. UPU-om se planira proSirenje
vodovodne mreZe u cilju jednolicnije i kvalitetnije opskrbe pitkom vodom cijelog podrucja.

Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06) utvrdene su minimalne koli¢ine za
gaSenje pozara ovisno o povrsini objekta koji se Stiti. Raspored nadzemnih hidranata odrediti ¢e
se izvedbenom tehnickom dokumentacijom, a na temelju vazecih propisa za protupozarnu
zastitu. Razmak izmedu hidranata mora biti do 150 m.

Odvodnja otpadnih voda

Dugoroc¢no rjeSenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda sa zone obuhvata mora biti u skladu
sa dugoro¢nim rjeSenjem kanalizacijskog sustava ne samo predmetnog prostora, nego u skladu
sa planiranim konceptom kanalizacijskog sustava Grada Krapine. U tom smislu postojeci
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kanalizacijski sustav ¢e se dograditi kao odvojeni sustav, $to podrazumijeva odvojeno vodenje
fekalnih od oborinskih voda.

Za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje podrucja zahvata potrebno je izgraditi nove kanale
u planiranim kolnim prometnicama. Takoder treba planirati priklju¢enje na buduci glavni odvodni
kanal (kolektor). Idejnim projektom morat ¢e se odrediti mjesto priklju¢ka na glavni kolektor koji
odvodi oborinske i otpadne vode grada Krapine na uredaj za prociS¢avanje otpadnih voda koji
se nalazi juzno od podrucja ovoga Plana.

Odvodnja fekalnih otpadnih voda izvesti ¢e se na nacin da se sve fekalne otpadne vode odvode
u buduci kolektor fekalne kanalizacije. Planirani kolektor ¢e sve fekalne otpadne vode odvoditi
do uredaja za prociscavanje te mora biti dimenzioniran tako da moze prihvatiti i zagadene vode
s podrucja zahvata i dovesti ih do predvidene lokacije uredaja.

Na kanalima treba predvidjeti revizijska okna i okna za prekid pada na svim mjestima gdje je to
potrebno. Svi kanalizacijski vodovi izvesti ¢e se od vodonepropusnih cijevi, a polaganje cijevi
izvesti ¢e se u rovu na podlogu od sitnog pijeska.

Za sakupljanje oborinskih vode biti ¢e predvidene reSetke i slivnici prilagodeni uredenju terena.
Okna ¢e se izvesti od armiranog betona s dodatkom za vodonepropusnost.

Obzirom da izgradnja kolektora i uredaja za proCiS¢avanje predstavlja znacajnu investiciju i
uvjetovanjem njegove izgradnje za izgradnju buduéih objekata onemogucilo bi i odgodilo
pocCetak realizacije zone, predlaze se privremeno rjeSenje dispozicije otpadnih voda za pojedine
gradevne parcele putem vodonepropusnih sabirnih jama, koje se izvode unutar gradevnih
parcela korisnika, uz uvjet redovitog praznjenja i odrzavanja istih te kontrole kakvoce otpadnih
voda na temelju ugovornih odnosa s registriranim i nadleznim pravnim osobama.

Prilikom izrade glavnih projekata, dakle kada bude to¢no odredena namjena pojedinog objekta
u zoni obuhvata, zatrazit ¢e se suglasnost, odnosno mjesto i nacin priklju¢ka, od nadleznog
distributera. Sukladno dobivenim uvjetima i projektantskom rjeSenju iz glavnog projekta vrsit ¢e
se izgradnja komunalne infrastrukture odvodnje buducih objekata.

Oborinske vode su vode koje dotjeCu u kanalizaciju s urbanog podrucja. To su vode od kiSa,
pranja ulica i od topljenja snijega.

Oborinska kanalizacijska mreza predvida se izvesti kao separatna kanalizacija na nacin da se
sve oborinske vode zone prikupljaju i vode do retenciono preljevnog objekta na kojem ce se
zagadene oborinske vode retencionirati i odvesti na kanalizaciju zagadenih fekalnih voda, a sve
ostale oborinske vode putem preljeva preliti u prirodne recipijente.

Prilikom izrade glavnih projekata, dakle kada bude to¢no odredena namjena pojedinog objekta
u zoni obuhvata, zatrazit ¢e se suglasnost, odnosno mjesto i nacin priklju¢ka, od nadleznog
distributera. Sukladno dobivenim uvjetima i projektantskom rjeSenju iz glavnog projekta vrsit ¢e
se izgradnja komunalne infrastrukture odvodnje u fazama, a prema dinamici izgradnje
stambenih, odnosno poslovnih objekata.

OBRADA, SKLADISTENJE | ODLAGANJE OTPADA

Na podrudju Grada Krapina potrebno je poboljSati primarnu reciklazu i odvojeno prikupljanje
otpada. Postupnim uvodenjem odvojenog skupljanja i iskoriStavanja korisnih sastojaka iz
komunalnog otpada mogu se bitho smanjiti troSkovi odlaganja, proSirenja i odrzavanja
odlagalista te ostvariti prihod od prodaje materijala koji se mogu iskoristavati kao sekundarne
sirovine. Uz sve ove financijske efekte ujedno se minimalizira Stetan utjecaj na okolis.

Na podrucju UPU-a potrebno je stoga uspostaviti sustav gospodarenja komunalnim otpadom te
rijeSiti odvojeno skupljanje pojedinih korisnih komponenti komunalnog otpada. Uz pretpostavku
da se u cijelosti koristi potencijal koli¢ina kroz izdvojeno skupljanje papira i kartona, stakla,
metala i bioloSkog otpada, odlagalo bi se svega cca 50 % ukupne koli¢ine komunalnog otpada.

Komunalni otpad potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili ve¢e metalne kontejnere
s poklopcem. Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne spremnike (stari papir,
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staklo, istrodene baterije i sl.). Posude/kontejnere za sakupljanje komunalnog otpada kao i za
prikupljanje korisnog otpada treba smijestiti na parcelu gradevine za svaku gradevinu
pojedinacno ili skupno na javne povrsine ovisno o projektu i posebnim uvjetima komunalnog
poduzeca.

Reciklazna dvorista moguée je organizirati na povrSinama odredenima za gospodarsku
proizvodnu namjenu (11, 12). Reciklazno dvoriSte moze se graditi na gradevnoj Cestici koja se
nalazi na uredenom gradevinskom zemljiStu. Prema susjednim gradevnim Cesticama obavezna
je sadnja Zivice visine 2,20 m. U reciklaznim dvoristima moguce je predvidjeti kontrolirano
prikupljanje opasnog otpada (kiseline, ulja, baterije, boje, pesticidi i slicno).

Postupanje s industrijskim, ambalaznim, gradevnim, elektrickim i elektronickim otpadom,
otpadnim vozilima i otpadnim gumama te opasnim otpadom mora se provoditi u skladu s
posebnim propisima.

UVJETI KORISTENJA, UREDENJA | ZASTITE POVRSINA

Oblici koristenja
Podrucja pojedinih oblika koristenja prikazana su na grafickom prilogu 3A Oblici koriStenja.

Dovrseni dijelovi naselja - odrzavanje i manji zahvati sanacije gradevina propisani su za
gradevne Cestice na kojima se nalaze legalno sagradene gradevine ili su izdane lokacijske
dozvole za gradnju.

Rekonstrukcija - promjena koristenja radi poboljSanja funkcionalnih dijelova naselja odnosi se
na jednu Cesticu na kojoj se nalazi gradevina koju je potrebno rekonstruirati.

Nova gradnja kao oblik koriStenja propisan je za najveci dio podrucja obuhvata koji je danas
neizgraden i neureden. Prije izgradnje ove prostore potrebno je kvalitetno infrastrukturno
opremiti u skladu sa odrednicama ovoga Plana.

Ograni€eni rezim koriStenja — odnosi se na pojas magistralnog plinovoda u Sirini od 30
metara lijevo i desno od osi plinovoda. Unutar ovog pojasa zabranjeno je graditi zgrade
namijenjene boravku ljudi, a za druge oblike koristenja potrebno je ishoditi suglasnosti nadlezne
pravne osobe odredene posebnim propisima.

Nacin i uvjeti gradnje

Podrucja pojedinih nacina gradnje te elementi uvjeta gradnje i uredenja parcele prikazani su na
grafiCkom prilogu 3B Nacin gradnje.

Gradevna cCestica mora imati veli¢inu, povrSinu i oblik koji omoguc¢ava njeno funkcionalno i
racionalno koridtenje i gradnju u skladu s odredbama ovoga plana.

Gradevna Cestica u planiranim zonama mora se nalaziti na uredenom gradevinskom zemljiStu,
uz sagradenu javnu prometnu povrSinu i sa mogucéno3cu priklju¢enja na komunalnu
infrastrukturu.

Iznimno, gradenje se moze dopustiti i na neuredenom gradevinskom zemljistu ukoliko je Grad
Krapina preuzeo obvezu izvedbe prometne i komunalne infrastrukture planirane ovim Planom i
ukoliko su izvedeni barem zemljani radovi na izgradniji istih.

Po nacinu gradnje dopustena je izgradnja samostojecih gradevina te gradevina koje se grade
na poluugradeni nacin. Samostoje¢a gradevina je gradevina koja sa svih strana ima neizgraden
prostor (vlastitu Cesticu ili javnu povrsinu). Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin
(dvojne gradevine) jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne gradevne
Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu. Zid izmedu dviju gradevina mora se izvesti kao
protupozarni.

Gradevinu je moguce graditi samo unutar podru¢ja gradivog dijela zone koji je prikazan na
grafickom prilogu 3.B. Nacin i uvjeti gradnje. Osim gradivog dijela zone, polozaj gradevine
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odreden je i najmanjim propisanim udaljenostima od ostalih gradevina te od ruba gradevne
Cestice. Rub ,gradivog dijela zone" prema ulici (ozna€en na grafickom prilogu 3.B.) predstavlja i
preporudljivu_gradevnu crtu. Na mjestima koja su na grafickom prilogu 3.B. oznacena kao
.potezi vazni za urbanu sliku predjela“ rub gradivog dijela zone predstavlja obaveznu gradevnu
crtu.

Uvjeti gradnje (visina, bruto razvijena povrSina, oblik i nagib krova i dr.) odredeni su za
izgradnju gradevina osnovne namjene sukladno utvrdenoj namjeni povrSina i navedeni u
odredbama za provodenje ovoga Plana. Nacin i uvjeti gradnje gradevina drugih namjena unutar
zona osnovne namjene isti su kao i oni koji su odredeni za gradevine osnovne namjene koja je
pretezita u toj zoni.

Arhitektonsko oblikovanje treba biti suvremeno buduci da se radi o potpuno novom gradskom
predjelu i o potencijalno velikim volumenima (proizvodno-servisnih) gradevina,. Preporucuje se
jednostavni arhitektonski jezik, €istih volumena, jednostavne obrade ploha i suzdrzanog kolorita.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje proCelja i krovista te upotrijebljeni
gradevinski materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama unutar jedne mikrozone te s
ambijentalnim vrijednostima sredine. Gradevine koje se izgraduju kao dvojne moraju s
gradevinom na koju su prislonjene d¢initi arhitektonsku cjelinu. Ovo se osobito odnosi na
zajednicku visinu vijenca, zajedniCku gradevnu crtu te na uskladenje oblikovanja ulicnog
procelja.

Krovovi mogu biti ravni, shed ili kosi. Na zgradama velike tlocrtne povrsine (iznad 1200 m?)
treba izbjegavati kose krovove tradicionalnog nagiba — pozeljni su ravni krovovi ili plitki kosi
krovovi sakriveni nadozidom.

Podruéja i dijelovi primjene planskih mjera zastite

Za podrucje obuhvata UPU-a nije predvidena izrada planova niZzeg reda (Detaljni planovi). Svi
elementi od vaznosti za podrucje za koje se UPU donosi (detaljna namjena i osnovni uvjeti
koriStenja povrSina, rezimi uredivanja prostora, nacin opremanja prometnom i komunalnom
infrastrukturom, uvjeti za gradnju, smjernice za oblikovanje, koriStenje i uredenje prostora)
definirani su ovim UPU-om.
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